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Familia Placa

De encastre Instalacdo de perfil baixo sobre a
bancada

Dimensdes 65 cm

Tipo de energia Elétrica e a gds

Tipo de placa Placa a gds e indugdo

Cédigo EAN 8017709290191

Design

K FH (o] L

Design Classica

Cor Preto

Acabamentos Vidro

Material Vidro

Tipo de vidro Vitrocer@mica preto Eclipse

Bordos do vidro

Vidro sobre aco para maior segurancga e
resisténcia

Design

Grelhas da placa
Queimadores

Material dos queimadores
Comandos

Comandos Slider
Comandos Slider
Posicdo dos comandos
N° de comandos

Cor dos comandos
Cor da serigrafia

Programa/ Funcodes

®

Numero de queimadores a gds

Nimero de zonas de indugdo

Retos
Sim

Nova

Ferro fundido
Contemporanea
Queimadores em bronze
Rotativos

Sim

Branco

Frontais

2

Inox

Cinzento
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Programador desligar automadtico

Numero de zonas com PowerBooster

Nidmero de zonas flexiveis

Botdo On/Off
Niveis de poténcia

Numero total de zonas de cocgdo

Opcoes
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Opcdo MultiZona

Tipo de zona flexivel
Corte na pedra
Funcdo manter quente
Fungdo Grill

Temporizador de fim de
cozedura

Opcdo de Pausa
Temporizador

Alarme acustico de fim
de cocgdo

Sim

MultiZona
482-486x555-560 mm
Sim

Sim

2

Sim

Sim

Especificacdes técnicas

) el 12 [

Anterior esquerdo - Queimador a gds auxiliar - 1.10 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gds rdpido - 3.10 kW

Indicador do tempo
para terminar
Eco-logic opgdo
limitadora de poténcia
Opcao de limitador
poténcia por niveis
Opcdo Showroom -
resisténcias desligadas
para demonstracdo
Opcdo bloqueio de
comandos para
seguranca das criangas

Opcdo TwinZone
Inicio Rapido para
atingir temperaturas
elevadas rapidamente
Avanco Rdpido para
selecdo rdpida dos
niveis de aquecimento

Sim

Sim avangada

2100 a 3700 - step 100 W

Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Ajuste automdtico ao
didmetro do recipiente
Reconhecimento do
recipiente
Reconhecimento
automdtico do
recipiente

Vdlvulas de seguranca
corte rdpido do gds
Ignigdo eletrénica nos
comandos

Ligagdo elétrica

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Desliga
automaticamente por
sobreaquecimento
Desliga
automaticamente em
caso de derrame

Indicador de calor
residual

Protecdo contra inicio
acidental

Sim

Sim

Sim

Sim
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Poténcia elétrica 3700 W Tipo de cabo de para ligagdo monofdsica
nominal alimentacdo
Corrente (Amperes) 16 A Frequéncia (Hz) 50/60 Hz
Tensao (Volts) 220-240V Comprimento do cabo 120 cm
Tensdo 2 (Volts) 380-415V de alimentacgdo
Ficha elétrica No

Ligacdo do gds

Gds Preparada para gds Outras conexdes de gds Ligagdo cénica ao gds
natural incluidas
Ligacdo ao gds Ligacgdo ao gds cilindrica Poténcia nominal do gds 4100 W
Outros injetores Para gds butano
incluidos
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Acessdrios Compativeis

5MPV3MB GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para
cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensées LxP: 410 x 240 mm

LGCN TPKPLATE

p Para unir placas e dominds a gds,

\ mistas ou de indugdo em vitrocerémica e
D com bordos retos Material: ago inox
"W Extensivel: 475-495 mm

Placa universal com asas. Ideal para
cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensdes LxP: 410 x 240 mm

SMEG SPA 14/06/2025
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Symbols glossary

of

Detec¢do automdtica dos recipientes: a placa
deteta automaticamente a zona onde estd o
recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta
selecionar a poténcia.

Lava-louga com instalagdo superior mas com
perfil baixo.

Bloqueio de comandos: opgdo que permite
bloquear os comandos. Muito util para proteger
as criangas.

O painel de controlo slider permite ajustar a
temperatura simplesmente deslizando o dedo
nos comandos.

Consiste numa placa em aco fixa na base do
vidro. Esta base dd mais resisténcia as placas,
podendo estas serem utilizadas mesmo com o
vidro acidentalmente quebrado.

Funcdo manter quente: ideal para manter a
refeicdo em espera. A zona mantém-se a 60°C
pelo tempo mdximo de 120 min.

Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e
recipientes retangulares até 23 x 36 cm.
Ativando as duas zonas, frontal e posterior,
através da opgdo Multizona, o programador
eletrénico faz a reparticdo equitativa da energia
para que os alimentos recebam a mesma
temperatura e tenham uma coc¢do homogénea.

Pausa: para interromper a coc¢do. Quando
reiniciar manter-se-do as opg¢des selecionadas
anteriormente.

Inicio Rdpido: através desta funcdo é possivel
atingir o nivel de aquecimento selecionado, em
menor tempo. As zonas de cozedura partirdo na
poténcia mdxima para depois ser diminuida, uma
vez atingido o nivel de poténcia selecionado.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o
tempo decorrido desde o inicio da cozedura.

R 4
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@

PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe
na poténcia mdxima sempre que se torne
necessdrio cozinhar os alimentos de forma muito
intensa e rdpida. Tem limitador de tempo devido
4 poténcia elevada.

Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela
Smeg, as grelhas em ferro fundido sdo
resistentes a altas temperaturas e estdo
desenhadas para facilitar a circulagdo doare o
posicionamento dos recipientes.

Knobs control

a escuriddo transforma-se em luz

Ao selecionar a fungdo grill, a placa une as duas
zonds - anterior e posterior - e estabelece o nivel
8 para cocgdo durante alguns minutos. Depois,
vai soar o alarme para avisar que podemos
estabelecer a cocgdo no nivel 6.

Protecdo de sobreaquecimento: sistema que
desliga automaticamente o eletrodoméstico
quando a temperatura excede a seguranga.

Protecdo de derrames: a placa desliga-se
automaticamente se houver derrames em cima
dos comandos ou se estes ficarem tapados da
iluminacgdo.

Avanco rdpido: opcdo que permite saltar niveis
de poténcia para atingir o desejado rapidamente
(5-10-15-P).

Indicador de calor residual: apds desligar a zona,
um H (de Hot) indica que a zona ainda estd
quente, podendo servir para manter a comida. A
luz desliga quando a temperatura baixa dos
60°C.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura.
A zona desliga automaticamente apds percorrido
o tempo pré-definido e emite um sinal acustico
para aviso.
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#=| Zona dupla: permite estender a zona para M| Opgcdo de programar a poténcia mdxima
—  produzir calor numa drea maior. Podemos usar s

recipientes com uma base maior ou com formato

oval ou retangular.
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Benefit (TT)

Mixed type hob

Maximum efficiency and precision in one system: induction for speed and savings, gas for flame control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Eclipse

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise,
even results even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Fits even the smallest spaces: Domino modules let you customize the cooktop according to your needs, optimizing
space in compact kitchens.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns.

Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement.

SMEG SPA 14/06/2025



o33°SMEY

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Grill function
Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish
Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility
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