
T uotery hmä   Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v a        Ultra-matala profiili

M ita t   70/75 cm

Virta lä hd e    Yhdistelmä

T y y p p i      Yhdistelmä

EA N-kood i   8017709290252

Estet i ikka   Classic

Ser ie  Uusi

Vä ri   Musta

Pinna n v i ime iste ly      Lasi

M a ter ia a l i       Lasi

G la ss ty p e     keraaminen Eclipse

La sireuna  Suora reuna

La si ja  te rä s     Kyllä

Ke it toa st ioid en tuet      Valurauta

Polt t imet   Contemporary Smeg

Polt t im ien ma ter ia a l i         Messinki

Sä ä t imien ty y p p i        Säätimet

L iukukiskot  Kyllä

Sä ä tönup p ien s i ja int i         Etuosa

Sä ä t imien lukumä ä rä      2

Sä ä t imien v ä r i       Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Log o  Silkkipainettu

Vä ri   Harmaa

Ka a suke it toa lue ita  y hteensä         2

Ind ukt ioke it toa lue ita  y hteensä         2

A ja stusv a ihtoehd ot      Automaattinen virrankatkaisu

PM3743D

Estetiikka

    

Ohjelma / toiminnot
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T ehostet tuja  ke it toa lue ita  y hteensä          2

M oniv y öhy kke id en mä ä rä         1

Pä ä ka tka is in      Kyllä

T ehota sot   9

Ke it toa lue ita  y hteensä       4

M oniv y öhy kema hd oll isuus        Kyllä

Flex ione  ty p e     MultiZone

T y öta son p rofi i l i        482-486x719-724 mm

A utoma a tt inen   
lä mp imä nä p ito    

Kyllä

G ri l l i toiminto      Kyllä

Ke it toa ja st in      2

T a ukoma hd oll isuus      Kyllä

M inuutt ia ja st in      1

Ä ä nimerkki  ky p senny ksen     
p ä ä tty essä   

Kyllä

Jä l je l lä  olev a n a ja n i lma is in             Kyllä

Virra nsä ä stöt i la      Si Advance

Ra joite tun 
energ ia nkulutuksen t i la   

2100-3700 - vaihe
100 W

Esit te ly toiminto    Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukko         Kyllä

Ka ksoisv y öhy kema hd oll isuus        Kyllä

Pika -a loitus   Kyllä

Pika -a setusta sot    Kyllä

M uka utuu 
a utoma a tt isest i    
ke it toa st ia n lä p imit ta a n         

Kyllä

Ke it toa st ia n tunnistus      Kyllä

Py sy v ä  a utoma a tt inen       
ka tt i la ntunnistus ja   
v a sta a v a n sä ä t imen        
osoitus

Kyllä

Ka a sun turv a v entt i i l i t           Kyllä

A utoma a tt inen sy ty ty s        Kyllä

A utoma a tt inen   
y l ikuumenemisv irra nka tka isu     

Kyllä

A utoma a tt inen   
y l ikiehumisv irra nka tka isu     

Kyllä

Jä lki lä mmön i lma is in       Kyllä

Va hing ossa  kä y nnisty misen     
esto

Kyllä

Va lura uta inen  
w okp a nnute l ine    

1

Sä hköli i tä ntä teho (W )       3700 W Johd on ty y p p i      Yksi vaihe

Vaihtoehdot

          

Tekniset ominaisuudet

    
Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW

Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Mukana tulevat lisävarusteet

Sähköliitäntä

16.3.2026SMEG SPA



Virta  (A )   16 A

Jä nnite  (V)   220-240 V

Jä nnite  2  (V)    380-415 V

T a a juus (Hz)    50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)    120 cm

Sä hköp istokkeen ty y p p i       Ei

Ka a sun ty y p p i       G20/G25-maakaasu

Ka a suli i tä ntä      Sylinterinmuotoinen

M uut  muka na  
toimite t ta v a t  suutt imet      

G30 GPL nestekaasu

M uut  muka na tulev a t     
ka a susuutt imet  

Kartiomainen

Ka a sun   tehota so  4300 W

Kaasuliitäntä
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Compatible Accessories

5 M PV3 M B   
G RILLPLA T E  

Yleisritilä induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja sähkötasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti lihan, juuston ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x
240 mm.

LG CN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille
tasoille, ruostumatonta terästä, 475/
495 mm

T PKPLA T E  

Yleisalusta induktio-, kaasu-,
keramiikka- ja sähkötasoille.
Tarttumaton pinta, joka soveltuu
ihanteellisesti kalan, kananmunien ja
kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410
X 240 mm.
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Symbols glossary

Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistä kypsennystä.

Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Nuppien ohjaus Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa
yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta
sormella.

Pimeys muuttuu valoksi Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut
vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen
kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan
alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.

Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn
ruoan lämpimättä ilman,että se palaa

Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkö ylikuumenee.

Multizone: mahdollistaa sekä suurten että
pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön
taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta

Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa
hellan, jos nesteitä vuotaa yli.

Kaikki keittoalueet voidaan vähentää
minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää
valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka
vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa
toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot
voidaan aktivoida uudelleen.

Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta
tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten
automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen
ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja
sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa
tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).

Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila
saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii
maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila
saavutetaan.

Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen
taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin
näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä
kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen,
merkkivalo sammuu.

Kulunut aika: näyttää, miten pitkään
kypsennysaluetta on käytetty.

Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on
ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen
esiasetetun ajan jälkeen.

TWIN_ZONE_72dpi Huippunopeat polttimet: Tehokkaat
huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
tehoa.

Grillitoiminto Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
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