
Skup ina  v ý rob kSkup ina  v ý rob ků Varná deska

Vesta vVesta věný  ty pný  ty p Tradiční

Deta i lDeta i l 90 cm

Elekt r ické  na p á jeníElekt r ické  na p á jení Smíšené

T y pT y p Smíšené

EA N kódEA N kód 8017709290221

Estet ikaEstet ika Classica

Ba rv aBa rv a Černá

Pov rchov á  úp ra v aPov rchov á  úp ra v a Sklo

M a ter iá lM a ter iá l Sklo

T y p  sklaT y p  skla keramika Eclipse

SklenSkleněný  okra jný  okra j Straight edge

Sklo na  oce l iSklo na  oce l i Ano

Ser ieSer ie New

Stoja ny  na  ná d ob íStoja ny  na  ná d ob í Litina

hohořá kyá ky Smeg Contemporary

M a ter iá l  hoM a ter iá l  hořá ká ků Mosaz

T y p  na sta v ení ov lá d á níT y p  na sta v ení ov lá d á ní Ovládací knoflíky

Posuv ná  Posuv ná  čá stá st Ano

Poloha  ov lá d a cího knofl íkuPoloha  ov lá d a cího knofl íku Přední

PoPočet  ov lá d a cích p rv ket  ov lá d a cích p rv ků 1

Ba rv a  ov lá d a cích p rv kBa rv a  ov lá d a cích p rv ků Ocelový efekt

Ba rv a  s ítot iskuBa rv a  s ítot isku Šedá

PoPočet  p ly nov ý ch v a rný ch zónet  p ly nov ý ch v a rný ch zón 1

PoPočet  ind uket  ind ukčních v a rný ch zónních v a rný ch zón 4

M oM ožnost i  na sta v ení nost i  na sta v ení ča sua su Automatické vypnutí

PM3953DPM3953D

AestheticsAesthetics

    

Program/funkceProgram/funkce
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PoPočet  v a rný ch zón se  zesí lený m v ý konemet  v a rný ch zón se  zesí lený m v ý konem 4

PoPočet  flex ib i lních zónet  flex ib i lních zón 2

Hla v ní v y p ínaHla v ní v y p ína č za p nout /v y p nout za p nout /v y p nout Ano

Ú rov nÚ rov ně v ý konu v ý konu 9

Ce lkov ý  p oCe lkov ý  p očet  v a rný ch zónet  v a rný ch zón 5

M oM ožnost  M ult izónynost  M ult izóny Ano

T y p  flex ib i lní  zónyT y p  flex ib i lní  zóny Multizóna

VýVý řez p ra cov ní d eskyez p ra cov ní d esky 482-486x839-844 mm

Funkce  a utoma t ickéhoFunkce  a utoma t ického
ud rud ržov á ní tep lý chov á ní tep lý ch
p okrmp okrmů

Ano

Funkce  g r i lov á níFunkce  g r i lov á ní Ano

Ča sov aa sov a č ukon ukončení v aení v a řeníení 4

M oM ožnost  p oza sta v enínost  p oza sta v ení Ano

M inutkaM inutka 1

A la rm ukonA la rm ukončení v aení v a řeníení Ano

U ka za te l  zb y tkov éhoU ka za te l  zb y tkov ého
ča sua su

Ano

ReRežim  omezenéim omezené
sp otsp ot řeb y  energ ieeb y  energ ie

Ano, postupný

ReRežim  omezenéim omezené
sp otsp ot řeb y  energ ie  v e  Web y  energ ie  v e  W

2400 a 7400 - step 100 W

M oM ožnost  pnost  p řed v á ded v á dění vní  v
show roomushow roomu

Ano

Z á mek ov lá d a cíchZ á mek ov lá d a cích
p rv kp rv ků/Bezp e/Bezp ečnost  dnost  dět ít í

Ano

M oM ožnost  p rop ojený chnost  p rop ojený ch
p lotý nekp lotý nek

Ano

Ry chlé  sp uRy chlé  sp ušttěníní Ano

Ry chlý  v ý bRy chlý  v ý běr  úrov nr úrov ně Ano

A utoma t ické  na sta v eníA utoma t ické  na sta v ení
p od le  rozmp od le  rozměru ná d ob yru ná d ob y

Ano

d etekce  ná d ob yd etekce  ná d ob y Ano

A utoma t ická  d etekceA utoma t ická  d etekce
p olohy  ná d ob y  sp olohy  ná d ob y  s
ind ika cí  pind ika cí  p řís luís lušný chný ch
ov lá d á níov lá d á ní

Ano

Ply nov é  p oj istné  v ent i lyPly nov é  p oj istné  v ent i ly Ano

A utoma t ické  za p a lov á níA utoma t ické  za p a lov á ní Ano

A utoma t ické  v y p nut í  pA utoma t ické  v y p nut í  p řii
pp řehehřá t íá t í

Ano

A utoma t ické  v y p nut í  pA utoma t ické  v y p nut í  p řii
pp řeteetečeníení

Ano

Ind iká tor  zb y tkov éhoInd iká tor  zb y tkov ého
tep latep la

Ano

Ochra na  p rot iOchra na  p rot i
ná hod nému sp uná hod nému sp ušttěníní

Ano

DrDržá k l i t inov é  W oká k l i t inov é  W ok
p á nv ep á nv e

1

MoMožnostinosti

          

Technické parametryTechnické parametry

    
Střední levá - Plyn – ultrarychlý - 6.00 kW

Zadní střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Přední střední - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

PPřiloiložené pené přísluíslušenstvíenství
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Jmenov itý  pJmenov itý  p říkoníkon
e lekt r ického pe lekt r ického p řip ojeníip ojení
(W )(W )

7400 W

Stá v a jíc íStá v a jíc í 33 A

Na pNa pět í  (V)t í  (V) 220-240 V

Na pNa pět í  2  (V)t í  2  (V) 380-415 V

T y p  e lekt r ického ka b e luT y p  e lekt r ického ka b e lu Jednofázové a dvoufázové

KmitoKmitočet  (Hz)e t  (Hz) 50/60 Hz

Pow er sup p ly  ca b lePow er sup p ly  ca b le
leng thleng th

120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox No

PlugPlug No

Druh p ly nuDruh p ly nu G20 zemní plyn

G a s connect ionG a s connect ion Cilindrical

Da lDa lší  p ly nov é  t ry skyí  p ly nov é  t ry sky
jsou soujsou součá st í  b a leníá st í  b a lení

G30 GPL kapalný plyn

VVčetnetně d a l d a lšíchích
p ly nov ý ch a rma turp ly nov ý ch a rma tur

Kónický

Jmenov itý  v ý konJmenov itý  v ý kon
pp řip ojení p ly nu (W )ip ojení p ly nu (W )

5900 W

Elektrické pElektrické připojeníipojení

PPřipojení plynuipojení plynu
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

5 M PV3 M B5 M PV3 M B
G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Univerzální rošt pro indukční, plynové,
sklokeramické a elektrické varné
desky. Nepřilnavý povrch je ideální
pro přípravu masa, sýra a zeleniny.
Rozměry: 410 x 240 mm.

LG CNLG CN

Spojovací lišta vestavěné varné desky,
nerezová ocel, 475/495 mm

T PKPLA T ET PKPLA T E

Univerzální deska pro indukční,
plynové, sklokeramické a elektrické
varné desky. Nepřilnavý povrch je
ideální pro přípravu ryb, vajec a
zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Trvalá automatická detekce nádobí Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz
zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi
intenzivní vaření.

Standardní instalace: Tradiční instalace do
pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské
soupravy

Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a
pevnost.

Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny
zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej
nelze omylem změnit.

Ovládání knoflíky

Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit
napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po
dotykovém zařízení.

Tma se stává světlem

Zesílená základna: Zesílená základna, vyvinutá
výhradně společností Smeg, se skládá z ocelové
vrstvy pod skleněným povrchem skleněných
varných desek.

Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce
udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo
ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s
minimálním výkonem 120 minut, a poté se
automaticky vypne.

Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém,
který automaticky vypne varnou desku v případě
přehřátí řídicí jednotky.

Multizóna: umožňuje použití několika nádob
najednou, velkých nebo malých, což nabízí
volnost umístění a větší flexibilitu

Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti
přeplnění vypne kamna v případě přetečení
kapalin.

PAUSE_72dpi

Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na
nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží.
Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a
následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí
vývar).

Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je
dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s
maximálním výkonem, dokud není dosaženo
správné teploty.

Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí
sklokeramické varné desky indikátor zbytkového
tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká.
Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.

Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna
používána.

Časovač: Všechny keramické varné desky mají
časovač, který automaticky ukončí vaření po
předem nastaveném čase.

TWIN_ZONE_72dpi

Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky
nabízejí výkon až 5 kW.

Funkce grilování

Možnost nastavení maximálního příkonu varné
desky
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Va rná  d eska  smíVa rná  d eska  smíšeného ty p ueného ty p u

Maximální účinnost a přesnost v jednom systému: indukce pro rychlost a úspory, plyn pro regulaci plamene 

SkloSklo

Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodává povrchu rafinovaný, moderní vzhled, který umocňuje prostor. 

Z a tmZ a tměníní

Minimální design a vysoký výkon se setkávají s černým sklem Eclipse bez viditelného sítotisku 

L it inaL it ina

Pevné a robustní, snadno se čistí a udržuje každý den díky litinovým podpěrám pánve - znak dlouhodobé účinnosti a
trvanlivosti. 

Smeg  Contemp ora neaSmeg  Contemp ora nea

Optimální vaření s každým pokrmem: hořáky kombinují vysoký výkon, účinnost a praktičnost a zajišťují přesné a
rovnoměrné výsledky i při intenzivním používání. 

Přesné nastavení výkonu pomocí knoflíků pro přesnější regulaci úrovně vaření 

Če lní  p oloha  ov lá d a cího knofl íkue lní  p oloha  ov lá d a cího knofl íku

Okamžité a intuitivní ovládání díky předním ovládacím prvkům, které jsou snadno přístupné pro praktické použití. 

Hodí se i do těch nejmenších prostor: Moduly Monozona umožňují přizpůsobit varnou desku podle vašich potřeb a
optimalizovat prostor v kompaktních kuchyních. 

Funkce  Keep  W a rmFunkce  Keep  W a rm

Pokrmy se podávají vždy při správné teplotě, a to i po uvaření, díky funkci Keep Warm 

Devět úrovní výkonu a funkce Boost pro optimální výkon vaření 

Ply nov é  p oj istné  v ent i lyPly nov é  p oj istné  v ent i ly

Automatická ochrana proti úniku plynu: termočlánek zastaví tok plynu v případě nepřítomnosti plamene a zajistí
bezpečné prostředí i při neočekávaných odstávkách. 

Sklo na  oce l iSklo na  oce l i

Bezpečnost i v případě rozbití: plech z nerezové oceli pod sklem zabraňuje fragmentaci, což umožňuje pokračovat v
používání až do výměny. 
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M ult iZ oneM ult iZ one

Velká plocha vytvořená spojením dvou sousedících zón, ideální pro velké nádobí 

Kromě elegantní estetiky a moderního designu jsou indukční varné desky Smeg vybaveny inovativními technologiemi.
Funkce Multizone zaručuje maximální flexibilitu při používání varné desky a nekonečné možnosti vaření, rozšířením
varné plochy tak, aby vyhovovala tvaru a velikosti různých pánví

Funkce  g r i luFunkce  g r i lu

Rovnoměrná distribuce tepla s funkcí grilu, která vyžaduje pouze dvě minuty předehřátí pro dokonale grilované jídlo 

T rv a lá  a utoma t ická  d etekce  hrnce  s  ind ika cí  re la t iv ní  kontrolyT rv a lá  a utoma t ická  d etekce  hrnce  s  ind ika cí  re la t iv ní  kontroly

Automatická aktivace správné varné zóny s automatickou detekcí hrnců, rozpoznávání hrnce bez zásahu uživatele 
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