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PM3953D

Skupina vyrobkf
Vestavény typ
Detail

Elektrické napdjenf

Typ
EAN kéd

Aesthetics

g E (o o

Estetika
Serie

Barva

Povrchovd uprava
Material

Typ skla

Sklenény okraj

Sklo na oceli

Stojany na nddobi
hoFdky

Materidl hofakt

Typ nastaveni ovladdni
Posuvna Cast

Poloha ovlddaciho knofliku
Pocet ovlddacich prvki
Barva ovlddacich prvki

Logo
Barva sitotisku

Program/funkce

®

Pocet plynovych varnych zén
Pocet indukénich varnych zén

MozZnosti nastaveni ¢asu

Varnd deska

Ultra nizky profil nebo plné zapusténd

90 cm

SmiSené

SmiSené
8017709290221

Classica

New

Cernd

Sklo

Sklo

keramika Eclipse
Straight edge
Ano

Litina

Smeg Contemporary
Mosaz

Ovlddaci knofliky
Ano

Pfedni

1

Ocelovy efekt

Sitotisk
Sedd

1
4
Automatické vypnuti
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Pocet varnych zé6n se zesilenym vykonem

Pocet flexibilnich zén

Hlavni vypina€ zapnout/vypnout

Urovné vykonu
Celkovy pocet varnych zén

MozZnosti

e N = ECO) e
= NLEIRCRORC]: = K
MoZnost Multizény Ano

Typ flexibilni zény Multizéna

VyfFez pracovni desky 482-486x839-844 mm

Funkce automatického Ano
udrZovani teplych

pokrmi

Funkce grilovani Ano
Casovad ukonéeni vafeni 4
Moznost pozastaveni Ano
Minutka 1

Alarm ukonceni vafeni Ano

Technické parametry

UR QJ) fé‘: @ -

Stfedni levd - Plyn — ultrarychly - 6.00 kW

Ukazatel zbytkového
casu

ReZim omezené
spotfeby energie
ReZim omezené
spotfeby energie ve W
MozZnost predvddéni v
showroomu

Zdmek ovlddacich
prvkl@/Bezpecnost déti
MozZnost propojenych
plotynek

Rychlé spusténi
Rychly vybér Grovné

Ano

Ano, postupny

2400 a 7400 - step 100 W

Ano

Ano

Ano

Ano
Ano

Zadni stfednf - Indukce — vicezénovd - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Pfedni stfednf - Indukce — vicezénovd - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Zadni pravd - Indukce - vicezdnovd - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Pfedni pravd - Indukce - vicezénovd - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastaveni Ano
podle rozméru nddoby

detekce nddoby Ano

Automatickd detekce Ano
polohy nddoby s

indikaci pFislusnych

ovldddni

Plynové pojistné ventily Ano
Automatické zapalovdni Ano

PFiloZené prislusenstvi

Drzdk litinové Wok 1
pdnve

Automatické vypnuti pfi Ano

pFeh¥dti

Automatické vypnuti pfi Ano

pfeteceni
Indikdtor zbytkového
tepla

Ochrana proti
ndhodnému spustén

Ano

Ano
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Elektrické pFipojeni

Jmenovity pFikon
elektrického pFipojeni
(W)

Stdvajici
Napéti (V)
Napéti 2 (V)

PFipojeni plynu

Druh plynu

Gas connection
Dalsi plynové trysky
jsou soucdsti baleni
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7400 W

33A
220-240V
380-415V

G20 zemni plyn
Cilindrical
G30 GPL kapalny plyn
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Typ elektrického kabelu
KmitocCet (Hz)

Power supply cable
length

Terminal box

Véetné dalSich
plynovych armatur
Jmenovity vykon
pfipojeni plynu (W)

-t

Jednofdzové a dvoufdzové
50/60 Hz
120 cm

No

Kénicky

5900 W
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Compatible Accessories

b0660

5MPV3MB

LGCN

Spojovaci lista vestavéné varné desky,
nerezovd ocel, 475/495 mm

GRILLPLATE

Univerzdini rost pro indukéni, plynové,
sklokeramické a elektrické varné
desky. Nepfilnavy povrch je idedIni
pro pfipravu masa, syra a zeleniny.
Rozméry: 410 x 240 mm.

TPKPLATE

Univerzdini deska pro induk¢ni,
plynové, sklokeramické a elektrické
varné desky. Nepfilnavy povrch je
idedIni pro pfipravu ryb, vajec a
zeleniny. Rozméry: 410 X 240 mm.
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Symbols glossary
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BELIS

Trvald automatickd detekce nddobf

Pevné litinové stojany: pro maximdlni stabilitu a
pevnost.

Posuvnik ovlddaciho panelu umoZiuje nastavit
napdjeni jednoduse tak, Ze prstem pfejedete po
dotykovém zafizeni.

Funkce udrZovdni teplych pokrm{: Funkce
udrzovdni teplych pokrm{ udrzuje vafené jidlo
ohfdté. V tomto reZimu pracuje topnd zéna s
minimdInim vykonem 120 minut, a poté se
automaticky vypne.

Multizéna: umoZznuje pouZiti nékolika nddob
najednou, velkych nebo malych, coZ nabizi volnost

umisténi a vetsi flexibilitu

PAUSE_72dpi

Funkce rychlého spusténi: zvolené teploty je
dosazeno rychleji. Topny ¢ldnek pracuje s
maximdlnim vykonem, dokud neni dosaZeno
sprdvné teploty.

Uplynuty Cas: ukazuje, jak dlouho je varnd zéna
pouzivdna.
TWIN_ZONE_72dpi

Funkce grilovdni

Tma se stdvd svétlem

s1OP

cT

H

ADVARDL

Posilova€ vykonu: moZnost umoZiujici provoz
zény s plnym vykonem, pokud je nutné velmi
intenzivni vafeni.

Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamdeni programu/cyklu, takZe jej
nelze omylem zménit.

Zesilend zdkladna: Zesilend zdkladna, vyvinutd
vyhradné spoleCnosti Smeg, se sklddd z ocelové
vrstvy pod sklenénym povrchem sklenénych
varnych desek.

Ochrana proti pfehfdti: BezpeCnostni systém,
ktery automaticky vypne varnou desku v pfipadé
prehtdti fidici jednotky.

Ochrana proti pfeplInéni: Specidlni ochrana proti
pfeplnéni vypne kamna v pfipadé preteceni
kapalin.

Rychly vybér, jednim dotykem se vafeni zacne na
nejvySsi drovni, poté se po Case automaticky snizi.
IdedlIni pro pokrmy, které vyZaduji rychlé vafeni a
ndsledné vareni bez stdlé kontroly (napf. hovézi
vyvar).

Indikace zbytkového tepla: Po vypnuti

sklokeramické varné desky indikdtor zbytkového
tepla ukazuje, kterd z varnych zén je stdle horka.
KdyZ teplota klesne pod 60 °C, indikdtor zhasne.

Casovacl: VSechny keramické varné desky maji
Casovad, ktery automaticky ukonéi vafeni po
pfedem nastaveném Case.

Ultra rychlé hofdky: Vykonné ultra rychlé hofdky
nabizeji vykon az 5 kW.

MoZnost nastaveni maximdiniho pfikonu varné
desky

Ovldddani knofliky
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