
Fa mil iaFa mil ia Encimera de cocción

Insta la ciónInsta la ción Tradicional

D imensiónDimensión 90 cm

A limenta ciónA limenta ción Mixto

T ip olog íaT ip olog ía Mixto

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709290221

Estét icaEstét ica Clásica

ColorColor Negro

A ca b a d oA ca b a d o Cristal

M a ter ia lM a ter ia l Cristal

T ip o d e  v id r ioT ip o d e  v id r io ceramic Eclipse

Bord e  d e  v id r ioBord e  d e  v id r io Borde recto

Crista l  en a ceroCrista l  en a cero Sí

Ser ieSer ie New

Reji l la sRe ji l la s Parrillas de fundición

Quema d oresQuema d ores Smeg Contemporanea

M a ter ia l  d e  los q uema d oresM a ter ia l  d e  los q uema d ores Bronce

T ip o d e  reg ula ción ma nd osT ip o d e  reg ula ción ma nd os Mandos

Reg ula ción ma nd os S l id erReg ula ción ma nd os S l id er Sí

Posic ión ma nd osPosic ión ma nd os Frontal

N .°  d e  ma nd osN.° d e  ma nd os 1

Color  ma nd osColor  ma nd os Efecto inox

Color  d e  la  ser ig ra fíaColor  d e  la  ser ig ra fía Gris

Número d e  zona s d e  cocción a  g a sNúmero d e  zona s d e  cocción a  g a s 1

Número d e  zona s d e  cocción p or ind ucciónNúmero d e  zona s d e  cocción p or ind ucción 4

Op ciones d e  p rog ra ma ción t iemp oOp ciones d e  p rog ra ma ción t iemp o Apagado automático

Número d e  zona s d e  cocción con b oosterNúmero d e  zona s d e  cocción con b ooster 4

PM3953DPM3953D

EstéticaEstética

    

Programas/FuncionesProgramas/Funciones
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Número d e  zona s flex ib lesNúmero d e  zona s flex ib les 2

T ecla  p r inc ip a l on/offT ecla  p r inc ip a l on/off Sí

N iv e les d e  p otenciaNiv e les d e  p otencia 9

Número tota l  d e  zona s d e  cocciónNúmero tota l  d e  zona s d e  cocción 5

Op ción M ult izoneOp ción M ult izone Sí

T ip o d e  zona  flex ib leT ip o d e  zona  flex ib le MultiZona

Hueco está nd a rHueco está nd a r 482-486x839-844 mm

M a ntenimiento d e l ca lorM a ntenimiento d e l ca lor Sí

Función G r i l lFunción G r i l l Sí

T emp oriza d or fin d eT emp oriza d or fin d e
coccióncocción

4

Op ción p a roOp ción p a ro Sí

Cuenta minutosCuenta minutos 1

A la rma  a cúst ica  d e  finA la rma  a cúst ica  d e  fin
d e  cocciónd e  cocción

Sí

Visua l iza ción d e l t iemp oVisua liza ción d e l t iemp o
resta nteresta nte

Sí

Op ción d e  l im ita d or d eOp ción d e  l im ita d or d e
p otenciap otencia

Si Advance

Op ción d e  l im ita d or d eOp ción d e  l im ita d or d e
p otencia  -  Stepp otencia  -  Step

2400 a 7400 - step 100 W

Op ción Show  RoomOp ción Show  Room
DemoDemo

Sí

Op ción d e  b loq ueoOp ción d e  b loq ueo
b otones/seg ur id a d  p a rab otones/seg ur id a d  p a ra
niñosniños

Sí

Op ción d ob le  zonaOp ción d ob le  zona Sí

Inic io rá p id oInic io rá p id o Sí

Se lección rá p id a  d eSe lección rá p id a  d e
niv e lesniv e les

Sí

A d a p ta ción a utomá t icaA d a p ta ción a utomá t ica
a l d iá metro d e  la  ol laa l d iá metro d e  la  ol la

Sí

Sensor d e  p resencia  d eSensor d e  p resencia  d e
ol la sol la s

Sí

Detección a utomá t icaDetección a utomá t ica
p erma nente  d e  ol la s conp erma nente  d e  ol la s con
ind ica ción d e l controlind ica ción d e l control
re la t iv o.re la t iv o.

Sí

S istema  d e  v á lv ula s d eSistema  d e  v á lv ula s d e
seg ur id a dseg urid a d

Sí

Conex ión a utomá t icaConex ión a utomá t ica Sí

Detención a utomá t icaDetención a utomá t ica
en ca so d een ca so d e
sob reca lenta mientosob reca lenta miento

Sí

Detención a utomá t icaDetención a utomá t ica
en ca so d een ca so d e
d esb ord a mientod esb ord a miento

Sí

Ind ica d or d e  ca lorInd ica d or d e  ca lor
resid ua lresid ua l

Sí

Protección contraProtección contra
encend id o a ccid enta lencend id o a ccid enta l

Sí

Re j i l la  d e  hie rro for ja d oRe ji l la  d e  hie rro for ja d o
p a ra  w okp a ra  w ok

1

OpcionesOpciones

          

Características técnicasCaracterísticas técnicas

    
Central izquierda - Gas - URP - 6.00 kW

Posterior central - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Anterior central - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Equipo accesorios incluidosEquipo accesorios incluidos
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Da tos nomina les d eDa tos nomina les d e
conex ión e léct r icaconex ión e léct r ica

7400 W

Corr ienteCorr iente 33 A

T ensión (V)T ensión (V) 220-240 V

T ensión 2  (V)T ensión 2  (V) 380-415 V

T ip o d e  ca b le  e léct r icoT ip o d e  ca b le  e léct r ico Yes, Single and Double
phase

Frecuencia  (Hz)Frecuencia  (Hz) 50/60 Hz

La rg o d e l ca b le  d eLa rg o d e l ca b le  d e
a l imenta cióna limenta ción

120 cm

T ip o d e  g a sT ip o d e  g a s G20 gas natural

Conex ión d e  g a sConex ión d e  g a s Cilindrico

Otros iny ectores d e  g a sOtros iny ectores d e  g a s
incluid osincluid os

G30 Gas Liquido GPL

Otra s conex iones d e  g a sOtra s conex iones d e  g a s
p rev ista sp rev ista s

Cónica

Da tos nomina les d eDa tos nomina les d e
conex ión g a sconex ión g a s

5900 W

Conexión eléctricaConexión eléctrica

Conexión de gasConexión de gas
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Accesorios CompatibleAccesorios Compatible

5 M PV3 M B5 M PV3 M B
G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Universal griddle for induction, gas,
ceramic and electric hobs. Non-stick
surface ideal for cooking meat, cheese
and vegetables. Dimensions: 410 x
240 mm.

LG CNLG CN

Tirante unión acero inoxidable para
encimeras inducción o gas on glass,
acero inoxidable, 475/495 mm

T PKPLA T ET PKPLA T E

Universal plate for induction, gas,
ceramic and electric hobs. Non-stick
surface ideal for cooking fish, eggs
and vegetables. Dimensions: 410 X
240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Permanent auto pot detection Opción Booster: La opción Booster presente en
las placas de inducción permite que las ollas
funcionen a la máxima potencia, cuando es
necesario cocinar alimentos que requieren una
cocción muy intensa.

Estándar: método de instalación, que se adapta
fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son
resistentes a altas temperaturas. Sólidos y
robustos, han sido diseñados para facilitar el
movimiento y el reposicionamiento de las ollas en
la superficie.

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de
mandos, presente en diferentes tipos de
productos, le permite bloquear todas las
funciones y programas establecidos, así como los
controles, para una seguridad total,
especialmente en presencia de niños.

Control Slider: El dispositivo particular de control
Slider, permite ajustar el calor de las cuatro
zonas con simples movimientos circulares de los
dedos en los controles.

Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel
provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg,
tiene una lámina de acero inoxidable debajo del
vidrio. Estéticamente invisible, este recurso
aumenta la robustez de la parte superior: de
hecho, incluso en el caso de una rotura
accidental, las astillas no se dispersan, sino que
permanecen unidas a la parte superior.

This function allows you to keep cooked food
warm without burner it

Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-
sobrecalentamiento provoca un apagado
automático cuando las temperaturas superan las
de seguridad

Multizona: con la opción Multizona, la zona de
cocción se puede utilizar como una gran
superficie de cocción o dividirse en dos áreas
distintas. Cada uno se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del contenedor y solo
calienta el área requerida, asegurando la mejor
distribución de calor y la máxima efectividad.

Anti-desbordamiento: el dispositivo especial
anti-desbordamiento apaga la placa en
presencia de desbordamientos de líquido.

All cooking zones can be reduced to the minimum
power level, so the hob can be left unattended for
a short period without food overcooking or
burning. Then just press again this function, the
previously set power levels can be reactivated.

Selección rápida: con la opción de selección
rápida, la cocción comienza al grado de
temperatura máxima y luego disminuye
automáticamente después de un cierto período
de tiempo.

Avance rápido: el botón de avance rápido
aumenta rápidamente el nivel de potencia de
acuerdo con la configuración preestablecida,
haciendo que el elemento calefactor funcione al
máximo hasta que se alcance la temperatura.

Indicador de calor residual: después de apagar la
zona de cocción, el indicador de calor residual
indica si el área aún está caliente,
aprovechándola para mantener calientes los
alimentos. Cuando la temperatura ha caído por
debajo de 60 ° C, la luz se apagará.

Tiempo transcurrido: la función le permite
verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de
una sesión de cocción.
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Temporizador: Con el temporizador es posible
programar el apagado de las zonas de cocción
después de un tiempo de funcionamiento
establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando
finaliza el período preestablecido, la placa se
apaga y se activa una señal acústica.

TWIN_ZONE_72dpi

Quemador ultrarrápido: el quemador se define
como ultrarrápido con una potencia de al menos
3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o
triple.

Grill function

Possibility to set the maximum power absorbion
of the hob

Darkness becomes light

Knobs control
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Benefit (TT)Benefit (TT)

M ix ed  ty p e  hobM ix ed  ty p e  hob

Maximum efficiency and precision in one system: induction for speed and savings, gas for flame control 

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Ec l ip seEcl ip se

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing 

Ca st  ironCa st  iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability. 

Smeg  Contemp ora neaSmeg  Contemp ora nea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise,
even results even with intensive use. 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

Fits even the smallest spaces: Monozona modules let you customize the cooktop according to your needs, optimizing
space in compact kitchens. 

Keep  W a rm funct ionKeep  W a rm funct ion

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function 

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance 

G a s sa fety  v a lv esG a s sa fety  v a lv es

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns. 

G la ss on stee lG la ss on stee l

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement. 
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M ult iZ oneM ult iZ one

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes 

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

G ri l l  funct ionG ri l l  funct ion

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish 

Perma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  controlPerma nent  A utoma t ic  Pot  Detect ion w ith ind ica t ion of the  re la t iv e  control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention 
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