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PM3953D

Rodzina produktéow
Montaz

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Linia wzornicza

£ B o] [or

Linia wzornicza

HELPS

Kolor

WykoRNczenie

Materiat

Rodzaj szkia

Szklane krawedzie
Szklo na stali nierdzewnej
Seria

Ruszty

Palniki

Material palnikéw
Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Polozenie pokretet
Liczba pokretet

Kolor pokretet

Kolor nadruku

Programy / Funkcje
®

Liczba palnikéw gazowych
Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania

Liczba stref grzejnych "Booster"

Ptyta kuchenna
Standard

90 cm

Mieszane
Mieszany
8017709290221

Classica

Czarny

Szkio

Szkto

Ceramiczne Eclipse
Prosta krawed?

Tak

Nowy

Zeliwo

Smeg Contemporary
Mosigdz

Pokretta

Tak

Front

1

Efekt stali nierdzewnej
Szary

1
4
Automatyczne wylgczenie

4
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Liczba stref Multizone 2
Przelacznik on/off Tak
Poziomy mocy 9
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Opcje
S EEEO OO ERE

{0
-~

E

Opcja Multizone Tak Wskaznik czasu Tak

Rodzaj elastycznych MultiZone Opcja zmniejszonego Tak

stref grzejnych poboru mocy

Standardowe wyciecie 482-486x839-844 mm Opcja zmniejszonego 2400 a 7400 - step 100 W

Funkcja utrzymywania  Tak poboru mocy - kroki

potrawy w cieple Tryb Showroom Tak

Funkcja grill Tak Blokada sterowania / Tak

Timer 4 Blokada

Pauza Tak bezpieczenstwa

Minutnik 1 (C)Bpr?(jjc;;a)}czenla stref Tak

sakoficzenta plecsenia | Szybki start Tak
Szybki wybér poziomu  Tak
mocy

Specyfikacja techniczna

UR g; b I jmc R
Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW

Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatyczne Tak Zabezpieczenie przed Tak
ustawienie w zaleZnosci przegrzaniem

od wielkosci naczynia Zabezpieczenie przed Tak
Automatyczne wykrycie Tak zalaniem

naczynia Wskaznik zalegajacego Tak
Automatyczne wykrycie Tak ciepia

naczynia ze Zabezpieczenie przed Tak
wskazaniem przypadkowym
odpowiedniego miejsca wlaczeniem

na panelu

Zabezpieczenie Tak

przeciwwyplywowe

gazu

Zapalarka elektryczna  Tak
zintegrowana w
pokretle

Akcesoria w standardzie

SMEG SPA 18.09.2025
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Zeliwna podstawka do 1
W OKA

Podiaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 7400 W

Natezenie pradu (A) 33A
Napiecie (V) 220-240V
Napiecie 2 (V) 380-415V

Podigczenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny

Podiaczenie gazowe Cylindryczne
Zamienne dysze do

gazu

G30 GPL Gaz ptynny

482-486

-

838-844

min.50

Rodzaj przewodu

Czestotliwo$¢ (Hz)
Dlugosé przewodu
zasilajgcego (cm)

Wtyczka

Tak, jedno- i dwufazowy

50/60 Hz
120 cm

No

Dostepne inne przytgcza Stozkowe

gazowe

Moc przytaczeniowa
gazu

LA

5900 W
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Kompatybilne Akcesoria

GRILLPLATE

SMPV3MB Uniwersalna naktadka grillowa do

ptyt indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierajgca powierzchnia

(Y X X X ) idealna do smazenia miesa, seréw i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

TPKPLATE

LGCN Uniwersalny grill Teppanyaki do ptyt

Listwa faczaca ptyty do zabudowy, stal indukcyjnych, gazowych,
N\ nierdzewna, 475/495 mm ceramicznych i elektrycznych.
, Nieprzywierajgca powierzchnia
» idealna do gotowania ryb, jajeki
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

SMEG SPA 18.09.2025
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Stowniczek oznaczen

of

v

H

State, automatyczne wykrywanie garnkéw

Montaz standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasujaca do kazdego zestawu kuchennego

Blokada bezpieczenstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

Sterowanie przy pomocy slidera

Gas na szkle: Wzmocniona podstawa,
opracowana przez Smeg, sktada sie ze stalowej
warstwy przymocowanej do spodniej strony
szklanej powierzchni wszystkich gazowych plyt
szklanych.

UTRZYMYW ANIE CIEPLA: Funkcja ta pozwala na
utrzymanie ciepta gotowanych potraw bez
przypalania

Multizone: umozliwia jednoczesne korzystanie z
kilku patelni, duzych lub matych, oferujac
swobode rozmieszczenia i wiekszg elastycznosé
w gotowaniu.

Pauza: Wszystkie strefy grzejne mozna
zredukowaé do minimalnego poziomu mocy,
dzieki czemu plyte mozna pozostawic bez
nadzoru na krétki czas bez przypalania potraw.
Nastepnie wystarczy ponownie nacisngc te
funkcje, aby ponownie aktywowaé wczesniej
ustawione poziomy mocy.

Funkcja Quick set: Szybki wybér, za jednym
dotknieciem gotowanie rozpoczyna si€ na
najwyzszym poziomie, po czym automatycznie
zmniejsza sie po czasie. Idealny do potraw, ktére
wymagajg szybkiego zagotowania, a nastepnie
dalszego gotowania bez statej kontroli (np. rosét
wotowy).

W skazanie ciepta resztkowego: Po wyfaczeniu
ptyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta
resztkowego pokazuje, ktdéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.

Timer: Wszystkie ptyty ceramiczne i indukcyjne
posiadajg timer, ktéry automatycznie konczy
gotowanie po ustawionym czasie.

EH
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Booster: Opcja pozwala na uzycie petnej mocy
strefy grzejne;j.

Wytrzymate zeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilnosci i wytrzymatosci.

Sterowanie pokrettami

Ciemno$¢ staje sie Swiattem

Funkcja Grill

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczefstwa, ktéry automatycznie wytacza
ptyte grzewczg w przypadku przegrzania
jednostki sterujgce;j.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Mozliwos$¢ ustawienia maksymalnego poboru
mocy przez plyte grzewczg

Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
osiggana szybciej. Element grzewczy pracuje z
maksymalng mocg do momentu osiggniecia
wiasciwej temperatury.

Czas, ktéry uptynak pokazuje, jak dtugo strefa
gotowania byta uzywana.

TWIN_ZONE_72dpi
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UR Potezne palniki ultra rapid oferujg do 5 kW mocy.
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