
Rod zina  p rod uktów     Płyta kuchenna

M onta  ż Standard

W y mia ry    90 cm

Z a si la nie     Mieszane

T y p   Mieszany

Kod  EA N   8017709290221

L inia  w zornicza    Classica

Kolor Czarny

W y ko  ńczenie Szkło
M a ter ia    ł Szkło
Rod za j szk   ła Ceramiczne Eclipse

Szkla ne  kra w   ęd zie  Prosta krawędź
Szk ło na  sta l i  nie rd zew ne j         Tak

Ser ia  Nowy

Ruszty Żeliwo

Pa lniki  Smeg Contemporary

M a ter ia    ł p a lników   Mosiądz

Rod za j ste row a nia      Pokrętła
Sterow a nie  suw a kow e       Tak

Po łożenie  p okr  ęte ł Front

L iczb a  p okr    ęte ł 1

Kolor  p okr  ęte ł Efekt stali nierdzewnej

Log o  Serigrafia

Kolor  na d ruku    Szary

L iczb a  p a lników  g a zow y ch           1

L iczb a  st re f ind ukcy jny ch         4

PM3953D

Linia wzornicza

    

Programy / Funkcje
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Prog ra ma tor cza su g otow a nia        Automatyczne wyłączenie

L iczb a  st re f g rze jny ch "Booster"         4

L iczb a  st re f M ult izone        2

Prze łącznik on/off Tak

Poziomy  mocy  9

L iczb a  w szy stkich st re f g rze jny ch           5

Op cja  M ult izone     Tak

Rod za j e la sty czny ch     
stre f g rze jny ch   

MultiZone

Sta nd a rd ow e w y ci       ęcie  482-486x839-844 mm

Funkcja  ut rzy my w a nia     
p otra w y  w  c iep le      

Tak

Funkcja  g r i l l      Tak

T imer  4

Pa uza  Tak

M inutnik  1

Sy g na   ł d źw i ękow y
za ko ńczenia  p ieczenia 

Tak

W ska  źnik cza su  Tak

Op cja  zmnie jszoneg o   
p ob oru mocy 

Tak

Op cja  zmnie jszoneg o   
p ob oru mocy  -  kroki   

2400 a 7400 - step 100 W

T ry b  Show room     Tak

Bloka d a  sterow a nia  /      
B loka d a 
b ezp iecze  ństw a

Tak

Op cja     łączenia  st re f  
(Br id g e)  

Tak

Szy b ki sta rt    Tak

Szy b ki w y b ór p oziomu     
mocy

Tak

A utoma ty czne  
usta w ienie  w  za le     żności
od  w ie lko   ści  na czy nia  

Tak

A utoma ty czne  w y kry cie      
na czy nia 

Tak

A utoma ty czne  w y kry cie      
na czy nia  ze  
w ska za niem  
od p ow ied nieg o mie jsca     
na  p a ne lu   

Tak

Z a b ezp ieczenie   
p rzeciw w y p     ły w ow e  
g a zu 

Tak

Z a p a la rka  e lekt ry czna        
zinteg row a na  w   
p okr ęt le

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p rzeg rza niem  

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
za la niem 

Tak

W ska  źnik za leg a j   ąceg o
ciep ła

Tak

Z a b ezp ieczenie  p rzed     
p rzy p a d kow y m      
w łączeniem

Tak

Opcje

          

Specyfikacja techniczna

    
Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki - 6.00 kW

Tylny centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
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Że l iw na  p od sta w ka  d o         
W OKA

1

M oc p rzy   łączeniow a  (W )    7400 W

Na t ężenie  p r  ąd u (A )   33 A

Na p i  ęcie  (V)   220-240 V

Na p i  ęcie  2  (V)    380-415 V

Rod za j p rzew od u      Tak, jedno- i dwufazowy

Częstot l iw o   ść (Hz) 50/60 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

120 cm

W ty czka   No

T y p  g a zu      G20 gaz naturalny

Pod łączenie  g a zow e     Cylindryczne

Z a mienne  d y sze  d o      
g a zu 

G30 GPL Gaz płynny

Dostęp ne  inne  p rzy     łącza
g a zow e  

Stożkowe

M oc p rzy   łączeniow a
g a zu 

5900 W

Akcesoria w standardzie

Podłączenie elektryczne

Podłączenie gazowe
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Kompatybilne Akcesoria

5 M PV3 M B   
G RILLPLA T E  

Uniwersalna nakładka grillowa do
płyt indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierająca powierzchnia
idealna do smażenia mięsa, serów i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

LG CN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal
nierdzewna, 475/495 mm

T PKPLA T E  

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt
indukcyjnych, gazowych,
ceramicznych i elektrycznych.
Nieprzywierająca powierzchnia
idealna do gotowania ryb, jajek i
warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.
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Słowniczek oznaczeń

Stałe, automatyczne wykrywanie garnków Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy
strefy grzejnej.

Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego

Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilności i wytrzymałości.

Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są
wyposażone w blokadę bezpieczeństwa
uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.

Sterowanie pokrętłami

Sterowanie przy pomocy slidera Ciemność staje się światłem

Gas na szkle: Wzmocniona podstawa,
opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej
warstwy przymocowanej do spodniej strony
szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt
szklanych.

Funkcja Grill

UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na
utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez
przypalania

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza
płytę grzewczą w przypadku przegrzania
jednostki sterującej.

Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z
kilku patelni, dużych lub małych, oferując
swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność
w gotowaniu.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Pauza: Wszystkie strefy grzejne można
zredukować do minimalnego poziomu mocy,
dzięki czemu płytę można pozostawić bez
nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw.
Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę
funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej
ustawione poziomy mocy.

Możliwość ustawienia maksymalnego poboru
mocy przez płytę grzewczą

Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym
dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na
najwyższym poziomie, po czym automatycznie
zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które
wymagają szybkiego zagotowania, a następnie
dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół
wołowy).

Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z
maksymalną mocą do momentu osiągnięcia
właściwej temperatury.

Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu
płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła
resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych
jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie
poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.

Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa
gotowania była używana.

Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne
posiadają timer, który automatycznie kończy
gotowanie po ustawionym czasie.

TWIN_ZONE_72dpi
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Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.
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