
Fa míl iaFa míl ia Placa

De enca streDe enca stre Instalação superior

D imensõesDimensões 90 cm

T ip o d e  energ iaT ip o d e  energ ia Elétrica e a gás

T ip o d e  p la caT ip o d e  p la ca Placa a gás e indução

Cód ig o EA NCód ig o EA N 8017709290221

Desig nDesig n Classica

CorCor Preto

A ca b a mentosA ca b a mentos Vidro

M a ter ia lM a ter ia l Vidro

T ip o d e  v id roT ip o d e  v id ro Vitrocerâmica preto Eclipse

Bord os d o v id roBord os d o v id ro Retos

Vid ro sob re  a ço p a ra  ma ior  seg ura nça  eVid ro sob re  a ço p a ra  ma ior  seg ura nça  e
resistênciaresistência

Sim

Desig nDesig n Nova

G re lha s d a  p la caG re lha s d a  p la ca Ferro fundido

Que ima d oresQue ima d ores Contemporanea

M a ter ia l  d os q ue ima d oresM a ter ia l  d os q ue ima d ores Queimadores em bronze

Coma nd osComa nd os Rotativos

Coma nd os S l id erComa nd os S l id er Sim

Posiçã o d os coma nd osPosiçã o d os coma nd os Frontais

N° d e  coma nd osN° d e  coma nd os 1

Cor d os coma nd osCor d os coma nd os Inox

Cor d a  ser ig ra fiaCor d a  ser ig ra fia Cinzento

Número d e  q ue ima d ores a  g á sNúmero d e  q ue ima d ores a  g á s 1

Número d e  zona s d e  ind uçã oNúmero d e  zona s d e  ind uçã o 4

Prog ra ma d or d esl ig a r a utomá t icoProg ra ma d or d esl ig a r a utomá t ico Sim

Número d e  zona s com Pow erBoosterNúmero d e  zona s com Pow erBooster 4

PM3953DPM3953D

DesignDesign

    

Programa/ FunçõesPrograma/ Funções
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Número d e  zona s flex ív e isNúmero d e  zona s flex ív e is 2

Botã o On/OffBotã o On/Off Sim

Nív e is  d e  p otênciaNív e is  d e  p otência 9

Número tota l  d e  zona s d e  cocçã oNúmero tota l  d e  zona s d e  cocçã o 5

Op çã o M ult iZ onaOp çã o M ult iZ ona Sim

T ip o d e  zona  flex ív e lT ip o d e  zona  flex ív e l MultiZona

Corte  na  p ed raCorte  na  p ed ra 482-486x839-844 mm

Funçã o ma nter  q uenteFunçã o ma nter  q uente Sim

Funçã o G ri l lFunçã o G ri l l Sim

T emp oriza d or d e  fim d eT emp oriza d or d e  fim d e
cozed uracozed ura

4

Op çã o d e  Pa usaOp çã o d e  Pa usa Sim

T emp oriza d orT emp oriza d or 1

A la rme a cúst ico d e  fimA la rme a cúst ico d e  fim
d e  cocçã od e  cocçã o

Sim

Ind ica d or d o temp oInd ica d or d o temp o
p a ra  te rmina rp a ra  te rmina r

Sim

Eco-log ic  op çã oEco-log ic  op çã o
lim ita d ora  d e  p otêncial im ita d ora  d e  p otência

Sim avançada

Op çã o d e  l im ita d orOp çã o d e  l im ita d or
p otência  p or nív e isp otência  p or nív e is

2400 a 7400 - step 100 W

Op çã o Show room -Op çã o Show room -
resistência s d esl ig a d a sresistência s d esl ig a d a s
p a ra  d emonstra çã op a ra  d emonstra çã o

Sim

Op çã o b loq ue io d eOp çã o b loq ue io d e
coma nd os p a racoma nd os p a ra
seg ura nça  d a s cr ia nça sseg ura nça  d a s cr ia nça s

Sim

Op çã o T w inZ oneOp çã o T w inZ one Sim

Iníc io Rá p id o p a raIníc io Rá p id o p a ra
a t ing ir  temp era tura sa t ing ir  temp era tura s
e lev a d a s ra p id a mentee lev a d a s ra p id a mente

Sim

A v a nço Rá p id o p a raA v a nço Rá p id o p a ra
se leçã o rá p id a  d osse leçã o rá p id a  d os
nív e is  d e  a q uecimentonív e is  d e  a q uecimento

Sim

A juste  a utomá t ico a oA juste  a utomá t ico a o
d iâ metro d o rec ip iented iâ metro d o rec ip iente

Sim

Reconhecimento d oReconhecimento d o
recip ienterecip iente

Sim

ReconhecimentoReconhecimento
a utomá t ico d oa utomá t ico d o
recip ienterecip iente

Sim

Vá lv ula s d e  seg ura nçaVá lv ula s d e  seg ura nça
corte  rá p id o d o g á scorte  rá p id o d o g á s

Sim

Ig niçã o e le t rónica  nosIg niçã o e le t rónica  nos
coma nd oscoma nd os

Sim

Desl ig aDesl ig a
a utoma t ica mente  p ora utoma t ica mente  p or
sob rea q uecimentosob rea q uecimento

Sim

Desl ig aDesl ig a
a utoma t ica mente  ema utoma t ica mente  em
ca so d e  d erra meca so d e  d erra me

Sim

Ind ica d or d e  ca lorInd ica d or d e  ca lor
resid ua lresid ua l

Sim

Proteçã o contra  iníc ioProteçã o contra  iníc io
a cid enta la cid enta l

Sim

OpçõesOpções

          

Especificações técnicasEspecificações técnicas

    
Central esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 6.00 kW

Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Anterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Acessórios incluídosAcessórios incluídos

25/07/2025SMEG SPA



G re lha  em ferro fund id oG re lha  em ferro fund id o
p a ra  W okp a ra  W ok

1

Potência  e lé t r icaPotência  e lé t r ica
nomina lnomina l

7400 W

Corrente  (A mp eres)Corrente  (A mp eres) 33 A

T ensã o (Volts)T ensã o (Volts) 220-240 V

T ensã o 2  (Volts)T ensã o 2  (Volts) 380-415 V

T ip o d e  ca b o d eT ip o d e  ca b o d e
a limenta çã oa limenta çã o

Cabo de alimentação mono
e bifásico

Freq uência  (Hz)Freq uência  (Hz) 50/60 Hz

Comp rimento d o ca b oComp rimento d o ca b o
d e  a l imenta çã od e  a l imenta çã o

120 cm

Ficha  e lé t r icaFicha  e lé t r ica No

G á sG á s Preparada para gás
natural

L ig a çã o a o g á sL ig a çã o a o g á s Ligação ao gás cilíndrica

Outros inje toresOutros inje tores
incluíd osincluíd os

Para gás butano

Outra s conex ões d e  g á sOutra s conex ões d e  g á s
incluíd a sincluíd a s

Ligação cónica ao gás

Potência  nomina l d o g á sPotência  nomina l d o g á s 5900 W

Ligação elétricaLigação elétrica

Ligação do gásLigação do gás
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Acessórios CompatíveisAcessórios Compatíveis

5 M PV3 M B5 M PV3 M B G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Grelha universal com asas. Ideal para
cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm

LG CNLG CN

Para unir placas e dominós a gás,
mistas ou de indução em vitrocerâmica e
com bordos retos Material: aço inox
Extensível: 475-495 mm

T PKPLA T ET PKPLA T E

Placa universal com asas. Ideal para
cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm
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Symbols glossarySymbols glossary

Deteção automática dos recipientes: a placa
deteta automaticamente a zona onde está o
recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta
selecionar a potência.

PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe
na potência máxima sempre que se torne
necessário cozinhar os alimentos de forma muito
intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido
à potência elevada.

Lava-louça com instalação superior com perfil de
altura convencional.

Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela
Smeg, as grelhas em ferro fundido são
resistentes a altas temperaturas e estão
desenhadas para facilitar a circulação do ar e o
posicionamento dos recipientes.

Bloqueio de comandos: opção que permite
bloquear os comandos. Muito útil para proteger
as crianças.

O painel de controlo slider permite ajustar a
temperatura simplesmente deslizando o dedo
nos comandos.

Consiste numa placa em aço fixa na base do
vidro. Esta base dá mais resistência às placas,
podendo estas serem utilizadas mesmo com o
vidro acidentalmente quebrado.

Função manter quente: ideal para manter a
refeição em espera. A zona mantém-se a 60ºC
pelo tempo máximo de 120 min.

Proteção de sobreaquecimento: sistema que
desliga automaticamente o eletrodoméstico
quando a temperatura excede a segurança.

Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e
recipientes retangulares até 23 x 36 cm.
Ativando as duas zonas, frontal e posterior,
através da opção Multizona, o programador
eletrónico faz a repartição equitativa da energia
para que os alimentos recebam a mesma
temperatura e tenham uma cocção homogénea.

Proteção de derrames: a placa desliga-se
automaticamente se houver derrames em cima
dos comandos ou se estes ficarem tapados da
iluminação.

Knobs control

Pausa: para interromper a cocção. Quando
reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas
anteriormente.

Avanço rápido: opção que permite saltar níveis
de potência para atingir o desejado rapidamente
(5-10-15-P).

Início Rápido: através desta função é possível
atingir o nível de aquecimento selecionado, em
menor tempo. As zonas de cozedura partirão na
potência máxima para depois ser diminuída, uma
vez atingido o nível de potência selecionado.

Indicador de calor residual: após desligar a zona,
um H (de Hot) indica que a zona ainda está
quente, podendo servir para manter a comida. A
luz desliga quando a temperatura baixa dos
60°C.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o
tempo decorrido desde o início da cozedura.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura.
A zona desliga automaticamente após percorrido
o tempo pré-definido e emite um sinal acústico
para aviso.

Zona dupla: permite estender a zona para
produzir calor numa área maior. Podemos usar
recipientes com uma base maior ou com formato
oval ou retangular.

Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume
muito potente com o maior aproveitamento de
energia. É constituído por uma coroa dupla
formada pelo acoplamento de dois queimadores,
um pequeno e outro maior, que trabalham em
conjunto.
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Ao selecionar a função grill, a placa une as duas
zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível
8 para cocção durante alguns minutos. Depois,
vai soar o alarme para avisar que podemos
estabelecer a cocção no nível 6.

Opção de programar a potência máxima

a escuridão transforma-se em luz
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Benefit (TT)Benefit (TT)

M ix ed  ty p e  hobM ix ed  ty p e  hob

Maximum efficiency and precision in one system: induction for speed and savings, gas for flame control 

Vid roVid ro

Brilho e elegância na cozinha: o vidro gravado a ácido confere à superfície um aspeto refinado e moderno que
valoriza o espaço. 

Ec l ip seEcl ip se

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing 

Ca st  ironCa st  iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability. 

Smeg  Contemp ora neaSmeg  Contemp ora nea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise,
even results even with intensive use. 

Ajuste preciso da potência através dos comandos, para um controlo mais preciso do nível de cocção 

Posiçã o fronta l d o b otã o d e  coma nd oPosiçã o fronta l d o b otã o d e  coma nd o

Controlo instantâneo e intuitivo graças aos comandos frontais, facilmente acessíveis para uma utilização prática. 

Fits even the smallest spaces: Monozona modules let you customize the cooktop according to your needs, optimizing
space in compact kitchens. 

Funçã o M a nter  QuenteFunçã o M a nter  Quente

Graças à função Manter Quente, é possível servir sempre pratos à temperatura correta, mesmo depois de
cozinhados 

Nove níveis de potência e função Boost para um desempenho de cocção ótimo 

G a s sa fety  v a lv esG a s sa fety  v a lv es

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns. 

G la ss on stee lG la ss on stee l

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement. 
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M ult iZ onaM ult iZ ona

Possibilidade de ampliar a zona de cocção, através da união de duas zonas adjacentes. 

Para além do seu design elegante e contemporâneo, as placas de indução Smeg estão equipadas com tecnologias
inovadoras. A função MultiZona garante a máxima flexibilidade e infinitas possibilidades na utilização da placa,
expandindo a área de cocção para se adaptar à formaS e tamanhoS dos diferentes recipientes.

Funçã o G ri l lFunçã o G ri l l

Distribuição uniforme do calor com a função grill, que requer apenas dois minutos de pré-aquecimento para um prato
perfeitamente grelhado 

Reconhecimento a utomá t ico p erma nente  d o rec ip iente ,  com a t iv a çã o d o resp et iv o coma nd oReconhecimento a utomá t ico p erma nente  d o rec ip iente ,  com a t iv a çã o d o resp et iv o coma nd o

Ativação automática da zona de cocção correta, através do reconhecimento automático do recipiente, sem
intervenção do utilizador 
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