
Ra d  v ý rob kovRa d  v ý rob kov Varná doska

Vsta v a ný  ty pVsta v a ný  ty p Tradičný

RozmeryRozmery 90 cm

Elekt r ické  na p á ja nieElekt r ické  na p á ja nie Mix

T y pT y p Mix

Kód  EA NKód  EA N 8017709290221

Estet icaEstet ica Classica

Fa rb aFa rb a Čierna

Pov rchov á  úp ra v aPov rchov á  úp ra v a Sklo

M a ter iá lM a ter iá l Sklo

T y p  sklaT y p  skla keramika zatmenie

Okra j sklaOkra j skla Rovný okraj

Sklo na  oce l iSklo na  oce l i Áno

Ser ieSer ie New

Stoja ny  na  p a nv iceStoja ny  na  p a nv ice Liatina

Horá kyHorá ky Smeg Contemporanea

M a ter iá l  horá kovM a ter iá l  horá kov Mosadz

T y p  na sta v enia  ov lá d aT y p  na sta v enia  ov lá d a čovov Regulačné kolieska

Ja zd ecJa zd ec Áno

Poloha  reg ulaPoloha  reg ula čného kol ieskaného kol ieska Predný

PoPočet  ov lá d aet  ov lá d a čovov 1

Fa rb a  ov lá d aFa rb a  ov lá d a čovov Efekt ocele

Fa rb a  s ieFa rb a  s ieťot laot la čee Sivá

PoPočet  p ly nov ý ch v a rný ch zónet  p ly nov ý ch v a rný ch zón 1

PoPočet  ind uket  ind ukčný ch v a rný ch zónný ch v a rný ch zón 4

M oM ožnost i  nost i  ča sov ého na sta v eniaa sov ého na sta v enia Automatické vypnutie

PoPočet  v a rný ch zón s b oosteromet  v a rný ch zón s b oosterom 4

PM3953DPM3953D

EsteticaEstetica

    

Programy / funkcieProgramy / funkcie
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PoPočet  flex ib i lný ch zónet  flex ib i lný ch zón 2

Hla v ný  v y p ínaHla v ný  v y p ína č on/off on/off Áno

Ú rov ne  v ý konuÚ rov ne  v ý konu 9

Ce lkov ý  p oCe lkov ý  p očet  v a rný ch zónet  v a rný ch zón 5

M oM ožnosnosť M ult izone M ult izone Áno

T y p  flex ib i lne j  zónyT y p  flex ib i lne j  zóny MultiZone

Vý rez v  p ra cov ne j d oskeVý rez v  p ra cov ne j d oske 482-486x839-844 mm

A utoma t ická  funkciaA utoma t ická  funkcia
Keep  w a rmKeep  w a rm

Áno

Funkcia  g r i lFunkcia  g r i l Áno

Koniec kuchy nskéhoKoniec kuchy nského
ča sov aa sov a čaa

4

M oM ožnosnosť p a uza p a uza Áno

Kuchy nský  Kuchy nský  ča sov aa sov a č 1

Koniec a la rmu p r i  v a reníKoniec a la rmu p r i  v a rení Áno

Ind iká tor  zostá v a júcehoInd iká tor  zostá v a júceho
ča sua su

Áno

ReRežim  s l im itov a nouim s l im itov a nou
sp otreb ou energ iesp otreb ou energ ie

Áno, pokročilý

ReRežim  s l im itov a nouim s l im itov a nou
sp otreb ou energ ie  v o Wsp otreb ou energ ie  v o W

2400 a 7400 - step 100 W

Vý kla d ná  d emo v erziaVý kla d ná  d emo v erzia Áno

U za mknut ieU za mknut ie
ov lá d aov lá d a čov /d etskáov /d etská
p oistkap oistka

Áno

M oM ožnosnosť p remostenia p remostenia Áno

Rý chly  Rý chly  šta rtta rt Áno

Rý chly  v ý b er úrov neRý chly  v ý b er úrov ne Áno

A utoma t ické  na sta v enieA utoma t ické  na sta v enie
p odp od ľa  rozmeru v a rne ja  rozmeru v a rne j
ná d ob yná d ob y

Áno

d etekcia  v a rne j ná d ob yd etekcia  v a rne j ná d ob y Áno

T rv a lá  a utoma t ickáT rv a lá  a utoma t ická
d etekcia  v a rne j ná d ob yd etekcia  v a rne j ná d ob y
s oznas ozna čením p r ís luením p r ís lušnéhoného
ov lá d aov lá d a čaa

Áno

Poistné  p ly nov é  v ent i lyPoistné  p ly nov é  v ent i ly Áno

A utoma t ické  za p á lenieA utoma t ické  za p á lenie Áno

A utoma t ické  v y p nut ieA utoma t ické  v y p nut ie
p r i  p rehr ia t íp r i  p rehr ia t í

Áno

A utoma t ické  v y p nut ieA utoma t ické  v y p nut ie
p r i  p re tep r i  p re tečeníení

Áno

Ind iká tor  zv yInd iká tor  zv y škov éhokov ého
tep latep la

Áno

Ochra na  p rot iOchra na  p rot i
nechcenému sp usteniunechcenému sp usteniu

Áno

L ia t inov ý  d rL ia t inov ý  d ržia k p a nv iceia k p a nv ice
w okw ok

1

MoMožnostinosti

          

Technické údajeTechnické údaje

    
V strede vľavo - Plyn – UR - 6.00 kW

Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Vrátane prísluVrátane príslušenstvaenstva
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Hod notenie  e lekt r ickéhoHod notenie  e lekt r ického
p rip ojenia  (W )p r ip ojenia  (W )

7400 W

PrúdPrúd 33 A

Na p ä t ie  (V)Na p ä t ie  (V) 220-240 V

Na p ä t ie  2  (V)Na p ä t ie  2  (V) 380-415 V

T y p  na inT y p  na inšta lov a néhota lov a ného
e lekt r ického ká b lae lekt r ického ká b la

Áno, jedno- a dvojfázový

Frekv encia  (Hz)Frekv encia  (Hz) 50/60 Hz

DD ĺžka  na p á ja cieho ká b laka  na p á ja cieho ká b la 120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox No

Z á tkaZ á tka No

T y p  p ly nuT y p  p ly nu G20 Zemný plyn

G a s connect ionG a s connect ion Cilindrical

Ďa la lšie  p ly nov é  d ý zy  v oie  p ly nov é  d ý zy  v o
v ý b a v ev ý b a v e

G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďa la lšie  p ly nov é  p r íp ojkyie  p ly nov é  p r íp ojky
v o v ý b a v ev o v ý b a v e

Kužeľový

Hod notenie  p ly nov éhoHod notenie  p ly nov ého
p rip ojenia  (W )p r ip ojenia  (W )

5900 W

Elektrické pripojenieElektrické pripojenie

Pripojenie plynuPripojenie plynu

13.8.2025SMEG SPA



Compatible AccessoriesCompatible Accessories

5 M PV3 M B5 M PV3 M B
G RILLPLA T EG RILLPLA T E

Univerzálna grilovacia platňa pre
indukčné, plynové, keramické a
elektrické varné dosky. Nepriľnavý
povrch, ideálny na smaženie mäsa,
syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240
mm.

LG CNLG CN

Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky,
nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm

T PKPLA T ET PKPLA T E

Univerzálna platňa pre indukčné,
plynové, keramické a elektrické varné
dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na
smaženie rýb, vajec a zeleniny.
Rozmery: 410 x 240 mm.
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Symbols glossarySymbols glossary

Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby
zóna pracovala s plným výkonom, keď je
potrebné veľmi intenzívne varenie.

Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na
pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské
zostavy

Ťažké liatinové stojany na panvice: pre
maximálnu stabilitu a silu.

Detská poistka: niektoré modely sú vybavené
zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmeniť.

Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť
výkon jednoduchým posunom prsta po
dotykovom zariadení.

Spevnená základňa: Spevnená základňa,
vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Smeg,
pozostáva z oceľovej vrstvy upevnenej na
spodnej strane skleneného povrchu varných
dosiek Gas On Glass.

Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo
teplé bez ohrievania

Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém,
ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade
prehriatia riadiacej jednotky.

Multizone: umožňuje súčasné používanie
viacerých parných nádob, väčších aj menších,
ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje
vyššiu flexibilitu

Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana
pred pretečením vypne sporák v prípade
pretečenia tekutín.

Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na
minimum, preto sa varná doska môže na krátky
čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria
ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte
túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu
sa znovu aktivujú.

Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa
varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po
čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si
vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez
neustáleho dohľadu (napr. polievky).

Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie
dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na
maximálnom výkone, kým sa nedosiahne
správna teplota.

Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí
sklokeramickej varnej dosky indikátory
zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú
stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C,
indikátor sa vypne.

Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna
používa.

Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú
časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po
uplynutí nastaveného času.

TWIN_ZONE_72dpi

Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s
výkonom až 5 kW.

Funkcia gril

Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky Z tmy je svetlo

Ovládanie regulačnými kolieskami
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Va rná  d oska  zmieVa rná  d oska  zmieša ného ty p ua ného ty p u

Maximálna účinnosť a presnosť v jednom systéme: indukcia pre rýchlosť a úspory, plyn pre reguláciu plameňa 

SkloSklo

Jas a elegancia v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodáva povrchu rafinovaný, moderný vzhľad, ktorý umocňuje
priestor. 

Ec l ip seEcl ip se

Minimálny dizajn a vysoký výkon sa stretávajú v čiernom skle Eclipse bez viditeľnej sieťotlače 

L ia t inaL ia t ina

Pevné a robustné, ľahko sa čistí a udržiava každý deň vďaka liatinovej podložke panvice - znaku dlhotrvajúcej
účinnosti a trvanlivosti. 

Smeg  Contemp ora neaSmeg  Contemp ora nea

Optimálne varenie s každým jedlom: horáky kombinujú vysoký výkon, účinnosť a praktickosť, čím zabezpečujú presné
a rovnomerné výsledky aj pri intenzívnom používaní. 

Presné nastavenie výkonu pomocou gombíkov pre presnejšiu reguláciu úrovne varenia 

Pozíc ia  ov lá d a cieho g omb íka  Pozíc ia  ov lá d a cieho g omb íka  če lnáe lná

Okamžité a intuitívne ovládanie vďaka predným ovládacím prvkom, ktoré sú ľahko prístupné pre praktické použitie. 

Hodí sa aj do najmenších priestorov: Moduly Monozona vám umožnia prispôsobiť varnú dosku podľa vašich potrieb a
optimalizovať priestor v kompaktných kuchyniach. 

Funkcia  Keep  W a rm (U d rFunkcia  Keep  W a rm (U d ržia v a nie  tep loty )ia v a nie  tep loty )

Jedlá sa podávajú vždy pri správnej teplote, a to aj po varení, vďaka funkcii udržiavania teploty 

Deväť úrovní výkonu a funkcia Boost pre optimálny výkon varenia 

Poistné  p ly nov é  v ent i lyPoistné  p ly nov é  v ent i ly

Automatická ochrana proti úniku plynu: termočlánok zastaví prietok plynu v neprítomnosti plameňa, čím zabezpečí
bezpečné prostredie aj pri neočakávaných odstávkach. 

Sklo na  oce l iSklo na  oce l i

Bezpečnosť aj v prípade rozbitia: plech z nehrdzavejúcej ocele pod sklom zabraňuje fragmentácii, čo umožňuje
pokračovať v používaní až do výmeny. 
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M ult iZ oneM ult iZ one

Veľká plocha vytvorená spojením dvoch susediacich zón, ideálna pre veľké jedlá 

Okrem elegantnej estetiky a moderného dizajnu sú indukčné varné dosky Smeg vybavené inovatívnymi
technológiami. Funkcia Multizone zaručuje maximálnu flexibilitu pri používaní varnej dosky a nekonečné možnosti
varenia, čím rozširuje varnú plochu tak, aby vyhovovala tvaru a veľkosti rôznych panvíc

Funkcia  g r i lFunkcia  g r i l

Rovnomerná distribúcia tepla s funkciou grilu, ktorá vyžaduje len dve minúty predhrievania pre dokonale grilované
jedlo 

T rv a lá  a utoma t ická  d etekcia  v a rne j ná d ob y  s oznaT rv a lá  a utoma t ická  d etekcia  v a rne j ná d ob y  s ozna čením p r ís luením p r ís lušného ov lá d aného ov lá d a čaa

Automatická aktivácia správnej varnej zóny pomocou funkcie Autopot Detection, ktorá rozpozná varnú nádobu bez
zásahu používateľa 

13.8.2025SMEG SPA


	PM3953D
	Estetica
	Programy / funkcie
	Možnosti
	Technické údaje
	Vrátane príslušenstva
	Elektrické pripojenie
	Pripojenie plynu
	Compatible Accessories
	Symbols glossary
	Benefit (TT)


