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PM6621WLDR

E
Urin Ailesi Ocak
Ankastre tipi Geleneksel
Ebatlar 65 cm
Gig kaynag Karma

Tip Karma
EAN kodu 8017709230456

Estetik

B g E o |

Estetik

Renk

Son islemler
Malzeme

Cam tipi

Cam kenari

Celik Gzerine Cam
Tava destekleri
Brilorler

Brilor Malzemesi
Brilér Kaplamasi
Kontrol ayari tard
Kaydirici

Dolce Stil Novo
Siyah

Cam

Cam

Eclipse seramik
Duz kenar

Evet

Dokim

Smeg Contemporary
Aliminyum

Siyah Seramik
Kontrol digmeleri
Evet

Kontrol diigmesi konumu On
Kumanda sayisi 2
Kumandalarin rengi Siyah
Bilesen kaplamasi Bakir
Serigrafi rengi Gri

Alternatif renkler mevcuttur

Programlar / Fonksiyonlar

®

Toplam pisirme alani sayisi
Gazlh pigirme alani sayisi

Paslanmaz gelik

SMEG SPA

12.05.2024



o33°SMEY

Indiksiyonlu pisirme alani sayisi
Booster 6zellikli pisirme alani sayisi
Esnek alan sayisi

Ana acma/kapama anahtari

Gig seviyeleri

Secenekler
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Multizone Secenegi Evet

Esnek alan Tipi MultiZone

Standart kesim 482-486x555-560 mm
Kaynama Fonksiyonu Evet

Otomatik sicak tutma Evet

fonksiyonu

Eritme/Dusiik sicakhikta Evet
pisirme fonksiyonu

Pigirme sonu timer’i 2

Teknik ozellikler

STOP A
) x| 2] [
On sol - Gaz - Yardimci - 1.10 kW
Arka sol - Gaz - Hizli - 3.10 kW

Duraklatma secenegi
Dakika sayaci
Pisirme sonu alarmi

Evet

Evet

Kalan zaman géstergesi Evet

Showroom Demo
Secenegdi

Kontrol Kilidi / Cocuk
Gavenligi

Hizl seviye secimi

Arka sa§ - indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
On sag - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Tava boyutuna gére Evet
otomatik ayar

tava algilama Evet, min 9 cm

ilgili kontrol gostergesi Evet
ile Kalici Otomatik Kap

Algilama
Gaz emniyet valfleri Evet
Otomatik Atesleme Evet

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi 3700 W
derecesi (W)

Akim 16 A
Voltaj (V) 220-240V

Gaz Baglantisi

G20/G25 dogal gaz
Cilindrical

Gaz Tipi
Gas connection

Asiriisindiginda
otomatik kapanma

Tasma oldugunda
otomatik kapanma

Kalan isi1 gbéstergesi

Yanhghkla baslatmaya
karg koruma

Elektrik kablosu tipi
Frekans (Hz)

Gicg kaynag@i kablo
uzunlugu

Saglanan diger gaz
baglantilar

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
Evet

Tek faz
50/60 Hz
120 cm

Konik
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Diger gaz nozilleri G30 GPL likit gaz Gaz baglanti derecesi 4200 W
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Not included accessories
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Gazh ocaklar MOKA Destedi

D6kim W OK destedi

Teppanyaki yemeklerini pisirmek icin
paslanmaz gelik 1zgara plakasi

LGCN
< Baglanti Citasi Ankastre ocaklar,
N paslanmaz celik, 475/495 mm
\%x
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Symbols glossary (TT)

of

STOP
T

*
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Kalici otomatik pot algilama

Standart kurulum: Masa Ustline geleneksel
kurulum, her tirli mutfak setine uygun

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek i¢in bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Kaydirmali kontrol paneli, parmaginizi
dokunmatik cihaz tizerinden gecirerek giict
ayarlamaniza olanak tanir.

Giiclendirilmis taban: Ozel olarak Smeg
tarafindan gelistirilen glglendirilmis bir taban,
cam ocaklar tGizerindeki tim gazin cam ylzeyinin
alt tarafina sabitlenmig celik bir tabakadan
olusur.

Asiriisinmaya karsi koruma: Kontrol Gnitesinin
asiri isinmasi durumunda ocadi otomatik olarak
kapatan givenlik sistemi.

Multizone: Birden fazla tavanin ayni anda by ik
veya kiguk kullanilmasina izin vererek yerlestirme
dzgurlaglu ve daha fazla esneklik sunar

PAUSE_72dpi

Kalan isi géstergesi: Cam seramik ocak
kapatildiktan sonra kalan 1s1 géstergesi hangi
isitma bélgelerinin hala sicak kaldi§ini gosterir.
Sicaklik 60°C'nin altina distiginde gbésterge
soner.

Gegen siire: pisirme bélgesinin ne kadar suredir
kullanimda oldugunu gésterir.

Minimum 9 cm ¢apli kap algilama

HELPS

Gug yukseltici: secenek, cok yogun pisirme
gerektiginde bélgenin tam glicte calismasina izin
verir.

Agir hizmet tipi d6kme demir tava sehpalar:
maksimum stabilite ve glg igin.

Digme kontroli

Karanlikta aydinlanir

Sicak tutma fonksiyonu: Sicak tutma fonksiyonu
pismis yemedi sicak tutar. Bu modda, 1sitma
bélgesi 120 dakika minimum kapasitede caligir
ve ardindan otomatik olarak kapanir.

Erime fonksiyonu, cikolata veya tereyadi gibi
hassas yiyecekleri yavagsga eritmek igin
uygundur.

Asirt doldurma korumasi: Ozel tasma korumasi,
sivi tasmasi durumunda ocadi kapatir.

Hizli secim, tek dokunugla pisirme en yiksek
seviyede baslar ve daha sonra otomatik olarak
azahr. Hizl kaynatma ve ardindan sirekli kontrol
olmaksizin pisirmeye devam edilmesi gereken
yemekler icin idealdir (6rn. Et suyu).

Kaynama fonksiyonu: Uzun siire pisirilen yemekler
icin idealdir, yiyeceklerin kaynamasini veya
tavaya yapigsmasini énler.

Zamanlayici: Tim seramik ocaklarin énceden
ayarlanmis bir strenin ardindan pisirmeyi
otomatik olarak sonlandiran bir zamanlayicisi
vardir.
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