
T ermékcsa lá d    Főzőlap

Beép íte t t  t íp us       Ultra alacsony profil:

M éretek  65 cm

T á p e llá tá s       Vegyes

T íp us   Vegyes

EA N kód  8017709313555

Desig n csa lá d    Dolce Stil Novo

Ser ie  New

Szín Fekete

Fe lüle tkeze lés    Üveg

A ny a g    Üveg

Ü v eg  t íp usa      kerámia Eclipse

Ü v eg  p ereme     Egyenes perem

Ü v eg  a z a cé lon       Igen

Ed ény ta rtó á l lv á ny        Öntöttvas

Égők Smeg Contemporary

Égők a ny a g a     Sárgaréz

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usa           Multi csúszka

Csúszka Igen

Vezér l őg omb  p ozíc iója     Elölnézet

Vezér l ő e lemek szá ma   2

Vezér l őe lemek színe  Fekete

Log ó  Selyem rács

G ra fika  színe    Szürke

G á zf  őző zóná k szá ma   2

Ind ukciós f őzőzóná k szá ma   2

Időb eá ll í tá si  lehet      őség ek  Spegnimento automatico
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Rá seg ítéses f  őzőzóná k szá ma   2

Rug a lma s zóná k szá ma      1

Fő b e-/kika p csoló g omb     Igen

T e ljes ítmény szintek      9

Főzőzóná k szá ma  összesen    4

M ult iZ one  op ció      Igen

Rug a lma s zóna  t íp us       MultiZone

M unka la p  kiv á g á s         482-486x555-560 mm

Dup la  Booster   Igen

M eleg en ta rtá s   
a utoma t ikus funkció  

Igen

G ri l l  funkció     Igen

Időzítő v ég e   2

Szünet  op ció   Igen

Perc szá mlá ló   1

Sütés v ég e  je lzés     Igen

Há tra lév  ő idő ki je lzése   Igen

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá sú     
üzemmód

Si Advance

Korlá tozott 
energ ia fog y a sztá s W -      
b a n 

2100 a 3700 - step 100 W

Bemuta tó üzemmód  Igen

A  zá r/g y ermekb iztonsá g     
v ezér lése 

Igen

Híd  op ció   Igen

G y orsind ítá s     Igen

G y ors szintv á la sztá s       Igen

A utoma t ikus b eá l l í tá s        
a z ed ény  méretének  
meg fe le l   ően

Igen

ed ény észle lés    Igen

Á lla nd ó a utoma ta    
ed ény érzéke lés a  re la t ív      
v ezér lés je lzésév e l    

Igen

G á zb iztonsá g i sze lep ek        Igen

A utoma t ikus g y újtá s       Igen

A utoma t ikus  
kika p csolá s  
túlme leg ed és esetén  

Igen

A utoma t ikus  
kika p csolá s túlfoly á s    
esetén

Igen

M a ra d ékh    ő v issza je lz   ő Igen

Vé le t len b e ind ítá s e l leni        
v éd e lem  

Igen

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  (W )    

3700 W

Á ra mer  ősség 16 A

Feszültség  (V)  220-240 V

Elekt romos ká b e l t íp usa       Egyfázisú

Frekv encia  (Hz)   50/60 Hz

T á p ká b e l hossza       120 cm

Vil la ny d ug ó      Nem

Opciók

           

MŰSZAKI JELLEMZŐK

   
Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – Gyors - 3.10 kW

Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Elektromos csatlakozás
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G á z t íp usa     G20/G25 földgáz

G a s connect ion    Cilindrical

Eg y éb  g á zfúv óká k is        G30 GPL cseppfolyós gáz

Eg y éb  e lé rhet     ő
g á zcsa t la kozá sok     

Kúp alakú

G á zcsa t la kozá s     
név leg es é rtéke  (W )    

4200 W

Gázcsatlakozás

2026. 01. 21.SMEG SPA



Compatible Accessories

LG CN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm
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Symbols glossary

Állandó automatikus edényérzékelés Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy
a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon
intenzív főzésre van szükség.

Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék
beszerelése – magasság: 1 mm.

Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a
teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az
ujját az érintőképernyőre helyezi.

Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által
kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből
áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap
üvegfelületének aljára rögzítenek.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket
melegen tartsa anélkül, hogy elégetné

Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység
túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan
kikapcsoló biztonsági rendszer.

Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár
kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami
szabadabb elhelyezést és nagyobb
rugalmasságot biztosít

Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni
védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a
tűzhelyet.

Az összes főzőzóna a minimális
teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid
ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása
és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg
ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított
teljesítményszintek újra aktiválhatók.

Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a
legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel
automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez,
amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést
igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl.
marhahúsleves).

Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet
gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális
teljesítményen működik, amíg el nem éri a
megfelelő hőmérsékletet.

A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia
főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző
mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró.
Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző
kialszik.

Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi
ideje van használatban.

Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik
időzítővel, amely az előre beállított idő után
automatikusan befejezi a főzést.

TWIN_ZONE_72dpi

Grill funkció Lehetőség a főzőlap maximális
teljesítményfelvételének beállítására

Maximális teljesítményszint a jobb
energiafogyasztás érdekében

A sötétségből világos lesz

Prémium egyedi csúszka vezérlés minden
zónához
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