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Rodzina produktéow
Montaz

Wymiary
Zasilanie

Typ
Kod EAN

Linia wzornicza

o E

Linia wzornicza

MULTI ﬂ-.

HELPS

Kolor

WykoRNczenie

Materiat

Rodzaj szkia

Szklane krawedzie
Szklo na stali nierdzewnej
Seria

Ruszty

Palniki

Material palnikéw
Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Polozenie pokretet
Liczba pokretet

Kolor pokretet

Kolor nadruku

Programy / Funkcje
®

Liczba palnikéw gazowych
Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania

Liczba stref grzejnych "Booster"

Ptyta kuchenna
Ultra niski profil
65 cm

Mieszane
Mieszany
8017709313555

Dolce Stil Novo
Czarny

Szkto

Szkto

Ceramiczne Eclipse
Prosta krawed?
Tak

Nowy

Zeliwo

Smeg Contemporary
Mosigdz

Multi Slider

Tak

Front

2

Czarny

Szary

2
2
Automatyczne wylgczenie

2
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Liczba stref Multizone 1
Przelacznik on/off Tak
Poziomy mocy 9
Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Opcje
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Opcja Multizone Tak Sygnat dzwiekowy Tak
Rodzaj elastycznych MultiZone zakonczenia pieczenia
stref grzejnych Wskaznik czasu Tak
Standardowe wyciecie 482-486x555-560 mm Opcja zmniejszonego Tak
Opcja Multizone Tak poboru mocy
Podwéjny Booster Tak Opcja zmniejszonego 2100 a 3700 - step 100 W
Funkcja utrzymywania  Tak poboru mocy - kroki
potrawy w cieple Tryb Showroom Tak
Funkcja grill Tak Blokada sterowania / Tak
Timer 2 BIokqdo ,
bezpieczenstwa
Pauza Tak . .
. ] Opcja faczenia stref Tak
Minutnik 1 (Bridge)
Szybki start Tak
Szybki wybér poziomu  Tak
mocy

Specyfikacja techniczna

G| & 2] |H
Przednilewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Automatyczne Tak Zabezpieczenie przed Tak
ustawienie w zaleZnosci przegrzaniem

od wielkosci naczynia Zabezpieczenie przed Tak
Automatyczne wykrycie Tak zalaniem

naczynia Wskaznik zalegajacego Tak
Automatyczne wykrycie Tak ciepia

naczynia ze Zabezpieczenie przed Tak
wskazaniem przypadkowym
odpowiedniego miejsca wlaczeniem

na panelu

Zabezpieczenie Tak

przeciwwyplywowe

gazu

Zapalarka elektryczna  Tak
zintegrowana w
pokretle

Podtaczenie elektryczne
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Moc przylaczeniowa (W) 3700 W

Natezenie pradu (A) 16 A
Napiecie (V) 220-240V
Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Podlaczenie gazowe

- o

Typ gazu G20/G25 gaz naturalny
Podiaczenie gazowe Cylindryczne
Zamienne dysze do G30 GPL Gaz ptynny
gazu
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Czestotliwos¢ (Hz) 50/60 Hz
Diugosé przewodu 120 cm
zasilajgcego (cm)

Wtyczka No

Dostepne inne przytacza Stozkowe
gazowe

Moc przytaczeniowa 4200 W
gazu
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Kompatybilne Akcesoria

LGCN
Listwa faczaca ptyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm
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Stowniczek oznaczen

®

i

{0

(I

Booster: Opcja pozwala na uzycie petnej mocy
strefy grzejne;.

Wytrzymate zeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilnosci i wytrzymatosci.

Sterowanie przy pomocy slidera

UTRZYMYWANIE CIEPLA: Funkcja ta pozwala na
utrzymanie ciepta gotowanych potraw bez
przypalania

Multizone: umozliwia jednoczesne korzystanie z
kilku patelni, duzych lub matych, oferujac
swobode rozmieszczenia i wiekszg elastyczno$é
w gotowaniu.

Pauza: Wszystkie strefy grzejne mozna
zredukowa¢ do minimalnego poziomu mocy,
dzieki czemu ptyte mozna pozostawié bez
nadzoru na krétki czas bez przypalania potraw.
Nastepnie wystarczy ponownie nacisngc te
funkcje, aby ponownie aktywowaé wczesniej
ustawione poziomy mocy.

Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest
osiggana szybciej. Element grzewczy pracuje z
maksymalng mocg do momentu osiggniecia
wiasciwej temperatury.

Czas, ktéry uptynat: pokazuje, jak dtugo strefa
gotowania byta uzywana.

TWIN_ZONE_72dpi

Funkcja Grill

Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla

STOP
°CT

H

Ultraniski profil

Blokada bezpieczenhstwa: Niektére modele sg
wyposazone w blokade bezpieczenstwa
uniemozliwiajgcg uruchomienie urzadzenia.

Gas na szkle: Wzmocniona podstawa,
opracowana przez Smeg, sklada sie ze stalowej
warstwy przymocowanej do spodniej strony
szklanej powierzchni wszystkich gazowych ptyt
szklanych.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System
bezpieczefstwa, ktéry automatycznie wyltgcza
ptyte grzewczg w przypadku przegrzania
jednostki sterujgce;j.

Zabezpieczenie przed zalaniem

Funkcja Quick set: Szybki wybor, za jednym
dotknigciem gotowanie rozpoczyna si€ na
najwyzszym poziomie, po czym automatycznie
zmniejsza sie po czasie. Idealny do potraw, ktére
wymagajg szybkiego zagotowania, a nastepnie
dalszego gotowania bez statej kontroli (np. rosét
wotowy).

Wskazanie ciepta resztkowego: Po wyfgczeniu
plyty szklano-ceramicznej wskaznik ciepta
resztkowego pokazuje, ktéra ze stref grzewczych
jest jeszcze gorgca. Gdy temperatura spadnie
ponizej 60°C, wskaznik gasnie.

Timer: Wszystkie pltyty ceramiczne i indukcyjne
posiadajg timer, ktéry automatycznie konczy
gotowanie po ustawionym czasie.

State, automatyczne wykrywanie garnkéw

Mozliwo$¢ ustawienia maksymalnego poboru
mocy przez plyte grzewcza

Ciemno$¢ staje sie Swiattem

BODET - - - BCLES
lepszego zuzycia energii.
wmu|  Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla .E), Automatyczne faczenie stref dla wiekszego
= kazdej strefy grzewczej ==l obszaru grzewczego
SMEG SPA 22.07.2025
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Benefit (TT)

Mixed type hob

Maximum efficiency and precision in one system: induction for speed and savings, gas for flame control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Eclipse

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise,
even results even with intensive use.

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Fits even the smallest spaces: Domino modules let you customize the cooktop according to your needs, optimizing
space in compact kitchens.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns.

Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement.
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MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative
technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Grill function
Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish
Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention
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