o33°SMEY

PM6743R

[

Produktgruppe Platetopp

Type innbygging Ultralav profil

Mal 70/75 cm

Stremtilfersel Kombinasjon

Type Kombinerte gass- og
induksjonstopper

EAN-kode 8017709313562

Estetisk linje
B E

Estetikk
Farge
Finish
Materiale

Glass Type

Glasskant

Glass pa stdl

Serie

Panne stativ

Brennere

Materiale brennere
Type kontroll innstilling
Skyvebryter
Kontrollknapp funksjon
Antall kontroller
kontroller farge
Serigrafi farge

Program / funksjoner

®

Antall gasstilberedningssoner

Antall induksjonstilberedningssoner
Tidsinnstillingsalternativer

Antall ekstra hurtige tilberedningssoner

Dolce Stil Novo

Sort

Kobber

Glass

Keramisk Eclipse
Rett kant

Ja

Ny

Stopejern

Smeg Contemporary
Messing

Multislider og knotter
Ja

Foran

2

Sort

Gra

2
2
Automatisk avstenging
2
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Antall multisoner
Av/pa-hovedbryter
Effektnivaer

Antall tilberedningssoner

Funksjoner

Ja
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®

Multisonefunksjon Ja
Fleksibel sonetype

Multisonefunksjon Ja
Multisonefunksjon Ja
Automatisk Ja
varmebevaringsfunksjon
Grillfunksjon Ja
Timer for 2
tilberedningsslutt
Pausefunksjon Ja
Timer 1

Tekniske egenskaper

w| Q) (& @] [H

MultiZone
Nedfelling i benkeplate 482-486x719-724 mm

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW
Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Heyre bak - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Hayre foran - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Automatisk justering av Ja
stekepannens diameter

Kasserolledetektering Ja

Permanent automatisk Ja
grytedetektor med
angivelse av den relativ
kontroll

Gassikkerhetsventiler Ja
Automatisk tenning Ja

Standardtilbehor

Wokholder i stepejern 1

Elektrisk tilkobling

Elektrisk
tilkoblingseffekt (W)

3700 W

ECO
logic

e |/

|

[3
14
10
&

Lydsignal for
tilberedningsslutt

Resttidsindikator

Modus for begrenset
effektforbruk

Begrenset Styrke
forbrukmodus - steg

Demomodus

Kontroller med barnelds

Tosonefunksjon

Hurtigstart

Hurtiginnstilling av

nivaer

Automatisk avstenging
ved overheting

Automatisk avstenging
ved overkoking

Restvarmeindikator
Vern mot utilsiktet start

Frekvens (Hz)

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja Advance

2100 a 3700 - step 100 W

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

50/60 Hz
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Strem (A) 16 A Lengde pda stremledning 120 cm
Spenning (V) 220-240V (cm)
Type ledning Enfase Kontakt No
Gasstilkobling
Gasstype G20/G25 Naturgass Andre gasstilkoblinger  Konisk
Gasstilkobling Sylindrisk folger
Andre medfelgende Flytende gass G30 GPL Méling av 4400 W
dyser gassforbindelse (W)
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Compatible Accessories

LGCN
Skjetelist, innebygd platetopp, rustfritt stdl, 475/495 mm
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Symbols glossary

H

Automatisk sammenslding av soner til et starre
omrdde

Effekt-booster: Valg som gjer det mulig @ arbeide
ved full effekt nar det er behov for sveert intens
steking.

Gryterister i stopejern, hgy ytelse: For maksimal
stabilitet og styrke.

| dette panelet er det mulig @ justere effekten ved
d dra fingeren over bergringsskjermen.

Denne funksjonen gjor det mulig & holde maten
varm uten @ brenne den

Multizone: Gjor det mulig & bruke flere panner
samtidig, bade store og smd, noe som gir frihet
ved plassering av disse og sterre fleksibilitet.

Overfyllingsbeskyttelse: Den spesielle
overfyllingsbeskyttelsen sldr av komfyren hvis
den flyter over av veesker.

Hurtigvalg: Med ett trykk begynner
tilberedningen ved heyeste niva og reduseres
automatisk over tid. Ideell for retter som trenger
hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning
uten konstant kontroll (f.eks. kjottkraft/buljong).

Angivelse av restvarme: Etter at den
glasskeramiske platetoppen er blitt avslatt vil
restvarmeindikatoren vise hvilken av
varmesonene som fortsatt forblir varme. Nar
temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren
slukkes.

Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har
en timer-funksjon som automatisk avslutter
stekingen etter en forhdndsinnstilt tid.

5TOP

°CT

Permanent auto-grytedetektor

Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate
kanter - hgyde 1 mm

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en
innretning som I@ser programmet/syklusen slik at
den ikke kan endres ved uhell.

Forsterket bunn: En forsterket bunn som er
spesielt utviklet av Smeg, bestéar av et stdllag
festet til undersiden av glassflateen pa alle
GasonGlass platetopper.

Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som
automatisk slér av platetoppen hvis
kontrollenheten overopphetes.

Grillfunksjon

Alle stekesoner kan reduseres til et minimum
effektnivd, slik at platetoppen kan etterlates uten
tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes
eller brennes. Trykk pa denne funksjonen igjen,
det forrige innstilte effektnivdet kan aktiveres pa
nytt.

Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nds
fortere. Varmeelementet holdes ved maksimum
effekt inntil riktig temperatur er nadd.

Lept tid: Viser hvor lenge stekesonen har veert i
bruk.

TWIN_ZONE_72dpi

UR Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid Mulighet for & stille inn maksimalt stremforbruk
hurtigbrennere pa opptil 5kw effekt. il for platetoppen.
=x|  Ytterligere maksimalt effektniva for et forbedret Merkt blir til lyst
=2 energikonsum —
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Benefit (TT)

Blandet platetopp

Maksimal effektivitet og presisjon i ett system: induksjon for hastighet og besparelser, gass for flammekontroll

Glass

Lysstyrke og eleganse pd kjokkenet. Det syreetsede glasset gir overflaten et raffinert, moderne utseende som
forbedrer plassen.

Formearkelse
Minimal design og hey ytelse motes i sort Eclipse-glass, uten synlig skrift pd skjermen
Stepejern

Solid og robust, lett @ rengjere og vedlikeholde hver dag, takket veaere stopejernspannen - et emblem for langvarig
effektivitet og holdbarhet.

Smeg Contemporanea

Optimal tilberedning av hver rett. Brennere kombinerer hay ytelse, effektivitet og praktiskhet, og sikrer ngyaktige,
jevne resultater, selv med intensiv bruk.

Kontrollknapp frontposisjon

@yeblikkelig og intuitiv kontroll takket veere frontkontroller, lett tilgjengelig for praktisk bruk.

Passer selv de minste plassene: Domino-moduler lar deg tilpasse platetoppen etter dine behov, og optimaliserer
plassen i kompakte kjgkken.

Varmholdingsfunksjon

Retter serveres alltid ved riktig temperatur, selv etter tilberedning, takket veere varmeholdingsfunksjonen

Ni effektnivéer og Boost-funksjon for optimal stekeytelse

Gassikkerhetsventiler

Automatisk beskyttelse mot gasslekkasjer. Termoelementet stopper gasstremmen i fraveer av flamme, noe som
sikrer et trygt miljg selv under uventede nedstengninger.

Glass pa stal

Sikkerhet selv i tilfelle brudd: en rustfri st@lplate under glasset forhindrer fragmentering, slik at du kan fortsette &
bruke den til den skiftes ut.
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MultiZone

Stor overflate skapt ved @ binde sammen to tilgrensende soner, perfekt for store retter

| tillegg til deres elegante estetikk og moderne design, er Smeg induksjonstopper utstyrt med nyskapende
teknologier. Multizone-funksjonen garanterer maksimal fleksibilitet i bruken av platetoppen, gir endelgse
tilberedningsmuligheter og utvider tilberedningsomrdadet slik at det passer til formen og sterrelsen pd forskjellige
panner

Grillfunksjon

Jevn varmefordeling med grillfunksjonen, som bare krever to minutters forvarming for perfekt grillet rett

Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll

Automatisk aktivering av riktig kokesone med Autopot Detection, gjenkjenner gryten uten handlinger fra bruker
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