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PM6912WLDX

Urin Ailesi Ocak

Ankastre tipi Geleneksel

Ebatlar 90 cm

Gig kaynag Karma

Tip Karma

EAN kodu 8017709230500

Estetik

& B (O] L

Estetik Dolce Stil Novo
Renk Siyah

Son islemler Cam

Malzeme Cam

Cam tipi Eclipse seramik
Cam kenari Duz kenar
Celik Gzerine Cam Evet

Tava destekleri Dokim
Brilorler Smeg Contemporary
Brilor Malzemesi Aliminyum
Brilor Kaplamasi Siyah Seramik
Kontrol ayari tard Kontrol digmeleri
Kaydirici Evet

Kontrol diigmesi konumu On

Kumanda sayisi 1
Kumandalarin rengi Siyah

Bilesen kaplamasi Paslanmaz gelik
Serigrafi rengi Gri

Alternatif renkler mevcuttur Bakir

Program / Fonksiyonlar

®

Gazlh pigsirme alani sayisi 1
indiksiyonlu pisirme alani sayisi
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Booster 6zellikli pisirme alani sayisi 4
Esnek alan sayisi 2
Ana acma/kapama anahtari Evet
Gig seviyeleri 9
Toplam pisirme alani sayisi 5
Secenekler
3| = 1| 1 1] Q] ) O =) |
Multizone Secenegi Evet Duraklatma secenegi Evet
Esnek alan Tipi MultiZone Dakika sayaci 1
Standart kesim 482-486x844-848 mm Pisirme sonu alarmi Evet
Kaynama Fonksiyonu Evet Kalan zaman géstergesi Evet
Otomatik sicak tutma Evet Showroom Demo Evet
fonksiyonu Secenegi
Eritme/Dusiik sicakhikta Evet Kontrol Kilidi / Cocuk Evet
pisirme fonksiyonu Gavenligi
Pisirme sonu timer’ 4 Hizli seviye secimi Evet
Teknik 6zellikler
UR B 7l =) [k
Orta sol - Gaz - UR - 6.00 kW
Arka orta - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
On orta - Indiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka sa§ - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
On sag - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Tava boyutuna gére Evet Asiriisindiginda Evet
otomatik ayar otomatik kapanma
tava algilama Evet, min 9 cm Tasma oldugunda Evet
ilgili kontrol géstergesi Evet otomatik kapanma
ile Kalici Otomatik Kap Kalan 1si1 gostergesi Evet
Algilama Yanhghkla baglatmaya  Evet
Gaz emniyet valfleri Evet karg koruma
Otomatik Atesleme Evet
Tedarike Dahil Aksesuarlar
Do6kim Wok destedi 1
Elektrik Baglantisi
Elektrik baglantisi 7400 W Frekans (Hz) 50/60 Hz
derecesi (W) Gig kaynag@i kablo 120 cm
Akim 33A uzunlugu

Terminal box No
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Voltaj (V) 220-240V Fis No
Voltaj 2 (V) 380-415V
Elektrik kablosu tipi Tek faz

Gaz Baglantisi

Gaz Tipi G20 Dogal gaz Saglanan diger gaz Konik
Gas connection Cilindrical baglantilan
Diger gaz nozilleri G30 GPL likit gaz Gaz baglanti derecesi 6000 W
dahildir (W)
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Compatible Accessories

GRW LGCN
;ﬁa\(\ Wok destegi Q Baglanti Citasi Ankastre ocaklar,
b N paslanmaz celik, 475/495 mm
TPK WOKGHU
Teppanyaki yemeklerini pisirmek igin Dékim WOK destedi

paslanmaz gelik 1zgara plakasi
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Symbols glossary
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Kalici otomatik pot algilama

Standart kurulum: Masa Ustline geleneksel
kurulum, her tirli mutfak setine uygun

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek i¢in bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Giiclendirilmis taban: Ozel olarak Smeg
tarafindan gelistirilen glglendirilmis bir taban,
cam ocaklar tGizerindeki tim gazin cam ylzeyinin
alt tarafina sabitlenmig celik bir tabakadan
olusur.

Asiriisinmaya karsi koruma: Kontrol Gnitesinin
asiri isinmasi durumunda ocagi otomatik olarak
kapatan givenlik sistemi.

Multizone: Birden fazla tavanin ayni anda biy ik
veya kigik kullanilmasina izin vererek yerlestirme
dzgurlagl ve daha fazla esneklik sunar

PAUSE_72dpi

Kalan isi géstergesi: Cam seramik ocak
kapatildiktan sonra kalan 1s1 géstergesi hangi
Isitma bélgelerinin hala sicak kaldi§ini gésterir.
Sicaklik 60°C'nin altina distiginde gbésterge
soner.

Gecgen sire: pisirme boélgesinin ne kadar siredir
kullanimda oldugunu gésterir.

Ultra hizli brilorler: Giagla ultra hizli brilorler
5kw’a kadar gli¢ saglar.

Kolay kurulum igin kiiguk bosluk

Digme kontroli

R 4

HCLPS

Gug yukseltici: secenek, cok yogun pisirme
gerektiginde bélgenin tam glicte calismasina izin
verir.

Agir hizmet tipi d6kme demir tava sehpalar:
maksimum stabilite ve glg igin.

Kaydirmali kontrol paneli, parmaginizi
dokunmatik cihaz Gzerinden gegirerek gticu
ayarlamaniza olanak tanir.

Sicak tutma fonksiyonu: Sicak tutma fonksiyonu
pismis yemedi sicak tutar. Bu modda, isitma
bélgesi 120 dakika minimum kapasitede caligir
ve ardindan otomatik olarak kapanir.

Erime fonksiyonu, cikolata veya tereyadi gibi
hassas yiyecekleri yavagsga eritmek igin
uygundur.

Asirt doldurma korumasi: Ozel tasma korumasi,
sivi tagsmasi durumunda ocagi kapatir.

Hizl segim, tek dokunusla pisirme en ylksek
seviyede bagslar ve daha sonra otomatik olarak
azahr. Hizl kaynatma ve ardindan sirekli kontrol
olmaksizin pisirmeye devam edilmesi gereken
yemekler icin idealdir (6rn. Et suyu).

Kaynama fonksiyonu: Uzun siire pisirilen yemekler
icin idealdir, yiyeceklerin kaynamasini veya
tavaya yapismasini 6nler.

Zamanlayici: Tim seramik ocaklarin énceden
ayarlanmis bir strenin ardindan pisirmeyi
otomatik olarak sonlandiran bir zamanlayicisi
vardir.

Minimum 9 cm ¢apli kap algilama

Karanlkta aydinlanir
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Benefit (TT)

Mixed type hob

Maximum efficiency and precision in one system: induction for speed and savings, gas for flame control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Eclipse

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise,
even results even with intensive use.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Fits even the smallest spaces: Monozona modules let you customize the cooktop according to your needs, optimizing
space in compact kitchens.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns.

Melting/Low temperature cooking function

Delicate ingredients like butter or chocolate can be melted at 44°C in a controlled way
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Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement.

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes
In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative

technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking
possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user
intervention
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