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PM6912WLDX

Urin Ailesi Ocak

Ankastre tipi Geleneksel

Ebatlar 90 cm

Gig kaynag Karma

Tip Karma

EAN kodu 8017709230500

Estetik

& B (O] L

Estetik Dolce Stil Novo
Renk Siyah

Son islemler Cam

Malzeme Cam

Cam tipi Eclipse seramik
Cam kenari Duz kenar
Celik Gzerine Cam Evet

Tava destekleri Dokim
Brilorler Smeg Contemporary
Brilor Malzemesi Aliminyum
Brilor Kaplamasi Siyah Seramik
Kontrol ayari tard Kontrol digmeleri
Kaydirici Evet

Kontrol diigmesi konumu On

Kumanda sayisi 1
Kumandalarin rengi Siyah

Bilesen kaplamasi Paslanmaz gelik
Serigrafi rengi Gri

Alternatif renkler mevcuttur Bakir

Program / Fonksiyonlar

®

Gazlh pigsirme alani sayisi 1
indiksiyonlu pisirme alani sayisi
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Booster 6zellikli pisirme alani sayisi 4
Esnek alan sayisi 2
Ana acma/kapama anahtari Evet
Gig seviyeleri 9
Toplam pisirme alani sayisi 5
Secenekler
3| = 1| 1 1] Q] ) O =) |
Multizone Secenegi Evet Duraklatma secenegi Evet
Esnek alan Tipi MultiZone Dakika sayaci 1
Standart kesim 482-486x844-848 mm Pisirme sonu alarmi Evet
Kaynama Fonksiyonu Evet Kalan zaman géstergesi Evet
Otomatik sicak tutma Evet Showroom Demo Evet
fonksiyonu Secenegi
Eritme/Dusiik sicakhikta Evet Kontrol Kilidi / Cocuk Evet
pisirme fonksiyonu Gavenligi
Pisirme sonu timer’ 4 Hizli seviye secimi Evet
Teknik 6zellikler
UR B 7l =) [k
Orta sol - Gaz - UR - 6.00 kW
Arka orta - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
On orta - Indiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Arka sa§ - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
On sag - Indiiksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
Tava boyutuna gére Evet Asiriisindiginda Evet
otomatik ayar otomatik kapanma
tava algilama Evet, min 9 cm Tasma oldugunda Evet
ilgili kontrol géstergesi Evet otomatik kapanma
ile Kalici Otomatik Kap Kalan 1si1 gostergesi Evet
Algilama Yanhghkla baglatmaya  Evet
Gaz emniyet valfleri Evet karg koruma
Otomatik Atesleme Evet
Tedarike Dahil Aksesuarlar
Do6kim Wok destedi 1
Elektrik Baglantisi
Elektrik baglantisi 7400 W Frekans (Hz) 50/60 Hz
derecesi (W) Gig kaynag@i kablo 120 cm
Akim 33A uzunlugu

Terminal box No
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Voltaj (V) 220-240V Fis No
Voltaj 2 (V) 380-415V
Elektrik kablosu tipi Tek faz

Gaz Baglantisi

Gaz Tipi G20 Dogal gaz Saglanan diger gaz Konik
Gas connection Cilindrical baglantilan
Diger gaz nozilleri G30 GPL likit gaz Gaz baglanti derecesi 6000 W
dahildir (W)
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Compatible Accessories

GRW LGCN
;ﬁa\(\ Wok destegi Q Baglanti Citasi Ankastre ocaklar,
b N paslanmaz celik, 475/495 mm
TPK WOKGHU
Teppanyaki yemeklerini pisirmek igin Dékim WOK destedi

paslanmaz gelik 1zgara plakasi
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Symbols glossary

®
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Gug yukseltici: secenek, cok yogun pisirme
gerektiginde bdlgenin tam giicte ¢calismasina izin
verir.

Adir hizmet tipi d6kme demir tava sehpalar:
maksimum stabilite ve glg igin.

Kaydirmali kontrol paneli, parmaginizi
dokunmatik cihaz Gizerinden gegirerek glici
ayarlamaniza olanak tanir.

Sicak tutma fonksiyonu: Sicak tutma fonksiyonu
pismis yemedi sicak tutar. Bu modda, 1sitma
bélgesi 120 dakika minimum kapasitede caligir ve
ardindan otomatik olarak kapanir.

Erime fonksiyonu, cikolata veya tereyadi gibi
hassas yiyecekleri yavagsga eritmek i¢in uygundur.

Agirt doldurma korumasi: Ozel tasma korumasi,
sivi tagsmasi durumunda ocagi kapatir.

Hizli segim, tek dokunusla pisirme en ylUksek
seviyede baslar ve daha sonra otomatik olarak
azalir. Hizh kaynatma ve ardindan sirekli kontrol
olmaksizin pisirmeye devam edilmesi gereken
yemekler icin idealdir (6rn. Et suyu).

Kaynama fonksiyonu: Uzun siire pisirilen yemekler
icin idealdir, yiyeceklerin kaynamasini veya
tavaya yapismasini énler.

Zamanlayici: Tim seramik ocaklarin 6nceden
ayarlanmig bir sirenin ardindan pisirmeyi
otomatik olarak sonlandiran bir zamanlayicisi
vardir.

Kalici otomatik pot algilama

Kolay kurulum igin kiiguk bosluk

Digme kontroli

5TOP

°CT
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Standart kurulum: Masa Ustline geleneksel
kurulum, her tirli mutfak setine uygun

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi/ ¢evrimi
kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Gii¢lendirilmis taban: Ozel olarak Smeg
tarafindan gelistirilen glglendirilmis bir taban,
cam ocaklar Gzerindeki tim gazin cam yizeyinin
alt tarafina sabitlenmis ¢elik bir tabakadan
olusur.

Asiriisinmaya karsi koruma: Kontrol Gnitesinin
asirtisinmasi durumunda ocadi otomatik olarak
kapatan givenlik sistemi.

Multizone: Birden fazla tavanin ayni anda blylk
veya kiguk kullanilmasina izin vererek yerlegtirme
6zgurlugia ve daha fazla esneklik sunar

PAUSE_72dpi

Kalan 1s1 géstergesi: Cam seramik ocak
kapatildiktan sonra kalan i1s1 géstergesi hangi
isitma bélgelerinin hala sicak kaldidini gésterir.

Sicaklik 60°C'nin altina dustigunde gdsterge
séner.

Gecen siire: pisirme boélgesinin ne kadar siredir
kullanimda oldugunu gésterir.

Ultra hizli brilorler: Gigla ultra hizli brilorler
5kw’a kadar gi¢ saglar.

Minimum 9 cm ¢apli kap algilama

Karanlkta aydinlanir
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Benefit (TT)

Karigik tip ocak

Tek bir sistemde maksimum verimlilik ve hassasiyet: Hiz ve tasarruf igin indiksiyon, alev kontroll igin gaz

Cam

Mutfakta parlaklik ve zarafet: Asitle kazinmig cam, yiizeye alani zenginlestiren zarif ve modern bir gérinim
kazandirir.

Eclipse
Gorlinlr ekran baskisi olmadan Eclipse siyah camda minimal tasarim ve yiksek performans bulugsmasi
Dokim

Uzun édmurla verimlilik ve dayanikhlik amblemi olan dékme demir tava destekleri sayesinde sadlam ve dayanikh olup
gunlik temizligi ve bakimi kolaydir.

Smeg Contemporanea

Her yemekle optimum pisirme: Brilérler ylksek performans, verimlilik ve pratikligi bir araya getirerek yogun
kullanimda bile hassas, esit sonuclar saglar.

Daha hassas pisirme seviyesi kontroli icin digmeler aracihdiyla dogru giic ayari

On kontrol digmesi konumu

Pratik kullanim igin kolayca erisilebilen 6n kontroller sayesinde aninda ve sezgisel kontrol.

En kiiclk alanlara bile uyar: Monozona modiilleri, pisirme yizeyini ihtiyaclariniza gére 6zellestirmenizi saglayarak
kompakt mutfaklarda alani optimize etmenizi saglar.

Sicak Tutma fonksiyonu

Sicak Tutma fonksiyonu sayesinde yemekler pisirildikten sonra bile daima dodru sicaklikta servis edilir

Optimum pisirme performansi icin dokuz gli¢ seviyesi ve Boost fonksiyonu

Gaz emniyet valfleri

Gaz sizintilarina karsi otomatik koruma: Termokupl, alev yoklugunda gaz akisini durdurarak beklenmedik kapanmalar
sirasinda bile glvenli bir ortam saglar.

Eritme/Disiik sicaklikta pisirme fonksiyonu

Tereyadi veya cikolata gibi hassas malzemeler 44 °C'de kontrolli bir sekilde eritilebilir

SMEG SPA 31.07.2025



o33°SMEY

Celik Gsti cam

Kirllma durumunda bile glivenlik: Camin altindaki paslanmaz ¢gelik sac parcalanmayi énler ve dedistirilene kadar
sirekli kullanima izin verir.

MultiZone

Bly Uk bulasiklar i¢cin mikemmel olan iki bitisik bélgenin birlestiriimesiyle olusturulan genis ylizey

Sik estetikleri ve cagdas tasarimlarina ek olarak, Smeg indiksiyonlu ocaklari yenilikgi teknolojilerle donatilmistir.
Multizone islevi, ocagin kullaniminda maksimum esneklik ve sonsuz pisirme olanaklari saglar, pisirme alanini farkh
tavalarin sekline ve boyutuna uyacak sekilde genisletir

Iigili kontrol gostergesi ile Kalici Otomatik Kap Algilama

Kullanici midahalesi olmadan tencereyi taniyarak Autopot Algilama ile dogru pisirme bélgesinin otomatik olarak
etkinlestiriimesi
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