
Rod zina  p rod uktów     Płyta kuchenna

M onta  ż Ultra niski profil

W y mia ry    90 cm

Z a si la nie     Gaz

T y p   Gazowa

Kod  EA N   8017709327200

L inia  w zornicza    Classica

Kolor Stal nierdzewna

W y ko  ńczenie Satynowany

M a ter ia    ł Stal nierdzewna

T y p  sta l i  nie rd zew ne j           Szczotkowana

Ruszty Żeliwo

Pa lniki  Standard

M a ter ia    ł p a lników   Aluminium

Rod za j ste row a nia      Pokrętła
Po łożenie  p okr  ęte ł Front

L iczb a  p okr    ęte ł 6

Kolor  p okr  ęte ł Efekt stali nierdzewnej

Kolor  na d ruku    Czarny

L iczb a  p a lników  g a zow y ch           5

L iczb a  w szy stkich st re f g rze jny ch           5

Sta nd a rd ow e w y ci       ęcie  490x878 mm

PS9062

Linia wzornicza

 

Programy / Funkcje

Opcje

Specyfikacja techniczna
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Z a b ezp ieczenie   
p rzeciw w y p     ły w ow e  
g a zu 

Tak Z a p a la rka  e lekt ry czna        
zinteg row a na  w   
p okr ęt le

Tak

Że l iw na  p od sta w ka  d o         
W OKA

1

M oc p rzy   łączeniow a  (W )    1 W

Na p i  ęcie  (V)   220-240 V

Rod za j p rzew od u      Tak, jednofazowy

Częstot l iw o   ść (Hz) 50/60 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

120 cm

W ty czka   No

T y p  g a zu      G20 gaz naturalny

Pod łączenie  g a zow e     Cylindryczne

Z a mienne  d y sze  d o      
g a zu 

G30 GPL Gaz płynny

Dostęp ne  inne  p rzy     łącza
g a zow e  

Stożkowe

M oc p rzy   łączeniow a
g a zu 

12100 W

Lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Szybki - 2.50 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.50 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Akcesoria w standardzie

Podłączenie elektryczne

Podłączenie gazowe
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Kompatybilne Akcesoria

6 M P1 PG F   

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6
szt.)

G RM

Podstawa do kawiarki do płyt
gazowych

G RW

Podstawka do WOKA

W OKG HU 

Żeliwna podstawka do WOKA
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Słowniczek oznaczeń

Ultraniski profil Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilności i wytrzymałości.

Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. Sterowanie pokrętłami
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Benefit (TT)

G a s hob s  

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment 

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage 

Ca st  iron 

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability 

Sta nd a rd  

Optimal cooking for any dish: burners combine efficiency and practicality, ensuring precise and even results even with
prolonged use 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion fronta l    

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use 

5 powerful burners for a dynamic kitchen: offer ample space and flexibility to cook multiple dishes at once, simplifying
meal prep and improving the cooking experience 

G a s sa fety  v a lv es      

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns 
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