
Fa mil ia  d e  p rod use        Plită
T ip  integ ra t     Tradițional

D imensiuni  60 cm

A limenta re  cu energ ie     Gaz

T ip  Gaz

Cod  EA N   8017709329754

Estet ic  ă Linea

Culoa re  Negru

Finisa j  Sticlă
M a ter ia l     Sticlă
T ip  st ic l    ă Standard (clar)

M a rg ine  d e  st ic l        ă Margine unghiulară
St ic l  ă p e  o   țe l  Da

Ser ie  New

Sup ortur i  p entru ta v     ă Fontă
A rz ătoa re  Flacără verticală, design plat

M a ter ia l  a rz      ătoa re  Aluminiu

T ip  d e  seta re  d e  control         Butoane rotative de control

Poziție  b uton rota t iv  d e  control        Față
Nr.  d e  controa le     4

Controlea z ă culoa rea  Negru

Culoa re  ser ie    Gri

Nr .  d e  zone  d e  g      ăt it  cu g a z     4

Nr.  tota l  d e  zone  d e  g        ăt it   4

Decup a j sta nd a rd      482-486x560-564 mm

PV164B3

Estetică

   

Program / Funcții

Opțiuni
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Sup a p e  d e  s ig ura n         ță
p entru g a z  

Da A p rind ere  a utoma t      ă Da

Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  e lect r ice  (W )       

1 W

T ensiune  (V)   220-240 V

T ip  d e  ca b lu e lect r ic          Monofazat

Frecv en ță (Hz) 50/60 Hz

Lung imea  ca b lului  d e     
a l imenta re  

120 cm

T ermina l b ox    No

Fișă No

T ip  d e  g a z       G20/G25 Gaz natural

G a s connect ion    Cilindrical

A lte  d uze  d e  g a z inc luse          G30 GPL Gaz lichid, G110
Gaz oraș

A lte  conex iuni d e  g a z      
furniza te

Con

Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  la  g a z (W )      

7500 W

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 3.00 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.10 kW

Conexiune electrică

Conectarea gazului
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Compatible Accessories

5 M P1 G OG   

Set butoane rotative plită butoane
rotative Linea pentru plite cu gaz pe
sticlă (5 butoane rotative)

5 M P1 G OG B3    
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Symbols glossary

Instalare standard: Instalare tradițională pe
masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și
rezistență maximă.

Controlul butoanelor Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv
de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe
partea inferioară a suprafeței de sticlă a
întregului gaz pe plitele de sticlă.

Arzătoarele direcționale: au o flacără aproape
verticală care transferă puterea reală în vas.
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