
Ü rün A iles iÜ rün A iles i Ocak

A nka stre  t ip iA nka stre  t ip i Geleneksel

Eb a t la rEb a t la r 60 cm

G üç ka y naG üç ka y nağıı Gaz

T ipT ip Gaz

EA N kod uEA N kod u 8017709254742

Estet ikEste t ik Linea

RenkRenk Siyah

Son iSon işlemlerlemler Cam

M a lzemeM a lzeme Cam

Ca m t ip iCa m t ip i Standart (açık)

Ca m kena rıCa m kena rı Açılı kenar

Çe l ik üzer ine  Ca mÇelik üzer ine  Ca m Evet

Ser ieSer ie New

T a v a  d estekle r iT a v a  d estekle r i Döküm

Brülör le rBrülör le r Dikey alev, düz tasarım

Brülör  M a lzemesiBrülör  M a lzemesi Alüminyum

Kontrol  a y a r ı  türüKontrol  a y a r ı  türü Kontrol düğmeleri

Kontrol  d üKontrol  d üğmesi konumumesi konumu Ön

Kuma nd a  sa y ıs ıKuma nd a  sa y ıs ı 4

Kuma nd a la r ın reng iKuma nd a la r ın reng i Çelik efekti

Ser ig ra fi  reng iSer ig ra fi  reng i Beyaz

A lte rna t if renkle r  mev cutturA lte rna t if renkle r  mev cuttur Beyaz, Gümüş Cam

G a zlı  p iG a zl ı  p işi rme  a la nı sa y ıs ıirme  a la nı sa y ıs ı 4

T op la m p iT op la m p işi rme  a la nı sa y ıs ıirme  a la nı sa y ıs ı 4

PV164N2PV164N2

EstetikEstetik

   

Program / FonksiyonlarProgram / Fonksiyonlar

SeçeneklerSeçenekler
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Sta nd a rt  kesimSta nd a rt  kesim 482-486x560-564 mm

G a z emniy et  v a lfle r iG a z emniy et  v a lfle r i Evet Otoma t ik A teOtoma t ik A teşlemeleme Evet

Elekt r ik b aElekt r ik b ağla nt ıs ıla nt ıs ı
d erecesi  (W )d erecesi  (W )

1 W

Volta j  (V)Volta j  (V) 220-240 V

Elekt r ik ka b losu t ip iElekt r ik ka b losu t ip i Tek faz

Freka ns (Hz)Freka ns (Hz) 50/60 Hz

G üç ka y naG üç ka y nağı  ka b loı  ka b lo
uzunluuzunluğuu

120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox No

FiFiş No

G a z T ip iG a z T ip i G20/G25 doğal gaz

G a s connect ionG a s connect ion Cilindrical

D iD iğer g a z nozül le r ie r  g a z nozül le r i
d a hi ld ird a hild ir

G30 GPL likit gaz, G110
Hava gazı

SaSağla na n d ila na n d iğer g a zer g a z
b ab ağla nt ı la r ıla nt ı la r ı

Konik

G a z b aG a z b ağla nt ı  d erecesila nt ı  d erecesi
(W )(W )

7500 W

Teknik özelliklerTeknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Arka sol - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Arka sağ - Gaz - Hızlı - 3.00 kW

Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW

Elektrik BaElektrik Bağlantısılantısı

Gaz BaGaz Bağlantısılantısı
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

5 M P1 G OG5 M P1 G OG

Ocak düğmesi seti Gas On Glass ocaklar için Linea ocak düğmeleri (5 düğme)
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Symbols glossarySymbols glossary

Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel
kurulum, her türlü mutfak setine uygun

Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları:
maksimum stabilite ve güç için.

Düğme kontrolü Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg
tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban,
cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin
alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan
oluşur.

Yönlü brülörler: gerçek gücü pota aktaran
neredeyse dikey bir aleve sahiptir.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

G a s hob sG a s hob s

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment 

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

G la ssG la ss

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Ca st  ironCa st  iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability. 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion fronta lControl  knob  p osit ion fronta l

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for
managing multiple dishes simultaneously. 

G a s sa fety  v a lv esG a s sa fety  v a lv es

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns. 

G la ss on stee lG la ss on stee l

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement. 
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