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Malzeme

Cam tipi

Cam kenari

Celik Gizerine Cam
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Tava destekleri
Bralorler

Brilor Malzemesi
Kontrol ayari tard
Kontrol diigmesi konumu
Kumanda sayisi
Kumandalarin rengi
Serigrafi rengi
Alternatif renkler mevcuttur

Program / Fonksiyonlar

Gazlh pigirme alani sayisi
Toplam pisirme alani sayisi

Secenekler

Ocak

Geleneksel

60 cm

Gaz

Gaz
8017709253691

Linea

GUmug

Cam

Cam

Standart (acik)
Acili kenar
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New

Dokim

Dikey alev, diz tasarim
Aliminyum
Kontrol digmeleri
On
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Celik efekti
Beyaz

Beyaz, Siyah
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Standart kesim 482-486x560-564 mm

Teknik ozellikler

On sol - Gaz - Yari Hizli - 1.70 kW
Arka sol - Gaz - Yar Hizli - 1.70 kW
Arka sa§ - Gaz - Hizl - 3.00 kW
Onsa§ - Gaz - Yardimer - 1.10 kW

Gaz emniyet valfleri Evet Otomatik Atesleme Evet
Elektrik Baglantisi
Elektrik baglantisi 1w Gig kaynag@i kablo 120 cm
derecesi (W) uzunlugu
Voltaj (V) 220-240V Terminal box No
Elektrik kablosu tipi Tek faz Fis No
Frekans (Hz) 50/60 Hz
Gaz Baglantisi
Gaz Tipi G20/G25 dodal gaz Saglanan diger gaz Konik
Gas connection Cilindrical baglantilan
Diger gaz noziilleri G30 GPL likit gaz, G110 Gaz baglanti derecesi 7500 W
dahildir Hava gaz (W)
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Compatible Accessories

5MP1GOG

Ocak diigmesi seti Gas On Glass ocaklar icin Linea ocak digmeleri (5 dugme)
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Symbols glossary

Standart kurulum: Masa ustline geleneksel EE Adir hizmet tipi dékme demir tava sehpalart:
kurulum, her tarli mutfak setine uygun maksimum stabilite ve glg icin.

@ Digme kontroli Giiclendirilmis taban: Ozel olarak Smeg
tarafindan gelistirilen glglendirilmis bir taban,
cam ocaklar tGizerindeki tim gazin cam ylizeyinin
alt tarafina sabitlenmis celik bir tabakadan

olusur.

‘W Yonli bralérler: gercek glict pota aktaran
neredeyse dikey bir aleve sahiptir.
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Benefit (TT)

Gaz ocaklari

Tutarli 1si kaynadi kontrolii ve kolay, aninda sicaklik ayari

Termokuplérle donatildidindan, daha yiksek givenlik sadlamak igin alev séndiglinde gaz beslemesi kesilir.

Cam

Mutfakta parlaklik ve zarafet: Asitle kazinmig cam, yiizeye alani zenginlestiren zarif ve modern bir gérinim
kazandirir.

Dokim

Uzun é6murla verimlilik ve dayanikhlik amblemi olan dékme demir tava destekleri sayesinde sadlam ve dayanikh olup
gunlik temizligi ve bakimi kolaydir.

Daha hassas pisirme seviyesi kontroli icin digmeler aracihdiyla dogru giic ayari

On kontrol digmesi konumu

Pratik kullanim igin kolayca erisilebilen 6n kontroller sayesinde aninda ve sezgisel kontrol.

Her ihtiyag icin 4 brilér: Farkh gli¢ seviyeleri sayesinde hassas ve ¢ok yonli pisirin, her tiirli tencere igin ve ayni anda
birden fazla yemedi yénetmek icin idealdir.

Gaz emniyet valfleri

Gaz sizintilarina karsi otomatik koruma: Termokupl, alev yoklugunda gaz akisini durdurarak beklenmedik kapanmalar
sirasinda bile gtivenli bir ortam saglar.

Celik Gsti cam

Kirllma durumunda bile glivenlik: Camin altindaki paslanmaz gelik sac parcalanmayi énler ve dedistirilene kadar
sirekli kullanima izin verir.
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