
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kogeplade

Ind b y g ning sty p eInd b y g ning sty p e Standard

DimensionDimension 70/75 cm

Strømforsy ningStrømforsy ning Gas

T y p eT y p e Gaskogeplade

EA N-kod eEA N-kod e 8017709329761

Æ stet ikÆ stet ik Linea

Fa rv eFa rv e Sort

FinishFinish Glas

M a ter ia leM a ter ia le Glas

G la sty p eG la sty p e Standard (klar)

G la s ka ntG la s ka nt Vinklet kant

G la s p å  stå lG la s p å  stå l Ja

Ser ieSer ie Ny

G ry d ereole rG ry d ereole r Støbejern

Brænd ereBrænd ere Lodret flamme, fladt design

Blusma ter ia leB lusma ter ia le Aluminium

T y p e  a f b et jening sind st i l l ingT y p e  a f b et jening sind st i l l ing Betjeningsknapper

Dre jekna p  p osit ionDre jekna p  p osit ion Forside

A nta l b et jening erA nta l b et jening er 5

Bet jening  fa rv eBet jening  fa rv e Sort

Ser ig ra fi  fa rv eSer ig ra fi  fa rv e Grå

Sa mlet  a nta l g a szonerSa mlet  a nta l g a szoner 5

Z oner i  a ltZ oner i  a lt 5

U d skæring  a f b ord p la d eU d skæring  a f b ord p la d e 482-486x560-564 mm

PV175B3PV175B3

ÆstetikÆstetik

   

Program / FunktionerProgram / Funktioner

ValgmulighederValgmuligheder
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G a s-sikkerhed sv ent i le rG a s-sikkerhed sv ent i le r Ja A utoma t isk tænd ingA utoma t isk tænd ing Ja

Elekt r isk t i ls lutning ,Elekt r isk t i ls lutning ,
normering  (W )normering  (W )

1 W

Sp ænd ing  (V)Sp ænd ing  (V) 220-240 V

Led ning sty p eLed ning sty p e Enkelt fase

Frekv ens (Hz)Frekv ens (Hz) 50/60 Hz

Strømforsy ningStrømforsy ning
led ning slæng d eled ning slæng d e

120 cm

St ikSt ik No

G a sty p eG a sty p e G20/G25 Naturgas

G a st i ls lutningG a st i ls lutning Cylinderformet

A nd re  g a sd y serA nd re  g a sd y ser
med følg ermed følg er

G30 GPL-gas, G110 Bygas

A nd re  g iv neA nd re  g iv ne
g a sforb ind e lserg a sforb ind e lser

Konisk

G a st i ls lutning  normeringG a st i ls lutning  normering
(W )(W )

10300 W

Tekniske egenskaberTekniske egenskaber

Forrest til venstre - Gas - AUX - 1.10 kW

Bagest til venstre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Central - Gas - RP - 3.20 kW

Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW

Front-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Elektrisk tilslutningElektrisk tilslutning

GastilslutningGastilslutning
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

5 M P1 G OG5 M P1 G OG

Kogepladeknapper Linea-drejeknapper
til kogeplader Gas på Glas (5
drejeknapper)

5 M P1 G OG B35 M P1 G OG B3
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Symbols glossarySymbols glossary

Standardinstallering: Traditionel installation i
bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt

Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum
stabilitet og styrke.

Knapbetjening Forstærket bund: En forstærket bund,
udelukkende udviklet af Smeg, består af et
stållag, der er fastgjort til undersiden af
glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.

Retningsbrændere: har en næsten lodret flamme,
der overfører ægte kraft til gryden.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

G a skomfurG a skomfur

Konsekvent varmekildekontrol og nem, øjeblikkelig temperaturjustering 

Udstyret med et termoelement afbrydes gasforsyningen, hvis flammen slukkes, for større sikkerhed.

G la sG la s

Lysstyrke og elegance i køkkenet: Det syreætsede glas giver overfladen et raffineret, moderne udseende, der
forbedrer rummet. 

Støb e je rnStøb e je rn

Solid og robust, nem at rengøre og vedligeholde hver dag takket være støbejernspanden - et symbol på langvarig
effektivitet og holdbarhed. 

Nøjagtig effektjustering via knapper, for mere præcis kontrol af madlavningsniveauet 

Kontrolkna p p osit ion fronta lKontrolkna p p osit ion fronta l

Øjeblikkelig og intuitiv kontrol takket være frontbetjeninger, der er let tilgængelige til praktisk brug. 

5 kraftige brændere til et dynamisk køkken: Tilbyder rigelig plads og fleksibilitet til at tilberede flere retter på én
gang, hvilket forenkler tilberedning af måltider og forbedrer madlavningsoplevelsen. 

G a s-sikkerhed sv ent i le rG a s-sikkerhed sv ent i le r

Automatisk beskyttelse mod gaslækager: termoelementet stopper gasstrømmen uden flamme, hvilket sikrer et
sikkert miljø, selv under uventede nedlukninger. 

G la s p å  stå lG la s p å  stå l

Sikkerhed selv i tilfælde af brud: En rustfri stålplade under glasset forhindrer fragmentering, hvilket tillader fortsat
brug indtil udskiftning. 
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