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PV175B3
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Familia de produse Plitd

Tip integrat Traditional

Dimensiuni 70/75 cm

Alimentare cu energie Gaz

Tip Gaz

Cod EAN 8017709329761

Estetica

) [

Estetica Linea

Serie New

Culoare Negru

Finisaj Sticld

Material Sticla

Tip sticla Standard (clar)
Margine de sticla Margine unghiulard
Sticla pe otel Da

Suporturi pentru tava Fonta

Arzatoare Flacara verticald, design plat
Material arzatoare Aluminiu

Tip de setare de control Butoane rotative de control
Pozitie buton rotativ de control Fata

Nr. de controale 5

Controleaza culoarea Negru

Logo Ecran matase
Culoare serie Gri

Program / Functii

Nr. de zone de gatit cu gaz 5
Nr. total de zone de gatit 5
Optiuni

SMEG SPA 24.01.2026



o33°SMEY

Decupaj standard 482-486x560-564 mm

Caracteristici tehnice

Fatd-stdnga - Gaz—- AUX - 1.10 kW
Spate-stdnga - Gaz - semirapid - 1.70 kW
Central - Gaz - rapid - 3.20 kW
Spate-dreapta - Gaz - rapid - 2.60 kW
Fata-dreapta - Gaz — semirapid - 1.70 kW
Supape de siguranta Da

pentru gaz

Conexiune electrica

Puterea nominala a 1w
conexiunii electrice (W)

Tensiune (V) 220-240V
Tip de cablu electric Monofazat
Frecventa (Hz) 50/60 Hz

Conectarea gazului

Tip de gaz G20/G25 Gaz natural
Gas connection Cilindrical
Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gazlichid, G110

Gaz oras
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Aprindere automata

Lungimea cablului de
alimentare

Terminal box
Stecher

Alte conexiuni de gaz
furnizate

Puterea nominala a
conexiunii la gaz (W)

et

rrin. 50

Da

120 cm

No

Con

10300 W

SMEG SPA

24.01.2026



o33°SMEY

Compatible Accessories

5MP1GOGB3

00000
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Symbols glossary

Instalare standard: Instalare traditionald pe EE Suporturi din fonta rezistenta: pentru stabilitate si
masa3, potrivita pentru orice seturi de bucatdrie rezistentd maxima.

@ Controlul butoanelor Bazd armatd: O baza armatd, dezvoltata exclusiv

de Smeg, consta dintr-un strat de otel fixat pe
partea inferioard a suprafetei de sticld a
intregului gaz pe plitele de sticla.

m Arzdatoarele directionale: au o flacdra aproape
verticala care transferd puterea reald in vas.
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