
Fa mil ia  d e  p rod use        Plită
T ip  integ ra t     Tradițional

D imensiuni  70/75 cm

A limenta re  cu energ ie     Gaz

T ip  Gaz

Cod  EA N   8017709329761

Estet ic  ă Linea

Culoa re  Negru

Finisa j  Sticlă
M a ter ia l     Sticlă
T ip  st ic l    ă Standard (clar)

M a rg ine  d e  st ic l        ă Margine unghiulară
St ic l  ă p e  o   țe l  Da

Ser ie  New

Sup ortur i  p entru ta v     ă Fontă
A rz ătoa re  Flacără verticală, design plat

M a ter ia l  a rz      ătoa re  Aluminiu

T ip  d e  seta re  d e  control         Butoane rotative de control

Poziție  b uton rota t iv  d e  control        Față
Nr.  d e  controa le     5

Controlea z ă culoa rea  Negru

Culoa re  ser ie    Gri

Nr .  d e  zone  d e  g      ăt it  cu g a z     5

Nr.  tota l  d e  zone  d e  g        ăt it   5

Decup a j sta nd a rd      482-486x560-564 mm

PV175B3

Estetică

   

Program / Funcții

Opțiuni
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Sup a p e  d e  s ig ura n         ță
p entru g a z  

Da A p rind ere  a utoma t      ă Da

Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  e lect r ice  (W )       

1 W

T ensiune  (V)   220-240 V

T ip  d e  ca b lu e lect r ic          Monofazat

Frecv en ță (Hz) 50/60 Hz

Lung imea  ca b lului  d e     
a l imenta re  

120 cm

T ermina l b ox    No

Fișă No

T ip  d e  g a z       G20/G25 Gaz natural

G a s connect ion    Cilindrical

A lte  d uze  d e  g a z inc luse          G30 GPL Gaz lichid, G110
Gaz oraș

A lte  conex iuni d e  g a z      
furniza te

Con

Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  la  g a z (W )      

10300 W

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Central - Gaz – rapid - 3.20 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Conexiune electrică

Conectarea gazului
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Compatible Accessories

5 M P1 G OG   

Set butoane rotative plită butoane
rotative Linea pentru plite cu gaz pe
sticlă (5 butoane rotative)

5 M P1 G OG B3    
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Symbols glossary

Instalare standard: Instalare tradițională pe
masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și
rezistență maximă.

Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv
de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe
partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului
gaz pe plitele de sticlă.

Arzătoarele direcționale: au o flacără aproape
verticală care transferă puterea reală în vas.

Controlul butoanelor
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Benefit (TT)

G a s hob s  

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment 

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

G la ss 

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space. 

Ca st  iron 

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-
lasting efficiency and durability. 

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control 

Control  knob  p osit ion fronta l    

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use. 

5 powerful burners for a dynamic kitchen: offer ample space and flexibility to cook multiple dishes at once, simplifying
meal prep and improving the cooking experience. 

G a s sa fety  v a lv es      

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns. 

G la ss on stee l  

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement. 
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