
Fa mil ia  d e  p rod useFa mil ia  d e  p rod use Plită
T ip  integ ra tT ip  integ ra t Profil foarte scăzut sau Spălat complet

D imensiuniD imensiuni 70/75 cm

A limenta re  cu energ ieA limenta re  cu energ ie Gaz

T ipT ip Gaz

Cod  EA NCod  EA N 8017709295226

Estet icEste t ică Linea

Culoa reCuloa re Argint

Finisa jFinisa j Sticlă
M a ter ia lM a ter ia l Sticlă
T ip  st ic lT ip  st ic lă Standard (clar)

M a rg ine  d e  st ic lM a rg ine  d e  st ic lă Margine dreaptă
St ic lSt ic lă p e  o p e  o țe le l Da

Sup ortur i  p entru ta vSup ortur i  p entru ta vă Fontă
A rzA rzătoa retoa re Standard

M a ter ia l  a rzM a ter ia l  a rzătoa retoa re Aluminiu

T ip  d e  seta re  d e  controlT ip  d e  seta re  d e  control Butoane rotative de control

PoziPoziție  b uton rota t iv  d e  controlie  b uton rota t iv  d e  control Față
Nr.  d e  controa leNr.  d e  controa le 5

Controlea zControlea ză culoa rea culoa rea Efectul oțelului

Culoa re  ser ieCuloa re  ser ie Alb

Nr.  d e  zone  d e  gNr.  d e  zone  d e  găt it  cu g a zt it  cu g a z 5

Nr.  tota l  d e  zone  d e  gNr.  tota l  d e  zone  d e  găt itt i t 5

Decup a j sta nd a rdDecup a j sta nd a rd 482-486x560-564 mm

PV175SSAPV175SSA

EsteticEstetică

  

Program / FuncProgram / Funcțiiii

OpOpțiuniiuni
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Sup a p e  d e  s ig ura nSup a p e  d e  s ig ura nță
p entru g a zp entru g a z

Da A p rind ere  a utoma tA p rind ere  a utoma tă Da

Puterea  nomina lPuterea  nomina lă a a
conex iuni i  e lect r ice  (W )conex iuni i  e lect r ice  (W )

1 W

T ensiune  (V)T ensiune  (V) 220-240 V

T ip  d e  ca b lu e lect r icT ip  d e  ca b lu e lect r ic Monofazat

Frecv enFrecv ență (Hz) (Hz) 50/60 Hz

Lung imea  ca b lului  d eLung imea  ca b lului  d e
a l imenta rea l imenta re

120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox No

FiFișă No

T ip  d e  g a zT ip  d e  g a z G30 GPL Gaz lichid

G a s connect ionG a s connect ion Cilindrical

A lte  d uze  d e  g a z inc luseA lte  d uze  d e  g a z inc luse G110 Gaz oraș, G20 Gaz
natural

Puterea  nomina lPuterea  nomina lă a a
conex iuni i  la  g a z (W )conex iuni i  la  g a z (W )

11000 W

Caracteristici tehniceCaracteristici tehnice

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Central - Gaz – UR - 4.00 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Conexiune electricConexiune electrică

Conectarea gazuluiConectarea gazului
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

5 M P1 G OG5 M P1 G OG

Set butoane rotative plită butoane
rotative Linea pentru plite cu gaz pe
sticlă (5 butoane rotative)

5 M P7 0 0 A O5 M P7 0 0 A O

Set butoane rotative plită – Cortina
antracit/alamă veche pentru butoane
gaz pe plite de sticlă

5 M P7 0 0 PO5 M P7 0 0 PO

Set butoane rotative plită – Cortina
crem/alamă veche pentru butoane gaz
pe plite de sticlă

5 M P8 0 0 A5 M P8 0 0 A

Set butoane rotative plită – Coloniale
auriu/antracit pentru butoane gaz pe
plite de sticlă

5 M P8 0 0 P5 M P8 0 0 P

Set butoane rotative plită – Coloniale
auriu/crem pentru butoane gaz pe plite
de sticlă

W OKG HUW OKG HU

Suport din fontă Wok
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Symbols glossarySymbols glossary

Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și
rezistență maximă.

Controlul butoanelor

Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv
de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe
partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului
gaz pe plitele de sticlă.

Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide
puternice oferă o putere de până la 5 kw.
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