
Fa mil ia   Encimera de cocción

Insta la ción   Perfil semifilo o enrasada

Dimensión 30 cm

A limenta ción   Gas

T ip olog ía    Gas

Cód ig o EA N    8017709255312

Estét ica  Clásica

Color Negro

A ca b a d o      Vidrio

M a ter ia l     Vidrio

Cr ista l  en a cero    Sí

Re j i l la s     Parrillas de fundición

Recub rimiento q uema d ores     Niquelado

T ip o d e  reg ula ción ma nd os         Mandos

Posic ión ma nd os    Frontal

N .°  d e  ma nd os     2

Color  ma nd os    Efecto inox

A ca b a d o comp onentes       Blanco

Log o  Serigrafiado

Color  d e  la  ser ig ra fía        Gris

Número d e  zona s d e  cocción a  g a s         1

Número tota l  d e  zona s d e  cocción        1

Hueco está nd a r    476-480x250-254 mm

PV331CN

Estética

  

Programas/Funciones

Opciones
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Sistema  d e  v á lv ula s d e       
seg ur id a d  

Sí Conex ión a utomá t ica     Sí

Da tos nomina les d e  
conex ión e léct r ica   

1 W

T ensión (V)  220-240 V

T ip o d e  ca b le  e léct r ico           Monofase

Frecuencia  (Hz)  50/60 Hz

La rg o d e l ca b le  d e       
a l imenta ción 

120 cm

Enchufe No

T ip o d e  g a s       G20 gas natural

Conex ión d e  g a s      Cilindrico

Otros iny ectores d e  g a s    
incluid os

G30 Gas Liquido GPL, G110
Gas ciudad

Otra s conex iones d e  g a s     
p rev ista s  

Cónica

Da tos nomina les d e  
conex ión g a s  

6000 W

Características técnicas

Central - Gas - URP - 6.00 kW

Conexión eléctrica

Conexión de gas
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Accesorios Compatible

5 M P1 G OG B3      5 M PV3 M B   

G RM

Soporte para cafetera Moka

G RW

Soporte para Wok

LG CN

Tirante unión acero inoxidable para
encimeras inducción o gas on glass,
acero inoxidable, 475/495 mm

W OKG HU 

Soporte de hierro fundido para Wok

19/03/2026SMEG SPA



Symbols glossary

Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son
resistentes a altas temperaturas. Sólidos y
robustos, han sido diseñados para facilitar el
movimiento y el reposicionamiento de las ollas en
la superficie.

Knobs control

Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel
provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg,
tiene una lámina de acero inoxidable debajo del
vidrio. Estéticamente invisible, este recurso
aumenta la robustez de la parte superior: de
hecho, incluso en el caso de una rotura
accidental, las astillas no se dispersan, sino que
permanecen unidas a la parte superior.

Quemador ultrarrápido: el quemador se define
como ultrarrápido con una potencia de al menos
3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o
triple.
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