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PV331CN

Tuoteryhma

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat
Virtaldahde

Tyyppi
EAN-koodi

Estetiikka

o E

®

Estetiikka
Vari

Pinnan viimeistely

Materiaali

Lasi ja terds

Keittoastioiden tuet
Polttimien pinnoite
Sdaatimien tyyppi
Saatonuppien sijainti
Saatimien lukumaara
Sadatimien vari

Osien pinta

Vari

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensa
Keittoalueita yhteensa

Vaihtoehdot

Tyotason profiili

Tekniset ominaisuudet

Keittotaso
Ultra-matala profiili
30 cm

Kaasu

Kaasu
8017709255312

476-480x250-254 mm

Classic
Musta
Lasi

Lasi

Kylla
Valurauta
Nikkeloity
Sdaatimet
Etuosa

2
Yksityiskohdat ruostumatonta terdstda
Valkoinen
Harmaa
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Keskelld - Kaasu - URP - 6.00 kW

Kaasun turvaventtiilit

Kyllé

Sdahkoliitanta

Sdhkéliitantateho (W)

Jannite (V)

Johdon tyyppi

1W
220-240V
Yksi vaihe

Kaasuliitanta

Kaasun tyyppi

Kaasuliitanta

Muut mukana
toimitettavat

G20 maakaasu
Sylinterinmuotoinen

G30 GPL nestekaasu, G110

suuttimet kaupunkikaasu
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300 250-254

Automaattinen sytytys

Kyll&

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Sdhkdéjohdon pituus (cm) 120 cm
Liitanta No

Muut mukanatulevat Kartiomainen

kaasusuuttimet

Kaasun tehotaso 6000 W
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Compatible Accessories
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o0660

5MP1GOG

Tasonuppien sarja Linea-nupit kaasulle
lasitasoilla (5 nuppia)

5MPV3MB

GRW
W ok support

WOKGHU

Cast-Iron WOK Support

00000

Py

5MP1GOGB3

GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta

LGCN

Liitdntdaliuska sisGanrakennetuille
tasoille, ruostumatonta terdstd, 475/
495 mm
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Symbols glossary

&

Raskaan kdyton valurautaiset keittoritilat:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.

Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut
vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen
kuuluu terdéskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan
alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.

Nuppien ohjaus

Huippunopeat polttimet: Tehokkaat

huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw

tehoa.

SMEG SPA

6.7.2025



o33°SMEY

Benefit (TT)

Kaasukeittotasot

Jatkuva ldmmaonldhteen hallinta ja helppo, vdliton lampétilan sadtod

Ladmpoparilla varustettu kaasunsy6tté katkaistaan liekin sammuttua lisGturvallisuutta varten.

Lasi

Keittion kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hyo6tyy.

Keraaminen

Stabiilisuus ja muotoilu jopa 700 °C:ssa keittotason materiaali kestdd korkeita IGmpétiloja ilman vadntymid,
sdilyttden estetiikan ja toimivuuden jopa intensiivisessd kaytdssa.

Valurauta

Vankka ja tukeva, helppo puhdistaa ja huoltaa joka pdiva valurautaisten kattilatukien ansiosta - pitkaikaisen
tehokkuuden ja kestévyyden tunnusmerkki.

Smeg Contemporanea

Optimaalinen ruoanlaitto jokaisella lautasella: polttimissa yhdistyvdt korkea suorituskyky, tehokkuus ja
kaytdannollisyys, mika takaa tarkat ja tasaiset tulokset jopa intensiivisessd kaytdssa.

Tarkka tehonsddté nuppien avulla tarkempaa kypsennystason sdatoéd varten

Ohjausnupin sijainti edessa

Vadlitén ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokdyttdinen kaytanndlliseen kayttoon.

Sopii pienimpiinkin tiloihin: Monozona-moduulien avulla voit mukauttaa keittotasoa tarpeidesi mukaan ja optimoida
tilaa kompakteissa keittidissa.

Kaasun turvaventtiilit

Automaattinen suoja kaasuvuotoja vastaan: termopari pysdyttdd kaasun virtauksen ilman liekkid, mikd varmistaa
turvallisen ympdriston jopa odottamattomien sammutusten aikana.

Lasi terdksen paalla

Turvallisuus my6s rikkoutumisen sattuessa: lasin alla oleva ruostumaton terdslevy estda sirpaloitumisen, mika
mahdollistaa kaytén jatkamisen vaihtoon asti.

SMEG SPA 6.7.2025



	PV331CN
	Estetiikka
	Ohjelma / toiminnot
	Vaihtoehdot
	Tekniset ominaisuudet
	Sähköliitäntä
	Kaasuliitäntä
	Compatible Accessories
	Symbols glossary
	Benefit (TT)


