
T ermékcsa lá d    Főzőlap

Beép íte t t  t íp us       Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban

M éretek  30 cm

T á p e llá tá s       gáz

T íp us   gáz

EA N kód  8017709255336

Desig n csa lá d    Classica

Szín Fekete

Fe lüle tkeze lés    Üveg

A ny a g    Üveg

Ü v eg  a z a cé lon       Igen

Ed ény ta rtó á l lv á ny        Öntöttvas

Égő b ev ona ta    Nichelato

Vezér lési  b eá l l í tá s t íp usa           Vezérlőgombok

Vezér l őg omb  p ozíc iója     Elölnézet

Vezér l ők szá ma  2

Vezér l őe lemek színe  Acél effektus

Log ó  Selyem rács

G ra fika  színe    Szürke

G á zf  őző zóná k szá ma   2

Főzőzóná k szá ma  összesen    2

M unka la p  kiv á g á s         476-480x250-254 mm

PV332CN

Design

  

Program/Funkciók

Opciók

MŰSZAKI JELLEMZŐK
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G á zb iztonsá g i sze lep ek        Igen A utoma t ikus g y újtá s       Igen

Elekt romos csa t la kozá s    
név leg es é rtéke  (W )    

1 W

Feszültség  (V)  220-240 V

Elekt romos ká b e l t íp usa       Egyfázisú

Frekv encia  (Hz)   50/60 Hz

T á p ká b e l hossza       120 cm

T ermina l b ox    No

Vil la ny d ug ó      No

G á z t íp usa     G20 Földgáz

G a s connect ion    Cilindrical

Eg y éb  g á zfúv óká k is        G30 GPL cseppfolyós gáz,
G110 Városi gáz

Eg y éb  e lé rhet     ő
g á zcsa t la kozá sok     

Kúp alakú

G á zcsa t la kozá s     
név leg es é rtéke  (W )    

4800 W

Elülső középen - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Hátsó közép - Gáz – Gyors - 3.00 kW

Elektromos csatlakozás

Gázcsatlakozás
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Compatible Accessories

5 M P1 G OG   

Tűzhelygomb készlet Linea gombok Gas
on Glass főzőlapokhoz (5 gomb)

5 M P1 G OG B3    

5 M PV3 M B     G RM

Kávéfőzőgép támogatás

G RW

Woktartó

LG CN

Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm

W OKG HU 

Öntöttvas WOK tartó
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Symbols glossary

Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a
maximális stabilitásért és szilárdságért.

Vezérlőgombok

Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által
kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből
áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap
üvegfelületének aljára rögzítenek.
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