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Skupina vyrobkf
Vestavény typ
Detail

Elektrické napdjenf

Typ
EAN kéd

Aesthetics

2 [ [6

Estetika
Barva

Povrchovd dprava
Materidl

Typ skla

Sklenény okraj

Sklo na oceli

Stojany na nddobi
hoFdky

Materidl hoFdka
Povrchovd dprava hofdku
Typ nastaveni ovladdni
Poloha ovlddaciho knofliku
Podet ovlddacich prvki
Barva ovlddacich prvki
Barva sitotisku

Programy/funkce

Celkovy pocet varnych zén

Pocet plynovych varnych zén

Moznosti

VyfFez pracovni desky

Varnd deska

Ultra nizky profil nebo plné zapusténd

70/75 cm

Plyn

Plyn
8017709233785

482-486x560-564 mm

Classica

Cernd

Sklo

Sklo

Keramickd
Straight edge
Ano

Litina

Smeg Contemporary
Mosaz

Nichelato
Ovlddaci knofliky
Predni

5

Ocelovy efekt
Sedd
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Technické parametry

Pfedni levd - Plyn — pomocny - 1.10 kW
Zadnfilevd - Plyn — polorychly - 1.70 kW
Stfedovd - Plyn — ultrarychly - 4.20 kW
Zadni pravd - Plyn - rychly - 2.60 kW
Pfedni pravd - Plyn — pomocny - 1.10 kW
Plynové pojistné ventily Ano

PFrilozené pFislusenstvi

Drzd4k litinové Wok 1
pdnve

Elektrické pFipojeni

Jmenovity pFikon 1w
elektrického pFipojeni

(W)

Napéti (V) 220-240V
Typ elektrického kabelu Jednofdzovy

PFipojeni plynu

G20/G25 zemni plyn
Cilindrical
G30 GPL kapalny plyn

Druh plynu

Gas connection
DalSi plynové trysky
jsou soucdsti balenf{

Automatické zapalovdni Ano

Kmitocet (Hz) 50/60 Hz
Power supply cable 120 cm
length

Véetné dalSich Kdnicky
plynovych armatur

Jmenovity vykon 10500 W

pfipojeni plynu (W)
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Not included accessories

00000

GRW
Drzdk Wok

WOKGHU
Litinovy stojan WOKU

5MP1GOGB3
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5MP1GOG

Sada knoflikll Knofliky Linea pro plyn
na sklenénych varnych deskdch (5
knoflik{)

GRM

Plynové varné desky moka mfizka

LGCN

Spojovaci lista vestavéné varné desky,
nerezovd ocel, 475/495 mm
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Symbols glossary (TT)

EE Pevné litinové stojany: pro maximdlni stabilitu a Zesilend zdkladna: Zesilend zdkladna, vyvinutd
pevnost. vyhradné spoleCnosti Smeg, se sklddd z ocelové
vrstvy pod sklenénym povrchem sklenénych
varnych desek.

ur| Ultra rychlé hofdky: Vykonné ultra rychlé hofdky @ Ovldddni knofliky
nabizeji vykon az 5 kW.
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