
Ü rün A iles iÜ rün A iles i Ocak

A nka stre  t ip iA nka stre  t ip i Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış

Eb a t la rEb a t la r 70/75 cm

G üç ka y naG üç ka y nağıı Gaz

T ipT ip Gaz

EA N kod uEA N kod u 8017709233785

Estet ikEste t ik Classica

RenkRenk Siyah

Son iSon işlemlerlemler Cam

M a lzemeM a lzeme Cam

Ca m t ip iCa m t ip i Seramik

Ca m kena rıCa m kena rı Düz kenar

Çe lik üzer ine  Ca mÇelik üzer ine  Ca m Evet

T a v a  d estekle r iT a v a  d estekle r i Döküm

Brülör le rBrülör le r Smeg Contemporary

Brülör  M a lzemesiBrülör  M a lzemesi Pirinç

Brülör  Ka p la ma sıBrülör  Ka p la ma sı Nikel kaplama

Kontrol  a y a r ı  türüKontrol  a y a r ı  türü Kontrol düğmeleri

Kontrol  d üKontrol  d üğmesi konumumesi konumu Ön

Kuma nd a  sa y ıs ıKuma nd a  sa y ıs ı 5

Kuma nd a la r ın reng iKuma nd a la r ın reng i Çelik efekti

Ser ig ra fi  reng iSer ig ra fi  reng i Gri

G a zl ı  p iG a zl ı  p işi rme  a la nı sa y ıs ıirme  a la nı sa y ıs ı 5

T op la m p iT op la m p işi rme  a la nı sa y ıs ıirme  a la nı sa y ıs ı 5

Sta nd a rt  kesimSta nd a rt  kesim 482-486x560-564 mm

PV375CNPV375CN

EstetikEstetik

  

Program / FonksiyonlarProgram / Fonksiyonlar

SeçeneklerSeçenekler
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G a z emniy et  v a lfle r iG a z emniy et  v a lfle r i Evet Otoma t ik A teOtoma t ik A teşlemeleme Evet

Döküm W ok d esteDöküm W ok d esteğii 1

Elekt r ik b aElekt r ik b ağla nt ıs ıla nt ıs ı
d erecesi  (W )d erecesi  (W )

1 W

Volta j  (V)Volta j  (V) 220-240 V

Elekt r ik ka b losu t ip iElekt r ik ka b losu t ip i Tek faz

Freka ns (Hz)Freka ns (Hz) 50/60 Hz

G üç ka y naG üç ka y nağı  ka b loı  ka b lo
uzunluuzunluğuu

120 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox No

FiFiş No

G a z T ip iG a z T ip i G20/G25 doğal gaz

G a s connect ionG a s connect ion Cilindrical

D iD iğer g a z nozül le r ie r  g a z nozül le r i
d a hi ld ird a hild ir

G30 GPL likit gaz

SaSağla na n d ila na n d iğer g a zer g a z
b ab ağla nt ı la r ıla nt ı la r ı

Konik

G a z b aG a z b ağla nt ı  d erecesila nt ı  d erecesi
(W )(W )

10500 W

Teknik özelliklerTeknik özellikler

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW

Arka sol - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Orta - Gaz - UR - 4.20 kW

Arka sağ - Gaz - Hızlı - 2.60 kW

Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW

Tedarike Dahil AksesuarlarTedarike Dahil Aksesuarlar

Elektrik BaElektrik Bağlantısılantısı

Gaz BaGaz Bağlantısılantısı
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

5 M P1 G OG5 M P1 G OG

Ocak düğmesi seti Gas On Glass ocaklar
için Linea ocak düğmeleri (5 düğme)

5 M P1 G OG B35 M P1 G OG B3

G RMG RM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği

G RWG RW

Wok desteği

LG CNLG CN

Bağlantı Çıtası Ankastre ocaklar,
paslanmaz çelik, 475/495 mm

W OKG HUW OKG HU

Döküm WOK desteği
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Symbols glossarySymbols glossary

Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları:
maksimum stabilite ve güç için.

Düğme kontrolü

Güçlendirilmiş taban: Özel olarak Smeg
tarafından geliştirilen güçlendirilmiş bir taban,
cam ocaklar üzerindeki tüm gazın cam yüzeyinin
alt tarafına sabitlenmiş çelik bir tabakadan
oluşur.

Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler
5kw’a kadar güç sağlar.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

G a z oca kla r ıG a z oca kla r ı

Tutarlı ısı kaynağı kontrolü ve kolay, anında sıcaklık ayarı 

Termokuplörle donatıldığından, daha yüksek güvenlik sağlamak için alev söndüğünde gaz beslemesi kesilir.

Ca mCa m

Mutfakta parlaklık ve zarafet: Asitle kazınmış cam, yüzeye alanı zenginleştiren zarif ve modern bir görünüm
kazandırır. 

Sera mikSera mik

700 °C'ye kadar stabilite ve tasarım: Ocak malzemesi deforme olmadan yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, yoğun
kullanımda bile estetik ve işlevselliği korur. 

DökümDöküm

Uzun ömürlü verimlilik ve dayanıklılık amblemi olan dökme demir tava destekleri sayesinde sağlam ve dayanıklı olup
günlük temizliği ve bakımı kolaydır. 

Smeg  Contemp ora neaSmeg  Contemp ora nea

Her yemekle optimum pişirme: Brülörler yüksek performans, verimlilik ve pratikliği bir araya getirerek yoğun
kullanımda bile hassas, eşit sonuçlar sağlar. 

Daha hassas pişirme seviyesi kontrolü için düğmeler aracılığıyla doğru güç ayarı 

Ön kontrol  d üÖn kontrol  d üğmesi konumumesi konumu

Pratik kullanım için kolayca erişilebilen ön kontroller sayesinde anında ve sezgisel kontrol. 

Dinamik bir mutfak için 5 adet güçlü ocak: Aynı anda birden fazla yemek pişirmek için geniş alan ve esneklik sunar,
yemek hazırlığını basitleştirir ve pişirme deneyimini iyileştirir. 

G a z emniy et  v a lfle r iG a z emniy et  v a lfle r i

Gaz sızıntılarına karşı otomatik koruma: Termokupl, alev yokluğunda gaz akışını durdurarak beklenmedik kapanmalar
sırasında bile güvenli bir ortam sağlar. 

Çe l ik üstü ca mÇelik üstü ca m

Kırılma durumunda bile güvenlik: Camın altındaki paslanmaz çelik sac parçalanmayı önler ve değiştirilene kadar
sürekli kullanıma izin verir. 
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