
Skup ina  v ý rob k     ů Varná deska

Vesta v ěný  ty p   Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná

Deta i l   100 cm

Elekt r ické  na p á jení       Plyn

T y p   Plyn

EA N kód  8017709220624

Estet ika  Dolce Stil Novo

Ba rv a   Černá

Pov rchov á  úp ra v a       Sklo

M a ter iá l     Sklo

T y p  skla    Keramická

Skleněný  okra j   Straight edge

Sklo na  oce l i    Ano

Stoja ny  na  ná d ob í       Nerezová ocel

Pov rchov á  úp ra v a  stoja nu na  ná d ob í             Titanová

hořá ky  Laminát

M a ter iá l  ho     řá k ů Mosaz

Pov rchov á  úp ra v a  ho       řá ku  Nichelato

T y p  na sta v ení ov lá d á ní           Ovládací knoflíky

Poloha  ov lá d a cího knofl íku       Přední

Počet  ov lá d a cích p rv k       ů 6

Ba rv a  ov lá d a cích p rv k         ů Černá

Ba rv a  s ítot isku      Šedá

Dostup né  a lte rna t iv ní  b a rv y            Nerezová ocel

Počet  p ly nov ý ch v a rný ch zón         6

Ce lkov ý  p o    čet  v a rný ch zón     6

PVL6106CN

Aesthetics

 

Program/funkce

Možnosti
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Vý řez p ra cov ní d esky     482-486x880-884 mm

Ply nov é  p oj istné  v ent i ly          Ano A utoma t ické  za p a lov á ní          Ano

Jmenov itý  p   říkon
e lekt r ického p    řip ojení
(W )

1 W

Na p ět í  (V)   220-240 V

T y p  e lekt r ického ka b e lu          Jednofázový

Kmitočet  (Hz)   50/60 Hz

Pow er sup p ly  ca b le     
leng th

120 cm

T ermina l b ox    No

Plug No

Druh p ly nu   G20 zemní plyn

G a s connect ion    Cilindrical

Da l ší  p ly nov é  t ry sky      
jsou součá st í  b a lení    

G25 zemní plyn, G30 GPL
kapalný plyn

Včetně d a l  ších
p ly nov ý ch a rma tur     

Kónický

Jmenov itý  v ý kon   
p řip ojení p ly nu (W )   

13100 W

Technické parametry

 
Střední levá - Plyn – ultrarychlý - 3.50 kW

Zadní levá - Plyn – polorychlý - 1.60 kW

Přední levá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.50 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Střední pravá - Plyn – ultrarychlý - 3.50 kW

Elektrické připojení

Připojení plynu
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Compatible Accessories

6 M P1 BF  

Sada 6 knoflíků Linea pro varné desky s
Blade Flame

6 M P1 BFB3  

G RM

Plynové varné desky moka mřížka

G RW

Držák Wok

LG CN

Spojovací lišta vestavěné varné desky,
nerezová ocel, 475/495 mm

W OKG HU 

Litinový stojan WOKU
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Symbols glossary

Zesílená základna: Zesílená základna, vyvinutá
výhradně společností Smeg, se skládá z ocelové
vrstvy pod skleněným povrchem skleněných
varných desek.

Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky
nabízejí výkon až 5 kW.

Ovládání knoflíky
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Benefit (TT)

Ply nov é  v a rné  d esky      

Konzistentní regulace zdroje tepla a snadné, okamžité nastavení teploty 

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

Sklo

Jas a elegance v kuchyni: kyselinou leptané sklo dodává povrchu rafinovaný, moderní vzhled, který umocňuje prostor. 

Kera mika

Stabilita a design až do 700 °C: materiál varné desky odolává vysokým teplotám bez deformace, zachovává estetiku
a funkčnost i při intenzivním používání. 

Nerezov á  oce l  

Silný a snadno se udržuje každý den: při pádu se nerozbije, odolává korozi, snadno se čistí čisticími prostředky a
neabsorbuje kapaliny ani pachy. 

La miná t 

Nejvyšší energetická účinnost: díky exkluzivnímu patentu Smeg je teplo přenášeno přímo do hrnce, což zlepšuje
spotřebu energie a výkon při vaření. 

Přesné nastavení výkonu pomocí knoflíků pro přesnější regulaci úrovně vaření 

Če lní  p oloha  ov lá d a cího knofl íku        

Okamžité a intuitivní ovládání díky předním ovládacím prvkům, které jsou snadno přístupné pro praktické použití. 

6 výkonných hořáků pro maximální svobodu: poskytují špičkový výkon a naprostou svobodu v kuchyni, ideální pro
složité recepty a ty, kteří potřebují prostor a výkon. 

Ply nov é  p oj istné  v ent i ly        

Automatická ochrana proti úniku plynu: termočlánek zastaví tok plynu v případě nepřítomnosti plamene a zajistí
bezpečné prostředí i při neočekávaných odstávkách. 

Sklo na  oce l i  

Bezpečnost i v případě rozbití: plech z nerezové oceli pod sklem zabraňuje fragmentaci, což umožňuje pokračovat v
používání až do výměny. 
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