o33°SMEY

PVL6106CN

Tuoteryhma

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat
Virtaldahde

Tyyppi
EAN-koodi

Estetiikka

£ (&

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja terds
Keittoastioiden tuet
Pannutelineen pinta
Polttimet

Polttimien materiaali
Polttimien pinnoite
Saatimien tyyppi
Saatonuppien sijainti
Sadatimien lukumaara
Sadatimien vari

Vari

Vdrivaihtoehdot

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensa

Keittoalueita yhteensa

Vaihtoehdot

Keittotaso
Ultra-matala profiili
100 cm

Kaasu

Kaasu
8017709220624

Dolce Stil Novo
Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Suora reuna

Kylla

Ruostumaton terés
Titaniumi
Laminoitu

Messinki

Nikkeloity
Sddatimet

Etuosa

6

Musta

Harmaa
Ruostumaton terds

SMEG SPA
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Tyo6tason profiili 482-486x880-884 mm

Tekniset ominaisuudet

Keskelld vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.60 kW
Edessd vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW
Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW
Edessd oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW
Keskella oikealla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Kaasun turvaventtiilit Kylla Automaattinen sytytys Kylld
Sahkéliitanta

Sahkéliitantateho (W) 1w Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Jannite (V) 220-240V Sdahkdjohdon pituus (cm) 120 cm
Johdon tyyppi Yksi vaihe Liitanta No
Kaasuliitanta

Kaasun tyyppi G20 maakaasu Muut mukanatulevat Kartiomainen
Kaasuliitanta Sylinterinmuotoinen kaasusuuttimet

Muut mukana G25 maakaasu, G30 GPL Kaasun tehotaso 13100 W

toimitettavat suuttimet nestekaasu
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Compatible Accessories

©
©

Ny

6MP1BF

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade
Flame

GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta

LGCN

Liitantaliuska sisddnrakennetuille
tasoille, ruostumatonta terdsta, 475/
495 mm

000000

6MP1BFB3

GRW
Wok support

WOKGHU
Cast-lron WOK Support
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Symbols glossary

Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut UR Huippunopeat polttimet: Tehokkaat
vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
kuuluu teréskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan tehoa.

alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.

@ Nuppien ohjaus

SMEG SPA 5.6.2025



o33°SMEY

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances
the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming,
maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Stainless steel

Strong and easy to maintain every day: doesn’t break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and
doesn’t absorb liquids or odors.

Laminate

Top energy efficiency: thanks to Smeg’s exclusive patent, heat is transferred directly to the pot, improving energy use
and cooking performance.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

6 powerful burners for maximum freedom: deliver top performance and total freedom in the kitchen, ideal for complex
recipes and those who need space and power.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns.

Glass on steel

Safety even in case of breakage: a stainless steel sheet beneath the glass prevents fragmentation, allowing
continued use until replacement.
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