
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Ultra-matala profiili

M ita tM ita t 100 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Kaasu

T y y p p iT y y p p i Kaasu

EA N-kood iEA N-kood i 8017709220624

Estet i ikkaEstet i ikka Dolce Stil Novo

Vä riVä r i Musta

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Lasi

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Lasi

G la ss ty p eG la ss ty p e Keraaminen

La sireunaLa sireuna Suora reuna

La si ja  te rä sLa si ja  te rä s Kyllä

Ke it toa st ioid en tuetKe it toa st ioid en tuet Ruostumaton teräs

Pa nnute l ineen p intaPa nnute l ineen p inta Titaniumi

Polt t imetPolt t imet Laminoitu

Polt t im ien ma ter ia a l iPolt t im ien ma ter ia a l i Messinki

Polt t im ien p innoitePolt t im ien p innoite Nikkelöity

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i Säätimet

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Sä ä t imien lukumä ä räSä ä t imien lukumä ä rä 6

Sä ä t imien v ä r iSä ä t imien v ä r i Musta

Vä riVä r i Harmaa

Vä riv a ihtoehd otVä riv a ihtoehd ot Ruostumaton teräs

Ka a suke it toa lue ita  y hteensäKa a suke it toa lue ita  y hteensä 6

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 6

PVL6106CNPVL6106CN

EstetiikkaEstetiikka

 

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot

VaihtoehdotVaihtoehdot
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T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 482-486x880-884 mm

Ka a sun turv a v entt i i l i tKa a sun turv a v entt i i l i t Kyllä A utoma a tt inen sy ty ty sA utoma a tt inen sy ty ty s Kyllä

Sä hköl i i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 1 W

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Yksi vaihe

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm

Liitä ntäL i itä ntä No

Ka a sun ty y p p iKa a sun ty y p p i G20 maakaasu

Ka a suli i tä ntäKa a suli i tä ntä Sylinterinmuotoinen

M uut  muka naM uut  muka na
toimite t ta v a t  suutt imettoimite t ta v a t  suutt imet

G25 maakaasu, G30 GPL
nestekaasu

M uut  muka na tulev a tM uut  muka na tulev a t
ka a susuutt imetka a susuutt imet

Kartiomainen

Ka a sun Ka a sun tehota sotehota so 13100 W

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

 
Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Keskellä oikealla - Kaasu - URP - 3.50 kW

SähköliitäntäSähköliitäntä

KaasuliitäntäKaasuliitäntä
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Compatible AccessoriesCompatible Accessories

6 M P1 BF6 M P1 BF

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade
Flame

6 M P1 BFB36 M P1 BFB3

G RMG RM

Kaasutasojen mutteripannualusta

G RWG RW

Wok support

LG CNLG CN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille
tasoille, ruostumatonta terästä, 475/
495 mm

W OKG HUW OKG HU

Cast-Iron WOK Support
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Symbols glossarySymbols glossary

Nuppien ohjaus Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut
vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen
kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan
alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.

Huippunopeat polttimet: Tehokkaat
huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
tehoa.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

Ka a suke it tota sotKa a suke it tota sot

Jatkuva lämmönlähteen hallinta ja helppo, välitön lämpötilan säätö 

Lämpöparilla varustettu kaasunsyöttö katkaistaan liekin sammuttua lisäturvallisuutta varten.

La siLa si

Keittiön kirkkaus ja tyylikkyys: happoetsattu lasi antaa pinnalle hienostuneen ja modernin ilmeen, josta tila hyötyy. 

Kera a minenKera a minen

Stabiilisuus ja muotoilu jopa 700 °C:ssa keittotason materiaali kestää korkeita lämpötiloja ilman vääntymiä,
säilyttäen estetiikan ja toimivuuden jopa intensiivisessä käytössä. 

Ruostuma ton te rä sRuostuma ton te rä s

Vahva ja helppo huoltaa joka päivä: ei hajoa pudotessaan, kestää ruostetta, on helppo puhdistaa pesuaineilla eikä
ime nesteitä tai hajuja. 

La minoituLa minoitu

Paras energiatehokkuus: Smegin yksinomaisen patentin ansiosta lämpö siirretään suoraan kattilaan, mikä parantaa
energiankäyttöä ja ruoanlaittotehokkuutta. 

Tarkka tehonsäätö nuppien avulla tarkempaa kypsennystason säätöä varten 

Ohja usnup in s i ja int i  ed essäOhja usnup in s i ja int i  ed essä

Välitön ja intuitiivinen ohjaus etuohjainten ansiosta, helppokäyttöinen käytännölliseen käyttöön. 

6 tehokasta poltinta maksimaaliseen vapauteen: tarjoaa huippuluokan suorituskykyä ja täydellistä vapautta
keittiössä, ihanteellinen monimutkaisille resepteille ja kun tarvitaan tilaa ja tehoa. 

Ka a sun turv a v entt i i l i tKa a sun turv a v entt i i l i t

Automaattinen suoja kaasuvuotoja vastaan: termopari pysäyttää kaasun virtauksen ilman liekkiä, mikä varmistaa
turvallisen ympäristön jopa odottamattomien sammutusten aikana. 

La si  te rä ksen p ä ä lläLa si te rä ksen p ä ä llä

Turvallisuus myös rikkoutumisen sattuessa: lasin alla oleva ruostumaton teräslevy estää sirpaloitumisen, mikä
mahdollistaa käytön jatkamisen vaihtoon asti. 
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