o33°SMEY

PVL6106CN

Tuoteryhma

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat
Virtaldahde

Tyyppi
EAN-koodi

Estetiikka

£ (&

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Materiaali

Glass type

Lasireuna

Lasi ja terds
Keittoastioiden tuet
Pannutelineen pinta
Polttimet

Polttimien materiaali
Polttimien pinnoite
Saatimien tyyppi
Saatonuppien sijainti
Sadatimien lukumaara
Sadatimien vari

Vari

Vdrivaihtoehdot

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensa

Keittoalueita yhteensa

Vaihtoehdot

Keittotaso
Ultra-matala profiili
100 cm

Kaasu

Kaasu
8017709220624

Dolce Stil Novo
Musta

Lasi

Lasi

Keraaminen

Suora reuna

Kylla

Ruostumaton terés
Titaniumi
Laminoitu

Messinki

Nikkeloity
Sddatimet

Etuosa

6

Musta

Harmaa
Ruostumaton terds
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Tyo6tason profiili 482-486x880-884 mm

Tekniset ominaisuudet

Keskelld vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW
Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.60 kW
Edessd vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW
Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW
Edessd oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW
Keskella oikealla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Kaasun turvaventtiilit Kylla Automaattinen sytytys Kylld
Sahkéliitanta

Sahkéliitantateho (W) 1w Taajuus (Hz) 50/60 Hz
Jannite (V) 220-240V Sdahkdjohdon pituus (cm) 120 cm
Johdon tyyppi Yksi vaihe Liitanta No
Kaasuliitanta

Kaasun tyyppi G20 maakaasu Muut mukanatulevat Kartiomainen
Kaasuliitanta Sylinterinmuotoinen kaasusuuttimet

Muut mukana G25 maakaasu, G30 GPL Kaasun tehotaso 13100 W

toimitettavat suuttimet nestekaasu

- 434 . 945 i
i 1 5 'h i i &
of Y O L] h 3
= i — ] oo =
£ 3 -
o g %,
¥ ¥
" 1000 | ) 880-884 A

SMEG SPA

9.5.2025



o33°SMEY

Compatible Accessories

©
©

Ny

6MP1BF

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade
Flame

GRM

Kaasutasojen mutteripannualusta

LGCN

Liitantaliuska sisddnrakennetuille
tasoille, ruostumatonta terdsta, 475/
495 mm

000000

6MP1BFB3

GRW
Wok support

WOKGHU
Cast-lron WOK Support
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Symbols glossary

@ Nuppien ohjaus Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut
vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen
kuuluu terdskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan
alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.

UR Huippunopeat polttimet: Tehokkaat
huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
tehoa.
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