
T uotery hmä   Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v a        Ultra-matala profiili

M ita t   100 cm

Virta lä hd e    Kaasu

T y y p p i      Kaasu

EA N-kood i   8017709220624

Estet i ikka   Dolce Stil Novo

Vä ri   Musta

Pinna n v i ime iste ly      Lasi

M a ter ia a l i       Lasi

G la ss ty p e     Keraaminen

La sireuna  Suora reuna

La si ja  te rä s     Kyllä

Ke it toa st ioid en tuet      Ruostumaton teräs

Pa nnute l ineen p inta     Titaniumi

Polt t imet   Laminoitu

Polt t im ien ma ter ia a l i         Messinki

Polt t im ien p innoite     Nikkelöity

Sä ä t imien ty y p p i        Säätimet

Sä ä tönup p ien s i ja int i         Etuosa

Sä ä t imien lukumä ä rä      6

Sä ä t imien v ä r i       Musta

Log o  Silkkipainettu

Vä ri   Harmaa

Vä riv a ihtoehd ot     Ruostumaton teräs

Ka a suke it toa lue ita  y hteensä         6

Ke it toa lue ita  y hteensä       6

PVL6106CN

Estetiikka

 

Ohjelma / toiminnot
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T y öta son p rofi i l i        482-486x880-884 mm

Ka a sun turv a v entt i i l i t           Kyllä A utoma a tt inen sy ty ty s        Kyllä

Sä hköl i i tä ntä teho (W )       1 W

Jä nnite  (V)   220-240 V

Johd on ty y p p i      Yksi vaihe

T a a juus (Hz)    50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)    120 cm

Liitä ntä    No

Ka a sun ty y p p i       G20 maakaasu

Ka a suli i tä ntä      Sylinterinmuotoinen

M uut  muka na  
toimite t ta v a t  suutt imet      

G25 maakaasu, G30 GPL
nestekaasu

M uut  muka na tulev a t     
ka a susuutt imet  

Kartiomainen

Ka a sun   tehota so  13100 W

Vaihtoehdot

Tekniset ominaisuudet

 
Keskellä vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - SRD - 1.60 kW

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Edessä oikealla - Kaasu - AUX - 1.00 kW

Keskellä oikealla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Sähköliitäntä

Kaasuliitäntä
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Compatible Accessories

6 M P1 BF  

6 Linea-nuppisarja tasoille, joissa Blade
Flame

6 M P1 BFB3  

G RM

Kaasutasojen mutteripannualusta

G RW

Wok support

LG CN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille
tasoille, ruostumatonta terästä, 475/
495 mm

W OKG HU 

Cast-Iron WOK Support
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Symbols glossary

Nuppien ohjaus Vahvistettu alusta: Smeg on valmistanut
vahvistetun alustan ekslusiivisesti, ja siihen
kuuluu teräskerros, joka on kiinnitetty lasipinnan
alle kaikissa lasisissa kaasutasoissa.

Huippunopeat polttimet: Tehokkaat
huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
tehoa.
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