
Prod uktg rup pProd uktg rup p Häll

Inb y g g na dInb y g g na d Rak kant eller planmontering

Stor lekStor lek 70/75 cm

Strömt i l l förse lSt römt i l l förse l Gas

T y pT y p Gashäll

EA N-kodEA N-kod 8017709217822

Estet ikEste t ik Dolce Stil Novo

Fä rgFä rg Svart

FinishFinish Glas

M a ter ia lM a ter ia l Glas

T y p  a v  g la sT y p  a v  g la s Keramisk

T y p  a v  g la ska ntT y p  a v  g la ska nt Rak kant

G la s p å  stå lG la s p å  stå l Ja

Pa nnstä l lPa nnstä l l Rostfritt stål

Be lä g g ning  p å  p a nnstä l lBe lä g g ning  p å  p a nnstä l l Titan

T y p  a v  b rä nna reT y p  a v  b rä nna re Laminar

M a ter ia l  b rä nna reM a ter ia l  b rä nna re Mässing

Be lä g g ning  p å  b rä nna reBe lä g g ning  p å  b rä nna re Nickel

T y p  a v  kontrol le rT y p  a v  kontrol le r Vred

Vred ens p la cer ingVred ens p la cer ing Front

A nta l kontrol le rA nta l kontrol le r 5

Fä rg  p å  kontrol le rFä rg  p å  kontrol le r Svart

Fä rg  p å  ma rker ing a rFä rg  p å  ma rker ing a r Grå

A nd ra  t i l lg ä ng lig a  fä rg erA nd ra  t i l lg ä ng lig a  fä rg er Rostfritt stål

A nta l kokzoner g a shä llA nta l kokzoner g a shä ll 5

T ota lt  a nta l zonerT ota lt  a nta l zoner 5

PVL675LCNPVL675LCN

Estetisk linjeEstetisk linje

 

Program / funktionerProgram / funktioner
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Sta nd a rdSta nd a rd
inb y g g na d små ttinb y g g na d små tt

482-486x700-704 mm

Sä kerhetsv ent i le rSä kerhetsv ent i le r Ja A utoma t isk tä nd ningA utoma t isk tä nd ning Ja

A nslutning seffektA nslutning seffekt 1 W

Sp ä nning  (V)Sp ä nning  (V) 220-240 V

T y p  a v  s la d dT y p  a v  s la d d Enfas

Frekv ensFrekv ens 50/60 Hz

Lä ng d  ma tning ska b e lLä ng d  ma tning ska b e l 120 cm

Konta ktKonta kt No

T y p  a v  g a sT y p  a v  g a s G20 Naturgas

G a sa nslutningG a sa nslutning Cylindrisk

A nd ra  med föl ja nd eA nd ra  med föl ja nd e
d y sord y sor

G25 Naturgas, G30 Gasol

Öv r ig a  inklud era d eÖv rig a  inklud era d e
g a sa nslutning a rg a sa nslutning a r

Konisk

A nslutning seffektA nslutning seffekt 9600 W

AlternativAlternativ

Teknisk specifikationTeknisk specifikation

Mitten vänster - Gas - URP - 3.50 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.60 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.50 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.00 kW

Elektrisk anslutningElektrisk anslutning

GasanslutningGasanslutning
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Kompatibela TillbehörKompatibela Tillbehör

6 M P1 BF6 M P1 BF

6 Linea-vred för spisar med ”blade”-
låga

6 M P1 BFB36 M P1 BFB3

G RMG RM

Espressohållare för mokabryggare

G RWG RW

Wokhållare

LG CNLG CN

Sammanbindningssats för hällar i
rostfritt stål, 475/495mm

W OKG HUW OKG HU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för
stabilitet och smidighet under
tillagning.
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Symbols glossarySymbols glossary

Kontrollvred Förstärkt bas: En förstärkt bas, exklusivt
utvecklad av Smeg, som består av ett stållager
som är fixerat under glaskeramiken på alla spisar
med gas på glaskeramik (Gas On Glass).

Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba
brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

G a shä lla rG a shä lla r

Konsekvent värmekällkontroll och enkel, omedelbar temperaturjustering 

Spisen är utrustad med ett termoelement vilket gör att gastillförseln stängs av om flamman släcks, vilket ger en
högre säkerhet.

G la sG la s

Ljusstyrka och elegans i köket: det syraetsade glaset ger ytan ett raffinerat, modernt utseende som förbättrar
utrymmet. 

Kera miskKera misk

Stabilitet och design även upp till 700° C: spishällmaterialet motstår höga temperaturer utan att deformeras,
bibehåller estetik och funktionalitet även vid intensiv användning. 

Rost fr it t  stå lRost fr it t  stå l

Stark och lätt att underhålla varje dag: går inte sönder om den tappas, motstår rost, lätt att rengöra med
rengöringsmedel och absorberar inte vätskor eller lukt. 

La mina tLa mina t

Toppenergieffektivitet: tack vare Smegs exklusiva patent överförs värme direkt till kokkärlet, vilket förbättrar
energianvändningen och matlagningsprestandan. 

Noggrann effektjustering via rattar, för mer exakt kontroll av tillagningsnivån 

Kontrol lv red ets fronta lp osit ionKontrol lv red ets fronta lp osit ion

Omedelbar och intuitiv kontroll tack vare främre kontroller, lättillgängliga för praktisk användning. 

5 kraftfulla brännare för ett dynamiskt kök: erbjuder gott om utrymme och flexibilitet för att laga flera rätter på en
gång, vilket förenklar matlagning och förbättrar matlagningsupplevelsen. 

Sä kerhetsv ent i le rSä kerhetsv ent i le r

Automatiskt skydd mot gasläckage: termoelementet stoppar gasflödet i frånvaro av lågor, vilket garanterar en säker
miljö även vid oväntade avstängningar. 

G la s p å  stå lG la s p å  stå l

Säkerhet även vid brott: en rostfri stålplåt under glaset förhindrar fragmentering, vilket möjliggör fortsatt användning
tills det byts ut. 
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