
T uotery hmäT uotery hmä Keittotaso

Ka lusteeseen s i joite t ta v aKa lusteeseen s i joite t ta v a Erittäin matala profiili

M ita tM ita t 100 cm

Virta lä hd eVirta lä hd e Kaasu

T y y p p iT y y p p i Kaasu

EA N-kood iEA N-kood i 8017709267100

Estet i ikkaEstet i ikka Linea

Vä riVä r i Ruostumaton teräs

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Harjattu

M a ter ia a l iM a ter ia a l i Ruostumaton teräs

T erä ksen ty y p p iT erä ksen ty y p p i Harjattu

Ser ieSer ie Uusi

Ke it toa st ioid en tuetKe it toa st ioid en tuet Valurauta

Polt t imetPolt t imet Pystyliekki

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i Säätimet

Sä ä tönup p ien s i ja int iSä ä tönup p ien s i ja int i Etuosa

Sä ä t imien lukumä ä räSä ä t imien lukumä ä rä 4

Sä ä t imien v ä r iSä ä t imien v ä r i Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Vä riVä r i Musta

Ka a suke it toa lue ita  y hteensäKa a suke it toa lue ita  y hteensä 4

Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 4

T y öta son p rofi i l iT y öta son p rofi i l i 367-371x842-847 mm

PX1402AUPX1402AU

EstetiikkaEstetiikka

  

Ohjelma / toiminnotOhjelma / toiminnot

VaihtoehdotVaihtoehdot

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet
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Ka a sun turv a v entt i i l i tKa a sun turv a v entt i i l i t Kyllä A utoma a tt inen sy ty ty sA utoma a tt inen sy ty ty s Kyllä

Sä hköp istokkeen ty y p p iSä hköp istokkeen ty y p p i (I) Australia

Sä hköl i i tä ntä teho (W )Sä hköli i tä ntä teho (W ) 5 W

Jä nnite  (V)Jä nnite  (V) 220-240 V

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Yksi vaihe

T a a juus (Hz)T a a juus (Hz) 50/60 Hz

Sä hköjohd on p ituus (cm)Sä hköjohd on p ituus (cm) 120 cm

Liitä ntäL i itä ntä I

Ka a sun ty y p p iKa a sun ty y p p i G20 maakaasu

Ka a suli i tä ntäKa a suli i tä ntä Kartiomainen

M uut  muka naM uut  muka na
toimite t ta v a t  suutt imettoimite t ta v a t  suutt imet

G30 GPL nestekaasu

Ka a sun Ka a sun tehota sotehota so 10055,6 W

Vasemmalla - Kaasu - URP - 4.20 kW

Keskellä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Keskellä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 3.00 kW

SähköliitäntäSähköliitäntä

KaasuliitäntäKaasuliitäntä
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Symbols glossarySymbols glossary

Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä
reunalla – korkeus 1 mm.

Raskaan käytön valurautaiset keittoritilät:
maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.

Huippunopeat polttimet: Tehokkaat
huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw
tehoa.

Kohdistettavat polttimet: miltei pystysuora liekki,
joka välittää todellista tehoa paistoastiaan.

Nuppien ohjaus
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