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Rodzina produktéw Plyta kuchenna

Montaz Standard

Wymiary 60 cm

Zasilanie Gaz

Typ Gazowa

Kod EAN 8017709252106

Linia wzornicza

&

Linia wzornicza Classica

Kolor Stal nierdzewna
Wykonczenie Satynowany
Materiat Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej Szczotkowana
Seria Nowy

Ruszty Zeliwo

Palniki Smeg Contemporary
Materiat palnikéw Aluminium
Rodzaj sterowania Pokretta
Polozenie pokretet Front

Liczba pokretet 4

Kolor pokretet Efekt stali nierdzewnej
Kolor nadruku Czarny
Programy / Funkcje

Liczba palnikéw gazowych 4

Liczba wszystkich stref grzejnych 4

Opcje

B \

Standardowe wyciecie

478-482x555-560 mm
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Specyfikacja techniczna

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW

Tylny centralny - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW
Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie Tak
przeciwwyplywowe
gazu

Podigczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa (W) 1W
Napiecie (V) 220-240V
Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Podtaczenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
Podlaczenie gazowe Cylindryczne
Zamienne dysze do G30 GPL Gaz ptynny
gazu
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Zapalarka elektryczna  Tak
zintegrowana w

pokretle
Czestotliwo$é (Hz) 50/60 Hz
Dilugo$éé przewodu 120 cm
zasilajgcego (cm)
Wtyczka No

Dostepne inne przytacza Stozkowe
gazowe

Moc przytaczeniowa 9000 W
gazu

min 50
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Kompatybilne Akcesoria
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GRW
Podstawka do WOKA

WOKGHU
Zeliwna podstawka do WOKA

TPK

Grill ze stali nierdzewnej do
gotowania potraw Teppanyaki
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Stowniczek oznaczen

2
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Montaz standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasujgca do kazdego zestawu kuchennego

Standardowe wyciecie

Sterowanie pokrettami

Wytrzymate zeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilnosci i wytrzymatosci.

Potezne palniki ultra rapid oferujg do 5 kW mocy.
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Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control
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