
Fa mil ia  d e  p rod use        Plită
T ip  integ ra t     Tradițional

D imensiuni  60 cm

A limenta re  cu energ ie     Gaz

T ip  Gaz

Cod  EA N   8017709252106

Estet ic  ă Classica

Culoa re  Oțel inoxidabil

F inisa j  Satin

M a ter ia l     Oțel inoxidabil

T ip  d e  o     țe l  Periat

Ser ie  New

Sup ortur i  p entru ta v     ă Fontă
A rz ătoa re  Smeg Contemporar

M a ter ia l  a rz      ătoa re  Aluminiu

T ip  d e  seta re  d e  control         Butoane rotative de control

Poziție  b uton rota t iv  d e  control        Față
Nr.  d e  controa le     4

Controlea z ă culoa rea  Efectul oțelului

Culoa re  ser ie    Negru

Nr.  d e  zone  d e  g      ăt it  cu g a z     4

Nr.  tota l  d e  zone  d e  g        ăt it   4

Decup a j sta nd a rd      478-482x555-560 mm

PX364L

Estetică

 

Program / Funcții

Opțiuni
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Sup a p e  d e  s ig ura n         ță
p entru g a z  

Da A p rind ere  a utoma t      ă Da

Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  e lect r ice  (W )       

1 W

T ensiune  (V)   220-240 V

T ip  d e  ca b lu e lect r ic          Monofazat

Frecv en ță (Hz) 50/60 Hz

Lung imea  ca b lului  d e     
a l imenta re  

120 cm

T ermina l b ox    No

Fișă No

T ip  d e  g a z       G20 Gaz natural

G a s connect ion    Cilindrical

A lte  d uze  d e  g a z inc luse          G30 GPL Gaz lichid

A lte  conex iuni d e  g a z      
furniza te

Con

Puterea  nomina l  ă a
conex iuni i  la  g a z (W )      

9000 W

Caracteristici tehnice

Stânga - Gaz – UR - 3.50 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Conexiune electrică

Conectarea gazului
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Compatible Accessories

G RW

Suport wok

T PK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

W OKG HU 

Suport din fontă Wok
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Symbols glossary

Instalare standard: Instalare tradițională pe
masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și
rezistență maximă.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide
puternice oferă o putere de până la 5 kw.

Controlul butoanelor
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Benefit (TT)

Plite  p e  g a z    

Control constant al sursei de căldură și reglare ușoară și imediată a temperaturii 

Echipat cu un termocuplu, alimentarea cu gaz se întrerupe în caz de stingere a flăcării pentru un plus de siguranță.

Inox

Rezistență maximă chiar și la temperaturi ridicate: suprafața din oțel inoxidabil asigură durabilitate și rezistență la
deformare, rezistând la șocuri termice fără deteriorări 

Fontă

Solid și robust, ușor de curățat și de întreținut în fiecare zi, datorită suporturilor din fontă - o emblemă a eficienței și
durabilității de lungă durată. 

SM EG  Contemp ora nea   

Gătit optim cu fiecare fel de mâncare: arzătoarele combină performanța ridicată, eficiența și caracterul practic,
asigurând rezultate precise și uniforme chiar și în cazul utilizării intensive. 

Reglarea precisă a puterii prin butoane, pentru un control mai precis al nivelului de gătit 

Poziția  b utonului  d e  control  fronta l      

Control instantaneu și intuitiv datorită comenzilor frontale, ușor accesibile pentru utilizare practică. 

4 arzătoare pentru orice nevoie: gătiți cu precizie și versatilitate datorită diferitelor niveluri de putere, ideale pentru
orice vas și pentru gestionarea simultană a mai multor feluri de mâncare. 

Sup a p e  d e  s ig ura n         ță p entru g a z  

Protecție automată împotriva scurgerilor de gaz: termocuplul oprește fluxul de gaz în absența flăcării, asigurând un
mediu sigur chiar și în timpul opririlor neașteptate. 
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