o33°SMEY

PX364LDE

Produktfamilie
Einbau

Kochfeld
Auflage
60 cm
Gas

Abmessungen
Energiequelle

Typ der Heiztechnik
EAN-Code

Gas
8017709261313

Asthetik
EEC

Asthetik

Farbe
Oberflache
Material

Art des Edelstahl
Serie
Abstellroste
Brenner

Brennermaterial
Bedienung

Position Bedienelemente
Anzahl der Bedienknebel
Farbe der Bedienknebel
Farbe des Siebdrucks

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen
Anzahl der Kochzonen

Optionen

B \

Ausschnittmass 478-482x555-560 mm

T ilarng

r\iil!

Classici
Edelstahl
Gebdurstet
Edelstahl
Gebdurstet

Neu

GuBeisen

Smeg Contemporanea
Aluminium
Bedienknebel
Frontal

4
Edelstahl-Optik
Schwarz
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Technische Eigenschaften

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW
Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische Ja Automatische Ja
Zindsicherung Einhandzindvorrichtung

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko Frequenz 50/60 Hz
Elektrischer 1w Ldange Netzkabel 120 cm
Gesamtanschlusswert Netzstecker Schuko (F;E)
Spannung 220-240V

Typ des vormontierten  Einphasig
Anschlusskabels

Gasanschluss
Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar Weitere mitgelieferte Erdgas (L) G25-20 mbar -
Gasanschluss Zylindrisch Gasdisensatze Flissiggas (LPG) G30/31-
50 mbar, Flissiggas (LPG)
G30/31
Nennbelastung Qn 9000 W
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Kompatibel Zubehér

TPK

GRW Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
m O 3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, - Aluminiumkern mit
ri/ verchromt, fur Gaskochfelder und e Edelstahlummantelung mit 10 Mal
X < Gqssfca.nd herde mit Abstellrosten — hoherer Wﬁrmeleitf&higkeit, geeignet
12 (emailliert und GuBeisen) 5 fur alle Gas, Glaskeramik und
Induktions-Kochfelder
WOKGHU

Wokring aus GuBeisen, geeignet fir
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der Produktbeschreibung)
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Symbols glossary

@ Standardeinbau: Klassische aufgesetzte EE Topftradger aus GuBeisen: sehr robust mit einer
—1  Montage auf der Arbeitsplatte. hohen Stabilitat und Festigkeit.
@ Drehknebelbedienung #\| Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560
mm
UR Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine

Leistung von bis zu 5,0 kW.
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Benefit (TT)

Gaskochfelder

Gaskochfelder mit préziser Hitzekontrolle und sofortiger, einfacher Temperaturregelung

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage

Gusseisen

Robust und stabil, leicht zu reinigen und tdglich zu pflegen — dank der gusseisernen Topftrdger, einem Sinnbild fiir
langanhaltende Effizienz und Bestdndigkeit.

Smeg Contemporanea

Perfekte Kochergebnisse bei jedem Gericht: Leistungsstarke Brenner vereinen Effizienz und Praxistauglichkeit und
liefern selbst bei hdufiger Nutzung prézise, gleichmdaBige Resultate.

Exakte Leistungsregelung Giber Drehknopfe — fiir prdzise Kontrolle beim Kochen.

Position des Drehknebels vorne

Sofortige und intuitive Steuerung dank frontseitiger Drehknebel, die fir den praktischen Gebrauch leicht zugdnglich
sind.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for
managing multiple dishes simultaneously.

Gas-Sicherheitsventile fir maximalen Schutz

Automatischer Gas-Sicherheitsstopp: Das Thermoelement unterbricht die Gaszufuhr, sobald die Flamme erlischt — fiir
maximale Sicherheit, auch bei unerwarteten Abschaltungen.
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