
Fa mil le   Table de cuisson

T y p e  d 'enca strement       Traditionnel

D imension 70/75 cm

A limenta t ion    Gaz

T y p e    Gaz

Cod e  EA N   8017709252090

Esthét iq ue   Classica

Couleur Inox

Finit ion  Satiné

M a tér ia u     Inox

T y p e  d ' inox       Brossé

Sér ie  Nouveauté

G ri l les    Fonte

Brûleurs Contemporain Smeg

M a tér ia u d es b rûleurs       Aluminium

T y p e  d e  comma nd es         Manettes

Posit ion d es comma nd es     Frontal

Nomb re  d e  ma nettes      5

Couleur d es ma nettes   Effet inox

Couleur d e  la  sér ig ra p hie        Noir

Nomb re  tota l  d e  foy ers        5

Nomb re  d e  b rûleurs g a z        5

Enca strement  478-482x555-560 mm

PX375

Esthétique

 

Programmes / Fonctions

Options
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T hermocoup les   Oui A lluma g e a utoma t iq ue      
intég ré  a ux  ma nettes    

Oui

Puissa nce  nomina le    1 W

T ension  220-240 V

T y p e  d e  câ b le       
d 'a l imenta t ion insta l lé      

Mono-phasé

Fréq uence  50/60 Hz

Long ueur d u câ b le   
d 'a l imenta t ion    

120 cm

T y p e  d e  g a z         G20 Gaz naturel

Ra ccord ement  a u g a z       Cylindrique

Injecteurs g a z fournis   G30 GPL Gaz liquide

Rég lé  a u g a z na ture l        Cônique

Puissa nce  nomina le  g a z       11300 W

Technologie

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide - 4.00 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Avant droit - Gaz - Standard - 1.80 kW

Raccordement électrique

Raccordement gaz
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Not included accessories

G RW  W OKG HU 

Support WOK en fonte

T PK

Plaque teppan yaki en aluminium
entourée en haut et en bas par une
couche d'inox, à poser directement sur
tables induction ou plan de cuisson des
centres de cuisson induction. Dimensions
: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans
poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P
avec poignées)
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Symbols glossary (TT)

Standard : mode d'installation, qui peut être
facilement combiné avec n'importe quel type de
cuisine.

Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes
températures. Solides et robustes, elles ont été
conçues pour faciliter le déplacement des
casseroles.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est
défini comme le brûleur d'une puissance d'au
moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou
triple couronne.

Commandes par manettes
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