
Rod zina  p rod uktów     Płyta kuchenna

M onta  ż Standard

W y mia ry    70/75 cm

Z a si la nie     Gaz

T y p   Gazowa

Kod  EA N   8017709321635

L inia  w zornicza    Classica

Kolor Czarny mat

W y ko  ńczenie Mat

M a ter ia    ł Emaliowany

Ser ia  Nowy

Ruszty Żeliwo

Pa lniki  Smeg Contemporary

M a ter ia    ł p a lników   Aluminium

Pow łoka  p a lników    Black Ceram

Rod za j ste row a nia      Pokrętła
Po łożenie  p okr  ęte ł Front

L iczb a  p okr    ęte ł 6

Kolor  p okr  ęte ł Czarny mat

Log o  Serigrafia

Kolor  na d ruku    Srebrny

L iczb a  p a lników  g a zow y ch           5

L iczb a  w szy stkich st re f g rze jny ch           5

Sta nd a rd ow e w y ci       ęcie  478-482x655-660 mm

PX375LMB

Linia wzornicza

 

Programy / Funkcje

Opcje
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Z a b ezp ieczenie   
p rzeciw w y p     ły w ow e  
g a zu 

Tak Z a p a la rka  e lekt ry czna        
zinteg row a na  w   
p okr ęt le

Tak

M oc p rzy   łączeniow a  (W )    1 W

Na p i  ęcie  (V)   220-240 V

Rod za j p rzew od u      Tak, jednofazowy

Częstot l iw o   ść (Hz) 50/60 Hz

D ług o ść p rzew od u  
za si la j   ąceg o (cm)

120 cm

W ty czka   No

T y p  g a zu      G20 gaz naturalny

Pod łączenie  g a zow e     Cylindryczne

Z a mienne  d y sze  d o      
g a zu 

G30 GPL Gaz płynny

Dostęp ne  inne  p rzy     łącza
g a zow e  

Stożkowe

M oc p rzy   łączeniow a
g a zu 

11500 W

Specyfikacja techniczna

Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.20 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Podłączenie elektryczne

Podłączenie gazowe
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Kompatybilne Akcesoria

G RW

Podstawka do WOKA

T PK

Grill ze stali nierdzewnej do
gotowania potraw Teppanyaki

W OKG HU 

Żeliwna podstawka do WOKA
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PX3 7 5 L  

Kolor :     Stal nierdzewna 

Dostępne wersje kolorystyczne
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Słowniczek oznaczeń

Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na
blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego

Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilności i wytrzymałości.

Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. Sterowanie pokrętłami
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