o33°SMEY

PX375LSA

[Z
Produktfamilie Kogeplade
Indbygningstype Standard
Dimension 70/75 cm
Stremforsyning Gas ‘
Type Gaskogeplade
EAN-kode 8017709261269
BE R
/A stetik
&
Astetik Classic
Farve Rustfrit stdl
Finish Barstet
Materiale Rustfrit stal
Type af stal Borstet
Serie Ny
Grydereoler Stebejern
Brandere Contemporary Smeg
Blusmateriale Aluminium
Type af betjeningsindstilling Betjeningsknapper
Drejeknap position Forside
Antal betjeninger 6
Betjening farve Staleffekt
Serigrafi farve Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner 5
Zoner i alt 5

Valgmuligheder

Udskeering af bordplade 478-482x655-660 mm

SMEG SPA 30-07-2025



o33°SMEY

Tekniske egenskaber

Midten til venstre - Gas - 2UR (dobbelt) - 4.20 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Forrest i midten - Gas - AUX - 1.10 kW
Bagest til hgjre - Gas - Hurtig - 2.60 kW
Front-hgjre - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, 1w
normering (W)

Spaending (V) 220-240V
Ledningstype Enkelt fase
Gastilslutning

Gastype G30 GPL-gas

Gastilslutning Cylinderformet

Automatisk taending
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Ja

Frekvens (Hz)

Stremforsyning
ledningslaengde

Stik

Andre gasdyser
medfelger

Gastilslutning normering
(W)

50/60 Hz
120 cm

No

G110 Bygas, Naturgas G20

11500 W

SMEG SPA

30-07-2025



o33°SMEY

Compatible Accessories

A

v

GRW
W ok support

WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

TPK

Stainless steel grill plate to cook

Teppanyaki dishes
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Symbols glossary

@ Standardinstallering: Traditionel installation i EE Tunge stobejernsgrydereoler: til maksimum
—!  bordplade, velegnet til ethvert kekkensaet stabilitet og styrke.
UR Ultra hurtige braendere: Kraftige ultrahurtige @ Knapbetjening

braendere tilbyder op til 5kW effekt.
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Benefit (TT)

Gaskomfur

Konsekvent varmekildekontrol og nem, gjeblikkelig temperaturjustering

Udstyret med et termoelement afbrydes gasforsyningen, hvis flammen slukkes, for sterre sikkerhed.

Rustfri

Maksimal modstand selv ved hgje temperaturer: Overfladen i rustfrit stdl sikrer holdbarhed og
deformationsbestandighed, modstédr termiske sted uden skader

Stebejern

Solid og robust, nem at rengere og vedligeholde hver dag takket veere stebejernspanden - et symbol pé langvarig
effektivitet og holdbarhed.

Smeg Contemporanea

Optimal madlavning ved hver ret: braendere kombinerer hgj ydeevne, effektivitet og funktionalitet, hvilket sikrer
preecise, jeevne resultater selv ved intensiv brug.

Ngjagtig effektjustering via knapper, for mere praecis kontrol af madlavningsniveauet

Kontrolknapposition frontal

@jeblikkelig og intuitiv kontrol takket vaere frontbetjeninger, der er let tilgeengelige til praktisk brug.

5 kraftige braendere til et dynamisk kekken: Tilbyder rigelig plads og fleksibilitet til at tilberede flere retter pd én
gang, hvilket forenkler tilberedning af maltider og forbedrer madlavningsoplevelsen.

Gas-sikkerhedsventiler

Automatisk beskyttelse mod gasleekager: termoelementet stopper gasstremmen uden flamme, hvilket sikrer et
sikkert miljg, selv under uventede nedlukninger.
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