
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kochfeld

Einb a uEinb a u C-Schliff, für aufliegende oder
flächenbündige Montage

A b messung enA b messung en 60 cm

Energ ieq ue l leEnerg ieq ue l le Gas

T y p  d er He iztechnikT y p  d er  He iztechnik Gas

EA N-Cod eEA N-Cod e 8017709217846

Ä sthet ikÄ sthet ik Dolce Stil Novo

Fa rb eFa rb e Edelstahl

Ob erflä cheOb erflä che Gebürstet

M a ter ia lM a ter ia l Edelstahl

A rt  d es Ed e lsta hlA rt  d es Ed e lsta hl Gebürstet

A b ste l lrosteA b ste l lroste Edelstahl

Beschichtung  d er A b ste l lrosteBeschichtung  d er A b ste l lroste Titanium

BrennerBrenner Blade-Flame Brennertechnik

Brennerma ter ia lBrennerma ter ia l Messing

Brennerb eschichtungBrennerb eschichtung Vernickelt

Bed ienungBed ienung Bedienknebel

Posit ion Bed iene lementePosit ion Bed iene lemente Frontal

A nza hl d er  Bed ienkneb e lA nza hl d er  Bed ienkneb e l 4

Fa rb e  d er  Bed ienkneb e lFa rb e  d er  Bed ienkneb e l Edelstahl-Optik

Fa rb e  d es S ieb d rucksFa rb e  d es S ieb d rucks Schwarz

W eitere  Fa rb v a r ia ntenW eitere  Fa rb v a r ia nten Schwarz

A nza hl d er  G a s-KochzonenA nza hl d er  G a s-Kochzonen 4

A nza hl d er  KochzonenA nza hl d er  Kochzonen 4

A usschnit tma ssA usschnit tma ss 482-486x560-564 mm

PXL664PXL664

ÄsthetikÄsthetik

Programme / FunktionenProgramme / Funktionen

OptionenOptionen
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T hermoe lekt r ischeT hermoe lekt r ische
Z ünd sicherungZ ünd sicherung

Ja A utoma t ischeA utoma t ische
Einha nd zünd v orr ichtungEinha nd zünd v orr ichtung

Ja

Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlussw ertG esa mta nschlussw ert

1 W

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V

T y p  d es v ormont ie rtenT y p  d es v ormont ie rten
A nschlusska b e lsA nschlusska b e ls

Einphasig

Freq uenzFreq uenz 50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e lLä ng e  Netzka b e l 120 cm

NetzsteckerNetzstecker No

G a sa rtG a sa rt Erdgas (H) G20-20 mbar

G a sa nschlussG a sa nschluss Zylindrisch

W eitere  mitg e l ie fe rteW eite re  mitg e l ie fe rte
G a sd üsensä tzeG a sd üsensä tze

Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

W eitere  mitg e l ie fe rteW eite re  mitg e l ie fe rte
G a sv erschra ub ung enG a sv erschra ub ung en

Konisch

Nennb e la stung  QnNennb e la stung  Qn 7100 W

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.80 kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss

GasanschlussGasanschluss
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Kompatibel ZubehörKompatibel Zubehör

6 M P1 BF6 M P1 BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

6 M P1 BFB36 M P1 BFB3

G RMG RM

Espressokocher - Support

G RWG RW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)

T PKT PK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für
alle Gas, Glaskeramik und Induktions-
Kochfelder

W OKG HUW OKG HU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der
Produktbeschreibung)
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Symbols glossarySymbols glossary

Drehknebelbedienung
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Benefit (TT)Benefit (TT)

G a skochfe ld erG a skochfe ld er

Gaskochfelder mit präziser Hitze​kontrolle und sofortiger, einfacher Temperatur​regelung 

InoxInox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage 

Ed e lsta hlEd e lsta hl

Robust und alltagstauglich: Bruchsicher bei Stößen, resistent gegen Rost, einfach zu reinigen und unempfindlich
gegenüber Flüssigkeiten und Gerüchen. 

La mina tLa mina t

Maximale Energieeffizienz: Das exklusive Smeg-Patent leitet die Wärme direkt in den Topf und steigert so die
Energieausnutzung und die Kochleistung. 

Exakte Leistungsregelung über Drehknöpfe – für präzise Kontrolle beim Kochen. 

Posit ion d es Drehkneb e ls v ornePosit ion d es Drehkneb e ls v orne

Sofortige und intuitive Steuerung dank frontseitiger Drehknebel, die für den praktischen Gebrauch leicht zugänglich
sind. 

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for
managing multiple dishes simultaneously. 

G a s-Sicherhe itsv ent i le  für  ma x ima len SchutzG a s-Sicherhe itsv ent i le  für  ma x ima len Schutz

Automatischer Gas-Sicherheitsstopp: Das Thermoelement unterbricht die Gaszufuhr, sobald die Flamme erlischt – für
maximale Sicherheit, auch bei unerwarteten Abschaltungen. 
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