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PXL664

Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant
Dimension 60 cm

Alimentation Gaz

Type Gaz

Code EAN 8017709217846
Esthétique

©)

Esthétique Dolce Stil Novo
Couleur Inox
Finition Satiné
Matériau Inox
Type d'inox Brossé
Grilles Inox
Revétement grilles Titane
Brileurs A flamme verticale extra-plat annulaire
Matériau des brileurs Laiton
Revétement brilleurs Nickel
Type de commandes Manettes
Position des commandes Frontal
Nombre de manettes 4
Couleur des manettes Effet inox
Couleur de la sérigraphie Noir
Autres couleurs disponibles Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brileurs gaz 4
Nombre total de foyers 4
Options

Encastrement 482-486x560-564 mm
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Technologie

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.00 kW
Arriére gauche - Gaz - Rapide - 2.80 kW

Arriére droit - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW
Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.60 kW

Thermocouples Oui Allumage automatique  Oui
intégré aux manettes
Raccordement électrique
Puissance nominale 1w Fréquence 50/60 Hz
Tension 220-240V Longueur du cable 120 cm
Type de cable Mono-phasé d'alimentation
d'alimentation installé Type de prise No
Raccordement gaz
Type de gaz G20 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Conique
Raccordement au gaz Cylindrique Puissance nominale gaz 7100 W
Injecteurs gaz fournis G25 Gaz naturel, G30 GPL
Gaz liquide
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Accessoires Compatibles

6MP1BF

Kit de 6 manettes Linéa pour tables de
cuisson et dominos PGF

GRM

Support Moka pour tables de cuisson
gaz

TPK

Plaque teppan yaki en aluminium
entourée en haut et en bas par une
couche d'inox, & poser directement sur
tables induction ou plan de cuisson des
centres de cuisson induction. Dimensions
:325x265x 20 mm (Lx Hx P sans
poignées) 325 x 265 x 55 mm (LxH x P
avec poignées)

000000

6MP1BFB3

GRW

WOKGHU
Support WOK en fonte
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Symbols glossary

@ Commandes par manettes
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Benefit (TT)

Gas hobs
Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation
resistance, withstanding thermal shocks without damage

Stainless steel

Strong and easy to maintain every day: doesn’t break if dropped, resists rust, easy to clean with detergents, and
doesn’t absorb liquids or odors.

Laminate

Top energy efficiency: thanks to Smeg’s exclusive patent, heat is transferred directly to the pot, improving energy use
and cooking performance.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for
managing multiple dishes simultaneously.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe
environment even during unexpected shutdowns.
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