o33°SMEY

PXL675L

Produktfamilie
Einbau

Abmessungen
Energiequelle

Typ der Heiztechnik
EAN-Code

Asthetik
®

Asthetik

Farbe

Oberflache

Material

Art des Edelstahl
Abstellroste

Beschichtung der Abstellroste
Brenner

Brennermaterial
Brennerbeschichtung
Bedienung

Position Bedienelemente
Anzahl der Bedienknebel
Farbe der Bedienknebel
Farbe des Siebdrucks
Weitere Farbvarianten

Kochfeld

C-Schliff, fur aufliegende oder
flachenbiindige Montage

70/75 cm

Gas

Gas
8017709217808

Dolce Stil Novo
Edelstahl
Gebdrstet
Edelstahl
Gebdrstet
Edelstahl
Titanium

Blade-Flame Brennertechnik

Messing
Vernickelt
Bedienknebel
Frontal

5
Edelstahl-Optik
Schwarz
Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen
Anzahl der Kochzonen

Optionen

Ausschnittmass

482-486x700-704 mm
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Technische Eigenschaften

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Thermoelektrische Ja Automatische Ja
Zindsicherung Einhandzindvorrichtung

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 1w Frequenz 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert Ldnge Netzkabel 120 cm
Spannung 220-240V Netzstecker No

Typ des vormontierten  Einphasig
Anschlusskabels

Gasanschluss
Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar Weitere mitgelieferte Konisch
Gasanschluss Zylindrisch Gasverschraubungen
Weitere mitgelieferte Erdgas (L) G25-20 mbar - Nennbelastung Qn 9600 W
Gasdisensdtze Flissiggas (LPG) G30/31-
50 mbar, Flussiggas (LPG)
G30/31
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Kompatibel Zubehér

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea fiir Dolce Stil Novo
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

GRM

Espressokocher - Support

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
héherer Warmeleitfahigkeit, geeignet fiir
alle Gas, Glaskeramik und Induktions-
Kochfelder

000000

6MP1BFB3

GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, flir Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und GuReisen)

WOKGHU

Wokring aus GuBeisen, geeignet fir
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der
Produktbeschreibung)
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Symbols glossary

®

Drehknebelbedienung

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine

Leistung von bis zu 5,0 kW.
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Benefit (TT)

Gaskochfelder

Gaskochfelder mit préziser Hitzekontrolle und sofortiger, einfacher Temperaturregelung

Edelstahl

Hitzebestdndig und formstabil: Die hochwertige Edelstahloberflache bleibt selbst bei extremen Temperaturen robust,
widersteht Temperaturschocks und tiberzeugt durch langlebige Qualitdt.

Edelstahl

Robust und alltagstauglich: Bruchsicher bei StéRen, resistent gegen Rost, einfach zu reinigen und unempfindlich
gegenuber Flussigkeiten und Gerichen.

Laminat

Maximale Energieeffizienz: Das exklusive Smeg-Patent leitet die Wdarme direkt in den Topf und steigert so die
Energieausnutzung und die Kochleistung.

Exakte Leistungsregelung Giber Drehknopfe — fiir prdzise Kontrolle beim Kochen.

Position des Drehknebels vorne

Sofortige und intuitive Steuerung dank frontseitiger Drehknebel, die fir den praktischen Gebrauch leicht zugdnglich
sind.

5 powerful burners for a dynamic kitchen: offer ample space and flexibility to cook multiple dishes at once, simplifying
meal prep and improving the cooking experience.

Gas-Sicherheitsventile fir maximalen Schutz

Automatischer Gas-Sicherheitsstopp: Das Thermoelement unterbricht die Gaszufuhr, sobald die Flamme erlischt — fiir
maximale Sicherheit, auch bei unerwarteten Abschaltungen.
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