
Fa mil ia   Encimera de cocción

Insta la ción   Perfil semifilo o enrasada

Dimensión 70/75 cm

A limenta ción   Gas

T ip olog ía    Gas

Cód ig o EA N    8017709217808

Estét ica  Dolce Stil Novo

Color Acero inoxidable

A ca b a d o      Satinado

M a ter ia l     Acero inoxidable

T ip o d e  inox     Cepillado

Re ji l la s     Acero inoxidable

Recub rimiento p a rr i l la s        Titanio

Quema d ores   Laminate

M a ter ia l  d e  los q uema d ores           Bronce

Recub rimiento q uema d ores     Nichelato

T ip o d e  reg ula ción ma nd os         Mandos

Posic ión ma nd os    Frontal

N .°  d e  ma nd os     5

Color  ma nd os    Efecto inox

Log o  Serigrafiado

Color  d e  la  ser ig ra fía        Negro

Otros colores d isp onib les    Negro

Número d e  zona s d e  cocción a  g a s         5

Número tota l  d e  zona s d e  cocción        5
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Hueco está nd a r    482-486x700-704 mm

Sistema  d e  v á lv ula s d e       
seg ur id a d  

Sí Conex ión a utomá t ica     Sí

Da tos nomina les d e  
conex ión e léct r ica   

1 W

T ensión (V)  220-240 V

T ip o d e  ca b le  e léct r ico           Monofase

Frecuencia  (Hz)  50/60 Hz

La rg o d e l ca b le  d e       
a l imenta ción 

120 cm

T ip o d e  g a s       G20 gas natural

Conex ión d e  g a s      Cilindrico

Otros iny ectores d e  g a s    
incluid os

G25 Gas natural, G30 Gas
Liquido GPL

Otra s conex iones d e  g a s     
p rev ista s  

Cónica

Da tos nomina les d e  
conex ión g a s  

9600 W

Características técnicas

Central izquierda - Gas - URP - 3.50 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.60 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.00 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.50 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW

Conexión eléctrica

Conexión de gas
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Accesorios Compatible

6 M P1 BF  

Set de 6 mandos Linea para encimeras
Blade Flame

6 M P1 BFB3  

G RM

Soporte para cafetera Moka

G RW

Soporte para Wok

T PK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar
platos de Teppanyaki

W OKG HU 

Soporte de hierro fundido para Wok
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Symbols glossary

Knobs control Quemador ultrarrápido: el quemador se define
como ultrarrápido con una potencia de al menos
3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o
triple.
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