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RC20XDNC

&

LER

Produktfamilie
Installation
Produktkategorie
Referenzbreite
Referenzhdhe
Kihlsystem
Abtausystem
Scharniersystem
Taranschlag
Tiaranschlag reversibel
EAN-Code

Kahlschrank
Standgerat
Kihl-/Gefrierkombination
Bis 60 cm

160 - 200 cm

No Frost
Automatisch
Standard

Rechts

Ja
8017709343309

Asthetik

LED

Asthetik Neutral Material der Metall
Farbe Inox Look Seitenwdnde

Ausfiihrung der Edelstahl-Optik Farbe/Ausfihrung der  Silber
Gerdatetir Seitenwande

Position des Tirgriffs Griffmulde Markenlogo 3D
Ausfiihrung/Position des Fest fixiert Ausfiihrung des LED
Turgriffs Displays

Farbe/Ausfiihrung des  Chrom Position des Displays Extern

Markenlogos

Aufteilung Kuhlteil

A7,

il s

Anzahl der 3 Art der Abdeckung der Sicherheitsglas
héhenverstellbaren Obst-/Gemise-

Einlegebdden Schublade

Anzahl der Obst- 1 Anzahl der 1
/Gemiseschubladen Beleuchtungen

Art der Sicherheitsglas Niedrigtemperatur- Ja

héhenverstellbaren
Einlegeboéden

Schublade (nahe 0 °C)
Innenbeleuchtung des Ja

Art der Obst- Mit Sichtfenster, Kihlteils

/Gemiiseschublade rollengefihrt Art der LED
Abdeckung fir Obst- Ja Innenbeleuchtung
/Gemiise-Schublade Kahlteil

Flaschenbord Ja
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Aufteilung Innentuar Kahlteil

Anzahl der 3 Anzahl der 1
héhenverstellbaren Flaschenborde
Tiarablagen

Zusatzausstattung Kuhlteil

©)

Zubehor Flaschenbord, Eierablage Multiflow-Umluftsystem Ja

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der 3
Gefrierschubladen

Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehor 1 Eiswirfelschale

Weitere technische Eigenschaften

2

Display-Funktionen Schnellgefrieren, ECO

Taralarm Ja

Temperaturalarm Ja

Temperatursteuerung Elektronisch

Anzahl der Kompressoren 1

Kdaltemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Material der IsolierschGumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Jahrlicher 158 kWh/Jahr Luftschallemissionen 35dB(A)re 1 pW
Energieverbrauch Lagerzeit bei Stérung 10 h
Energieeffizienzklasse C 4-Sterne 10,0 Kg/24h
Luftschallemissionsklasse B Gefriervermodgen

Gesamtrauminhalt (in 3311 Klimaklassen SN, N, ST, T

dm3 oder I) EEI 64 %

Summe der Rauminhalte 961
der Tiefkahlfacher
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Summe der Rauminhalte 2351
der Kaltlagerfacher und
der Kiahlfacher

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer 200 W
Gesamtanschlusswert

Absicherung 09A

1191

1160

2000
2050

1101

B31

Spannung
Frequenz
Ldange Netzkabel

220-240V
50 Hz
200 cm
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Symbols glossary

#x|  Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in <"1 Energieeffizienzklasse C
21l regelméRigen Abstdnden, wodurch ein manueller
Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

LED LED-Display: zur optischen Anzeige der r@? ECO-Modus: erkennt die Kiihlschrankfunktionen

== gewadhlten Programme, Funktionen und Optionen b2 wdhrend der Aktivierung und optimiert den
sowie die Restlaufzeit bis Programmende. Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu

reduzieren.

‘:&*l Schnellgefrieren: fiir ein schnelles und zeitlich LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente,
begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu S langlebige und sehr effektive Art der
empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Ausleuchtung des Kuhlteils.

Einfrieren frischer Lebensmittel.

] Inverter-Kompressor: ermoglicht eine héhere @ Multiflow-Umluftkihlung: Das Multiflow-

N Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, Umluftkihlung sorgt fir eine gleichmdRige
reduziert den Energieverbrauch sowie das Verteilung der kihlen Luft im Kihlraum.

Betriebsgerdusch und ist zudem langlebiger.
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Benefit (TT)

No-Frost-System

Das No-Frost-System verhindert die Bildung von Eis und tragt zu einer besseren Konservierung der Lebensmittel im
Kihlschrank bei

Multiflow-System

Das Multiflow-System sorgt fiir eine gleichmdRige Verteilung der Kaltluft im Kihlraum

Kihlgas R600a

Das umweltfreundliche Kiihigas R600a trégt zu einer schnellen Kiihlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Umkehrbare Tir

Die umkehrbare Tir sorgt fir eine flexible Installation und optimale Raumnutzung.

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung fir perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kihlfach

Obst- und Gemuseschublade

Die Obst- und Gemiseschublade gewadhrleistet die besten Lagerbedingungen fir frische Lebensmittel und verhindert
jegliche Kontamination

Inverter-Kompressor

Inverter-Kompressoren reduzieren den Gerdusch- und Vibrationspegel und sorgen so fir eine ruhige und angenehme
Kichenumgebung

Die Inverter-Kompressor Technologie bietet erhebliche Vorteile fir Kiihlsysteme, da sie sowohl die Leistung als auch
die Effizienz verbessert. Eine bessere Temperaturregelung sorgt fir ein stabileres und konstanteres Raumklima und
bewahrt die Frische der Lebensmittel. Diese Technologie flihrt auch zu einem geringeren Energieverbrauch, da der
Kompressor seine Geschwindigkeit an den Kiihlbedarf anpasst

Externes Display

Externes Display fur einfache und intuitive Steuerung mit schnellem Zugriff auf Informationen

SMEG SPA 02.08.2025
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