
Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kühlschrank

Insta l la t ionInsta l la t ion Standgerät

Prod uktka teg or ieProd uktka teg or ie Kühl-/Gefrierkombination

Referenzb re iteReferenzb re ite Bis 60 cm

ReferenzhöheReferenzhöhe 160 - 200 cm

Kühlsy stemKühlsy stem No Frost

A b ta usy stemA b ta usy stem Automatisch

Scha rnie rsy stemScha rnie rsy stem Standard

T üra nschla gT üra nschla g Rechts

T üra nschla g  rev ers ib e lT üra nschla g  rev ers ib e l Ja

EA N-Cod eEA N-Cod e 8017709343309

Ä sthet ikÄ sthet ik Neutral

Fa rb eFa rb e Edelstahl-Optik

A usführung  d erA usführung  d er
G erä tetürG erä tetür

Edelstahl-Optik

Posit ion d es T ürg r iffsPosit ion d es T ürg r iffs Griffmulde

A usführung /Posit ion d esA usführung /Posit ion d es
T ürg r iffsT ürg r iffs

Fest fixiert

Fa rb e /A usführung  d esFa rb e /A usführung  d es
M a rkenlog osM a rkenlog os

Chrom

M a ter ia l  d erM a ter ia l  d er
Se itenw ä nd eSe itenw ä nd e

Metall

Fa rb e /A usführung  d erFa rb e /A usführung  d er
Se itenw ä nd eSe itenw ä nd e

Silber

M a rkenlog oM a rkenlog o 3D

A usführung  d esA usführung  d es
Disp la y sDisp la y s

LED

Posit ion d es D isp la y sPosit ion d es D isp la y s Extern

A nza hl d erA nza hl d er
höhenv erste l lb a renhöhenv erste l lb a ren
Einleg eb öd enEinleg eb öd en

3

A nza hl d er  Ob st-A nza hl d er  Ob st-
/G emüseschub la d en/G emüseschub la d en

1

A rt  d erA rt  d er
höhenv erste l lb a renhöhenv erste l lb a ren
Einleg eb öd enEinleg eb öd en

Sicherheitsglas

A rt  d er  Ob st-A rt  d er  Ob st-
/G emüseschub la d e/G emüseschub la d e

Mit Sichtfenster,
rollengeführt

A b d eckung  für  Ob st-A b d eckung  für  Ob st-
/G emüse-Schub la d e/G emüse-Schub la d e

Ja

Fla schenb ordFla schenb ord Ja

A rt  d er  A b d eckung  d erA rt  d er  A b d eckung  d er
Ob st-/G emüse-Ob st-/G emüse-
Schub la d eSchub la d e

Sicherheitsglas

A nza hl d erA nza hl d er
Be leuchtung enBe leuchtung en

1

Nied r ig temp era tur-N ied r ig temp era tur-
Schub la d e  (na he  0  °C)Schub la d e  (na he  0  °C)

Ja

Innenb e leuchtung  d esInnenb e leuchtung  d es
Kühlte i lsKühlte i ls

Ja

A rt  d erA rt  d er
Innenb e leuchtungInnenb e leuchtung
Kühlte i lKühlte i l

LED

RC20XDNCRC20XDNC

ÄsthetikÄsthetik

Aufteilung KühlteilAufteilung Kühlteil
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A nza hl d erA nza hl d er
höhenv erste l lb a renhöhenv erste l lb a ren
T üra b la g enT üra b la g en

3 A nza hl d erA nza hl d er
Fla schenb ord eFla schenb ord e

1

Z ub ehörZ ub ehör Flaschenbord, Eierablage M ult iflow -U mluftsy stemM ult iflow -U mluftsy stem Ja

A nza hl d erA nza hl d er
G efr ie rschub la d enG efr ie rschub la d en

3

Z ub ehörZ ub ehör 1 Eiswürfelschale

Disp la y -Funkt ionenDisp la y -Funkt ionen Schnellgefrieren, ECO

T üra la rmT üra la rm Ja

T emp era tura la rmT emp era tura la rm Ja

T emp era tursteuerungT emp era tursteuerung Elektronisch

A nza hl d er  Komp ressorenA nza hl d er  Komp ressoren 1

Kä ltemit te lKä ltemit te l R600a

Komp ressorKomp ressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

M a ter ia l  d er  Isol ie rschä umungM a ter ia l  d er  Isol ie rschä umung Cyclopentan

Jä hr l icherJä hr l icher
Energ iev erb ra uchEnerg iev erb ra uch

158 kWh/Jahr

Energ ieeffizienzkla sseEnerg ieeffizienzkla sse C

Luftscha llemissionskla sseLuftscha llemissionskla sse B

G esa mtra uminha lt  ( inG esa mtra uminha lt  ( in
d m3  od er l )d m3  od er l )

331 l

Summe d er Ra uminha lteSumme d er Ra uminha lte
d er T ie fkühlfä cherd er T ie fkühlfä cher

96 l

Luftscha llemissionenLuftscha llemissionen 35 dB(A) re 1 pW

La g erze it  b e i  StörungLa g erze it  b e i  Störung 10 h

4 -Sterne4 -Sterne
G efr ie rv ermög enG efr ie rv ermög en

10.0 Kg/24h

Klima kla ssenKlima kla ssen SN, N, ST, T

EEIEEI 64 %

Aufteilung Innentür KühlteilAufteilung Innentür Kühlteil

Zusatzausstattung KühlteilZusatzausstattung Kühlteil

Aufteilung GefrierteilAufteilung Gefrierteil

Zusatzausstattung GefrierteilZusatzausstattung Gefrierteil

Weitere technische EigenschaftenWeitere technische Eigenschaften
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Summe d er Ra uminha lteSumme d er Ra uminha lte
d er Ka lt la g erfä cher undd er Ka lt la g erfä cher und
d er Kühlfä cherd er Kühlfä cher

235 l

NetzsteckerNetzstecker (F;E) Schuko

Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlussw ertG esa mta nschlussw ert

200 W

A b sicherungA b sicherung 0.9 A

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V

Freq uenzFreq uenz 50 Hz

Lä ng e  Netzka b e lLä ng e  Netzka b e l 200 cm

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss
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Symbols glossarySymbols glossary

Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in
regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller
Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

LED-Display: zur optischen Anzeige der
gewählten Programme, Funktionen und Optionen
sowie die Restlaufzeit bis Programmende.

ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen
während der Aktivierung und optimiert den
Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu
reduzieren.

Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich
begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu
empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum
Einfrieren frischer Lebensmittel.

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente,
langlebige und sehr effektive Art der
Ausleuchtung des Kühlteils.

Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere
Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad,
reduziert den Energieverbrauch sowie das
Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-
Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige
Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

Energieeffizienzklasse C
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Benefit (TT)Benefit (TT)

No-Frost-Sy stemNo-Frost-Sy stem

Das No-Frost-System verhindert die Bildung von Eis und trägt zu einer besseren Konservierung der Lebensmittel im
Kühlschrank bei 

M ult iflow -Sy stemM ult iflow -Sy stem

Das Multiflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Kühlraum 

Kühlg a s R6 0 0 aKühlg a s R6 0 0 a

Das umweltfreundliche Kühlgas R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei 

Rev ersib le  d oorRev ersib le  d oor

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation 

Innenb e leuchtungInnenb e leuchtung

Innenbeleuchtung für perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kühlfach 

Ob st-  und  G emüseschub la d eOb st- und  G emüseschub la d e

Die Obst- und Gemüseschublade gewährleistet die besten Lagerbedingungen für frische Lebensmittel und verhindert
jegliche Kontamination 

Inv erte r-Komp ressorInv erte r-Komp ressor

Inverter-Kompressoren reduzieren den Geräusch- und Vibrationspegel und sorgen so für eine ruhige und angenehme
Küchenumgebung 

Die Inverter-Kompressor Technologie bietet erhebliche Vorteile für Kühlsysteme, da sie sowohl die Leistung als auch
die Effizienz verbessert. Eine bessere Temperaturregelung sorgt für ein stabileres und konstanteres Raumklima und
bewahrt die Frische der Lebensmittel. Diese Technologie führt auch zu einem geringeren Energieverbrauch, da der
Kompressor seine Geschwindigkeit an den Kühlbedarf anpasst

Ex terna l d isp la yEx terna l d isp la y

External display for simple and intuitive control with quick access to information 
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