
Fa mig l ia    Congelatori

Insta l la zione    Incasso

Nicchia  d a  Inca sso     88

Ca teg or ia    Monoporta

T ip o d i  ra ffred d a mento         Statico

T ip o d i  cernie ra      A traino

Posizione  cernie ra   Destra

Porta  rev ers ib i le      Sì

Este t ica  Universale

Colore Bianco

Desig n  Piatto

M a ter ia le  p orta       Lamiera

M a ter ia le  fia nchi       Lamiera

Colore  fia nchi   Bianco

Log o  Serigrafato

Colore  p rofi lo ca sset t i       Bianco

T ip o i l lumina zione  freezer       no

Numero ca sset t i    4

A ccessor i  comp a rto    
cong e la mento  

Vaschetta portaghiaccio

T a sto cong e la mento    
ra p id o  

Sì

Sp ia  Funziona mento    Sì

Sp ia  a l la rme    
temp era tura 

Sì

A lla rme temp era tura     Sì

T ip o d i  control lo d e l la       
temp era tura 

Elettromeccanico

Numero d i  comp ressor i     1

T ip o d i  g a s re fr ig era nte           R600a

T ip o d i  comp ressore      Standard

Qua nt ità  re fr ig era nte      
(g r)

60 g

A g ente  schiumog eno     Ciclopentano

S4F094E

Estetica

Allestimento comparto Congelatore

Altre caratteristiche tecniche
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Consumo a nnuo d i 
energ ia

177 kWh/a

Volume tota le  net to    98 l

C la sse  d i  e ffic ienza     
energ et ica 

E

Cla sse  d i  emissione  d i      
rumore  a ereo 

B

Somma  d e i v olumi d eg l i      
scomp a rt i  p er  p rod ott i        
cong e la t i   

98 l

A utonomia  d i  
Conserv a zione  senza  
energ ia  e le t t r ica      

12.70 h

4  ste l le  -  Ca p a cità  d i         
cong e la mento  

4.5 Kg/24h

Cla sse  c l ima t ica       SN, N, ST, T

IEE 100 %

Sp ina  (F;E) Schuko

Da t i  nomina li  d i     
col leg a mento e le t t r ico       

120 W

Corrente 0.8 A

T ensione  230-240 V

Freq uenza  50 Hz

Lung hezza  ca v o d i    
a l imenta zione 

240 cm

Collegamento Elettrico
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Glossario simboli

4 stelle

Altezza nicchia incasso Classe di efficienza energetica E
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Benefit

Porta  rev ers ib i le    

La porta reversibile assicura un'installazione flessibile e la massima ottimizzazione dello spazio disponibile 

C la sse  c l ima t ica     

La classe climatica SN-T rende l'apparecchio idoneo per funzionare a temperature ambiente tra i 10 °C e i 43 °C (50
°F ~ 109 °F) 

G a s re fr ig era nte  R6 0 0 a         

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor
consumo di energia 
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