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Produktfamilie
Installation
Nischenhohe in cm
Produktkategorie
Kihlsystem
Scharniertyp
Scharnierseite
Tiaranschlag reversibel

E

Gefrierschrank
Einbaugerat
178

1-tirig

No Frost
Festtirtechnik
Rechts

Ja

Asthetik

LCD)

Asthetik Neutral Markenlogo Siebdruck

Farbe Weil3 Farbe der Silber

Material der Metall Gefrierschublade

Seitenwadnde Ausfihrung des LCD-Touch

Farbe der Seitenwdnde Weil3 Displays

Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen 5

Anzahl der Gefrierklappfdcher 2

Weitere technische Eigenschaften

*| o=

Zubehor Eiswirfelschale Anzahl der 1

Display-Funktionen Schnellgefrieren, Kompressoren
Kindersicherung/Tastensperre, Art des Kdltemittels R600a
Temperaturalarm, Cooling Art des Kompressors Standard

Timer
Funktion Automatik- Ja
Schnellgefrieren
Optischer/akustischer Ja
Taralarm
Optischer/akustischer Ja
Temperaturalarm

Fallmenge des 48 g
Kaltemittels

Schaummittel Cyclopentan

Max. mogliches 47 kg

Frontengewicht

Temperatursteuerung Elektronisch
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Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

&
Jahrlicher 233 kWh/Jahr
Energieverbrauch
Nutzinhalt Gefrieren 2041
Energieeffizienzklasse E
Luftschallemissionsklasse C
Summe der Rauminhalte 2041
der Tiefkahlfacher
Elektrischer Anschluss
Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer 140 W
Gesamtanschlusswert
Absicherung 1A
e SSS
- 550;.
; S558T
e

37

17718

Lagerzeit bei Stérung

Gefriervermdgen
Klimaklassen
EEI

Spannung
Frequenz
Ldange Netzkabel

8,50 h
16,5 Kg/24h
SN,N,ST, T
100 %

230-240V
50 Hz
240 cm

SMEG SPA

17.08.2025



o33°SMEY

Symbols glossary

| 4 Sterne-Gefrierteil: Fir eine optimale ¢>| Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.
kalter.

al I LCD-Display: optische Anzeige zur

Vereinfachung der Temperatureinstellung und
Aktivierung aller Sonderfunktionen.

':'s:fl Schnellgefrieren: fiir ein schnelles und zeitlich L:.‘? Nischenhdohe 178 cm
begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu *
empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum
Einfrieren frischer Lebensmittel.

.;"00 No Frost: verhindert eine Reif-/Eisbildung im {Z! Energieeffizienzklasse E

Gefrierteil und taut in Zyklen vollautomatisch ab.
Ein manuelles Abtauen per Hand ist daher nicht
mehr erforderlich.
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Benefit (TT)

No-Frost Kiihlsystem

Das No-Frost Kihlsystem verhindert die Bildung von Eis und trégt zu einer besseren Konservierung der Lebensmittel
im Kihlschrank bei.

Door-on-Door Scharnier

Feste Scharniere, auch bekannt als Door-on-Door Scharniere, verbinden die Schranktir direkt mit der Gerdatetir.

Die Schranktir wird nicht am restlichen Schrank befestigt, sondern vollstdndig an der Gerdétetir. Daher tragt die
Gerdtetir das Gewicht der Schranktir. Diese Art von Beschlag ist oft stabiler als ein Schiebescharnier und sorgt fir
eine elegantere Optik.

Reversibler Tiranschlag

Der reversible Tiranschlag gewdhrleistet eine flexible Installation und optimale Raumnutzung.

Klimaklasse

Die Klimaklasse SN-T macht das Gerat fiir den Betrieb bei Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C (50 °F ~
109 °F) geeignet.

Kaltemittelgas R600a

Das umweltfreundliche Kdltemittel R600a trdgt zu einer schnellen Kithlung bei geringerem Energieverbrauch bei.
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