
Prod ukt fa mil ie     Gefrierschrank

Insta l la t ion     Einbaugerät

N ischenhöhe  in cm  178

Prod uktka teg or ie     1-türig

Kühlsy stem  No Frost

Scha rnie rty p    Festtürtechnik

Scha rnie rse ite    Rechts

T üra nschla g  rev ers ib e l         Ja

Ä sthet ik   Neutral

Fa rb e   Weiß

M a ter ia l  d er     
Se itenw ä nd e   

Metall

Fa rb e  d er  Se itenw ä nd e          Weiß

M a rkenlog o    Siebdruck

Fa rb e  d er   
G efr ie rschub la d e     

Silber

A usführung  d es  
Disp la y s  

LCD-Touch

A nza hl d er  G efr ie rschub la d en           5

A nza hl d er  G efr ie rkla p p fä cher            2

Z ub ehör   Eiswürfelschale

Disp la y -Funkt ionen     Schnellgefrieren,
Kindersicherung/Tastensperre,
Temperaturalarm, Cooling
Timer

Funkt ion A utoma t ik-   
Schne l lg efr ie ren    

Ja

Op t ischer/a kust ischer   
T üra la rm  

Ja

Op t ischer/a kust ischer   
T emp era tura la rm    

Ja

T emp era tursteuerung    Elektronisch

A nza hl d er  
Komp ressoren

1

A rt  d es Kä ltemit te ls       R600a

A rt  d es Komp ressors     Standard

Füllmeng e  d es   
Kä ltemit te ls  

48 g

Scha ummit te l    Cyclopentan

M a x .  mög liches    
Fronteng ew icht 

47 kg

S8F174DNE
 

Ästhetik
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Weitere technische Eigenschaften
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Jä hr l icher  
Energ iev erb ra uch   

233 kWh/Jahr

Nutzinha lt  G efr ie ren      204 l

Energ ieeffizienzkla sse   E

Luftscha llemissionskla sse   C

Summe d er Ra uminha lte  
d er T ie fkühlfä cher   

204 l

La g erze it  b e i  Störung        8.50 h

G efr ie rv ermög en      16.5 Kg/24h

Klima kla ssen   SN, N, ST, T

EEI 100 %

Netzstecker (F;E) Schuko

Elekt r ischer 
G esa mta nschlussw ert   

140 W

A b sicherung   1 A

Sp a nnung   230-240 V

Freq uenz  50 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       240 cm

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Elektrischer Anschluss
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Symbols glossary

4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale
Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und
kälter.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen
ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

LCD-Display: optische Anzeige zur
Vereinfachung der Temperatureinstellung und
Aktivierung aller Sonderfunktionen.

Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich
begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu
empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum
Einfrieren frischer Lebensmittel.

Nischenhöhe 178 cm

No Frost: verhindert eine Reif-/Eisbildung im
Gefrierteil und taut in Zyklen vollautomatisch ab.
Ein manuelles Abtauen per Hand ist daher nicht
mehr erforderlich.

Energieeffizienzklasse E
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Benefit (TT)

No-Forst  Cool ing  Sy stem   

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator 

Door-on-d oor Hing e 

Fixed hinges, otherwise known as door-on-door hinges, directly connects the cabinet door to the appliance door 

The cabinet door will not be attached to the rest of the cabinetry. Instead, it will be completely attached to the
appliance door. Therefore, the appliance door will be bearing the weight of the cabinet door. This type of fitting is
often sturdier than a sliding hinge fitting, and can give you a sleeker finish.

Rev ersib le  Door  

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation 

Kl ima kla sse 

Die Klimaklasse SN-T macht das Gerät für den Betrieb bei Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C (50 °F ~
109 °F) geeignet. 

Kä ltemit te lg a s R6 0 0 a       

Das umweltfreundliche Kältemittel R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei. 
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